L1legrand

Parametry techniczne

Liczba stykéw rozwiernych
Liczba stykow zwiernych
Liczba stykéw przetacznych
Prad przetaczania

Napiecie przetaczania
Rodzaj napiecia

Z lampka sygnalizacyjna
Kolor klosza

Zrédto swiatta

Maksymalna moc zrédta
Swiatta

Napiecie lampy (min-max)
Kolor przycisku

Szerokos¢ wyrazona liczba
modutéw

Gtebokos¢ wbhudowania
Stopien ochrony (ip)

Szerokos¢

1

0
20-LabelA
250V

AC

Tak
Zielony
LED

0.5W

110-400V
Szary

1

44mm
IP20

17.8mm
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LP400 LEGRAND

tACZNIK PRZYCISKOWY BISTABILNY 1NO Z
LAMPKA ZIELONA LED 110/400V

REF. 412914 | EAN. 3414970531971

tacznik przyciskowy bistabilny normalnie otwarty z

lampka zielong - styk jest zamkniety, kiedy
przycisk znajduje sie w pozycji ,wcisniety” oraz
otwarty, kiedy przycisk znajduje sie w pozycji

»~Zwolniony”.
Wysokos¢ 90-Drummm
Gtebokos¢ 73.5mm
Odpornosé¢ udarowa IK04
Zakres temperatury pracy -25-70°C
(min-max)
Temperatura magazynowania -40-70°C

(min-max)

Rodzaj podswietlenia

LED, wymienne

Szacowana zywotnos¢ zrédta 100000h
Swiatta

Kierunek zasilania Od dotu
Oznakowanie zaciskow Tak
przytaczeniowych

Kolor Szary
Numer ral 7035
Bezhalogenowe Tak

Typ potaczenia

Zacisk srubowy

Przekrdj zaciskow (min-max) 0.75-4mm?
Miejsce na etykiete/oznaczenie Tak
Sposéb montazu Szyna DIN



L1legrand

Opis

tacznik przyciskowy bistabilny normalnie otwarty z
lampka zielong - styk jest zamkniety, kiedy przycisk
znajduje sie w pozycji ,wcisniety” oraz otwarty, kiedy
przycisk znajduje sie w pozycji ,,zwolniony”.

Charakterystyka produktu
e Zgodnos$¢ z normg IEC 60669-1
* Kompatybilno$¢ z lampami fluorescencyjnymi (20 AX)
e Miejsce na szyne sztyftowg u géry
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