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Batten lamp / Langfeldleuchten für Leuchstoffl  ampe

 corps: steel sheet

 Koerper: Stahlblech

ALDO 118 04600 white / weiß 18 1/-/12 1110

ALDO 118R 08990 white / weiß 18 1/-/6 1300

ALDO 136 04602 white / weiß 36 1/-/12 1500

ALDO 136R 08991 white / weiß 36 1/-/6 1920

ALDO 158 04604 white / weiß 58 1/-/12 2030

ALDO 158R 08992 white / weiß 58 1/-/6 2520

ALDO 218 04601 white / weiß 2 x 18 1/-/12 1130

ALDO 218R 08993 white / weiß 2 x 18 1/-/6 1500

ALDO 236 04603 white / weiß 2 x 36 1/-/12 2190

ALDO 236R 08994 white / weiß 2 x 36 1/-/6 2950

ALDO 258 04605 white / weiß 2 x 58 1/-/12 2970

ALDO 258R 08995 white / weiß 2 x 58 1/-/6 3820
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50/60Hz220-240V~
3 x 2,5

ALDO R fi tted with a refl ector / ALDO 158R and ALDO 258R are not recommended for installation on normally fl ammable surfaces
ALDO R ausgestattet mit dem Rückstrahler / ALDO 158R sowie ALDO 258R: die Montage auf leicht entzündlichen Flächen nicht geeignet

ROPE-NT 150 SINGLE 07871 steel cord (single) for hanging ALDO fi ttings, 2 pcs in set / Stahlseilaufhängung für die Leuchten ALDO (single), 
Inhalt 2 Stück

ACCESSORIES / ZUBEHÖR
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MAH-T8-UP

MAH-118 - 90 
MAH-136 - 90
MAH-158 - 90

99

MAH-218 - 116 
MAH-236 - 116
MAH-258 - 116

99

MAH-118 - 669 
MAH-136 - 1277
MAH-158 - 1577

MAH-218 - 669 
MAH-236 - 1277
MAH-258 - 1577

MAH-236-UP-GF/PC

220-240V~ 50/60Hz EVG


650,5 1/-/12103 x (1-2,5)

Dustproof lighting  tting / Wannenleuchte staubdicht

 casing: polyester strengthened by  breglass / lampshade: polycarbonate (PC)

 Gehäuse: kohlefaserverstärkter PE / Lampenschirm: Polycarbonat (PC)

MAH-118-UP-GF/PC 949217 grey / grau 1 x 18 1020

MAH-136-UP-GF/PC 949218 grey / grau 1 x 36 1640

MAH-158-UP-GF/PC 949219 grey / grau 1 x 58 1940

MAH-218-UP-GF/PC 949220 grey / grau 2 x 18 1180

MAH-236-UP-GF/PC 949221 grey / grau 2 x 36 2020

MAH-258-UP-GF/PC 949222 grey / grau 2 x 58 2320
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ROPE-NT 150 SINGLE 07871 steel cord (single) for hanging MAH, 2 pcs in set /
Stahlseilaufhängung für MAH (doppelt), Inhalt 2 Stück

EY-MAH-UP-GF 900101 handle for hanging MAH-UP  ttings / Befestigung für Aufhängung der Leuchten MAH-UP

CL-MAH-UP-GF 900100 plastic clips for MAH-UP  ttings / Kunststo -Verschlussklammer für die Leuchten MAH-UP

CL-MAH-UP-GF-INOX 900099 metal clips for MAH-UP  ttings / Metallverschlussklammer für die Leuchten MAH-UP

ACCESSORIES / ZUBEHÖR
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MAH-T5-UP

MAH-114, 124 - 90 
MAH-128, 154 - 90
MAH-135, 149,180 - 90

18
0

MAH-214, 224 - 116 
MAH-228, 254 - 116
MAH-235, 249, 280 - 116

99

MAH-114, 124 - 669 
MAH-128, 154 - 1277
MAH-135, 149,180 - 1577

MAH-214, 224 - 669 
MAH-228, 254 - 1277
MAH-235, 249, 280 - 1577

MAH-254-UP-GF/PC

Dustproof lighting fi tting / Wannenleuchte staubdicht

 casing: polyester strengthened by fi breglass / lampshade: polycarbonate (PC)

 Gehäuse: kohlefaserverstärkter PE / Lampenschirm: Polycarbonat (PC)

220-240V~ 50/60Hz EVG


650,5

MAH-114-UP-GF/PC 949223 grey / grau 1 x 14 1700

MAH-124-UP-GF/PC 949224 grey / grau 1 x 24 1700

MAH-128-UP-GF/PC 949225 grey / grau 1 x 28 2200

MAH-154-UP-GF/PC 949226 grey / grau 1 x 54 2200

MAH-135-UP-GF/PC 949227 grey / grau 1 x 35 2600

MAH-149-UP-GF/PC 949228 grey / grau 1 x 49 2600

MAH-180-UP-GF/PC 949229 grey / grau 1 x 80 2600

MAH-214-UP-GF/PC 949230 grey / grau 2 x 14 2300

MAH-224-UP-GF/PC 949231 grey / grau 2 x 24 2300

MAH-228-UP-GF/PC 949232 grey / grau 2 x 28 2500

MAH-254-UP-GF/PC 949233 grey / grau 2 x 54 2500

MAH-235-UP-GF/PC 949234 grey / grau 2 x 35 2800

MAH-249-UP-GF/PC 949235 grey / grau 2 x 49 2800

MAH-280-UP-GF/PC 949236 grey / grau 2 x 80 2800

1/-/12
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103 x (1-2,5)

ROPE-NT 150 SINGLE 07871 steel cord (single) for hanging MAH, 2 pcs in set / 
Stahlseilaufhängung für MAH (doppelt), Inhalt 2 Stück

EY-MAH-UP-GF 900101 handle for hanging MAH-UP fi ttings / Befestigung für Aufhängung der Leuchten MAH-UP

CL-MAH-UP-GF 900100 plastic clips for MAH-UP fi ttings / Kunststoff -Verschlussklammer für die Leuchten MAH-UP

CL-MAH-UP-GF-INOX 900099 metal clips for MAH-UP fi ttings / Metallverschlussklammer für die Leuchten MAH-UP

ACCESSORIES / ZUBEHÖR


