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EMP ekranowanie (MEOB.96_049 ELM)
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DN 12 12,2 16,7 45 180 30 465.012.1 10 465.012.3 120 465.012.5 0,12
DN 16 16,2 21,5 60 180 30 465.016.1 10 465.016.3 90 465.016.5 0,20
DN 20 20,3 26,7 70 190 30 465.020.1 10 465.020.3 60 465.020.5 0,28
DN 25 25,4 32,3 100 215 30 465.025.1 10 465.025.3 - - 0,39

  - - - 12 16 20 25 32 - - - -
- - M16-M20 M20 M25 M32 M40 - - -
- - - - - - - - - - -

- - - 1/2” 1/2”- 3/4” 3/4” 1” 1.1/4” - - - -

Wąż ANAFLEX wykonany ze stali nierdzewnej może być używany 
ze złączami typu ANAFLEX-CLICK wyszczególnionymi na 
stronie 38

standardowe karbowanie

ANAFLEX WĄŻ KARBOWANY

Elastyczny, bezhalogenowy, niska emisja dymów, sze-
roki zakres temperatury pracy, ekranowanie EMI/EMP
System Anaflex składa się z elastycznego węża wykonanego z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej AISI 316 oraz złączy Anaflex Click wykonanych z mosiądzu niklowanego.  
System posiada klasę szczelności IP69 do temperatury +250° C,  jest odporny na 
oleje, smary i rozpuszczalniki, a ponieważ nie zawiera elementów plastikowych, jest 
w pełni bezhalogenowy, nie wydziela substancji toksycznych oraz szkodliwych dymów 
i gazów. System Anaflex został pierwotnie zaprojektowany jako samonośny giętki 
system rur do instalacji klimatyzacji i wentylacji HVAC, jednakże z powodu swoich 
właściwości świetnie nadaje się również do ochrony kabli w aplikacjach, szczególnie 
w miejscach gdzie wymagane jest ekranowanie EMI / EMP. Uniwersalne cechy 
systemu Anaflex umożliwiają stosowanie go zarówno w instalacjach elektrycznych 
jak i instalacjach klimatyzacji i wentylacji przy budowie taboru kolejowego, wagonów 
metra, autobusów, w obszarach zamkniętych, na lotniskach, w tunelach, stacjach 
metra i wielu innych obszarach.

Konstrukcja:
Budowa: Elastyczny wąż karbowany, stal nierdzewna AISI-316L.
Właściwości: Wąż Anaflex wykonany w całości ze stali nierdzewnej spełnia wymaga-
nia normy:
-  EN 45545-2 (2013):
   R22 ( aparatura wewnętrzna) klasa HL1, HL2 i HL3
   R23 (aparatura zewnętrzna) klasa HL1, HL2 i HL3
- BS 6853 (1999) Tabela 7 (wewnętrzne) Kategoria 1b i II dla pojazdów
  Tabela 8 (wewnętrzne) Kategoria 1a, 1b i II dla pojazdów
- London Underground LUL 1-085 (2011)
  Tabela 3: szerokie i rozległe użycie
Temperatura: -70 ºC do +250 ºC.
Kolor: Metaliczny.

Anaflex® Średnica Promień gięcia Standardowy karton Mały karton Szpula Waga

Rozmiar Wew. Zewn. Stat. Dyn. Metry Numer Kat. Metry Numer Kat. Metry Numer Kat. (Kg/m)
NW (mm) (mm) (mm) (mm)

Anaflex
ISO
PG
NPT

Klasyfikacja według NEN-EN-IEC 61386:
Odporność na zgniatanie: Klasa 3, Średnia (750 N).
Odporność na uderzenie: Klasa 3, Średnia (2 J).
Odporność na rozciąganie: Klasa 4, Ciężka (1000N).
Klasa szczelności: IP 69.


