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USTAWIENIA ZAAWANSOWANE:

Naciśnij jednocześnie «     » i «    » aby przejść do zaawanso-
wanych ustawień.

Kalibracja 
temperatury 

Symbol

         : tylko czujnik  wbudowany
 : tylko czujnik  podłogowy

         : oba czujniki

         : Aktywny
: Nieaktywny

Ustawienia Użyj «▲» lub «▼»

Kalibracja temperatury 

Ustawienie 
czujnika 

temperatury

Ustaw maksymalny 
zakres temperatur Zakres  +5º ... +60ºC

Histereza 
załączania Zakres  0.5º ... 10

Tryb 
antyzamarzaniowy

Wybór ilości dni 
roboczych w trybie 
programowalnym

- poniedziałek-piątek, sobota-niedziela
- poniedziałek-sobota, niedziela
- cały tydzień   

Wyjście bezpotencjałowe 
i główne wejście zasilania 

w ten sam /inny sposób

00: w ten sposób
01: w inny sposób

Czas okresu 
zapytania systemy 

ogrzewania
Zakres: 0-5 min

Maks. temperatura 
jaką może ustawić 

użytkownik 
Zakres: +35º ... +90ºC

Reset do 
ustawień 

fabrycznych

Przytrzymaj przycisk  «▲» przez 5 sekund, 
pojawi się ---

WYMIARY

WYBÓR MIEJSCA DLA TERMOSTATU
Termostat musi być zamon-
towany na ścianie na 
wysokości około 0,8-1,2m. 
W pobliżu nie powinno być 
źródeł ciepła takich jak kalory-
fery, kominki, miejsc gdzie 
pada bezpośrednie światło 
słoneczne oraz wpływu otawr-
tego okna lub drzwi.
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czujnik 
temperatury 
podłogi

FUNKCJA BLOKADY PRZYCISKÓW

Przytrzymaj przycisk  («▲» «▼») przez 5 sekund, aby aktywować 
lub dezaktywować BLOKADĘ KLAWISZY («    » funkcja blokady 
jest włączona).

UWAGA! Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem montażu termostatu należy upewnić się, że 
przewód zasilający instalacji elektrycznej nie jest pod napięciem. 
Montaż i podłączenie termostatu do instalacji elektrycznej musi 
wykonać elektryk z uprawnieniami. Podłączenia elektryczne 
należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Europejskimi 
Przepisami ds. Instalacji Elektrycznych i stosownymi aktami 
prawnymi.

MONTAŻ

Zdejmij ramkę termostatu za pomocą śrubokręta.
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Usuń metalową płytkę z termostatu za pomocą śrubokręta.
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Przymocuj metalową płytkę do puszki ściennej.
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Przymocuj termostat do metalowej 
płytki i zamontuj ramkę.

13mm 43mm86mm
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RECYKLING PRZESTARZAŁEGO URZĄDZENIA
Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je 
Organizacja Odzysku Asekol pl, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu. 
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Heat’n’Warm series

* Tylko dla osoby wykwalifikowanej. 
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Element 
grzejny 

Czujnik 
ciepła 

podłogowy
Schemat podłączenia 

OBOWIĄZKI GWARANCYJNE
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. 

W okresie gwarancyjnym kupujący ma prawo do naprawy lub 
wymiany produktu w przypadku stwierdzenia wad powstałych z 
winy producenta i pod warunkiem przestrzegania instrukcji 
montażu i obsługi. Gwarancja nie dotyczy termostatów, które 
posiadają uszkodzenia mechaniczne, jak również jeżeli wada 
powstała w wyniku nieprawidłowego montażu, podłączenia i 
eksploatacji tego urządzenia.

UWAGA! Symbol  selektywnego zbierania umieszczony na sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym  oznacza, że zużytego urządzenia nie należy umieszczać łącznie z 
innymi odpadami komunalnymi. Nieprawidłowe postępowanie z elektroodpad-
ami zagrożone jest karami. Zużyte urządzenie oddaj do sklepu lub do lokalnego 
punktu zbiórki. 

Obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie może powodować negatywne skutki dla 
środowiska, a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia ludzi.


