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CEL NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 

¶ Niniejsza instrukcja ma zastosowanie ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ do ƳƻŘǳƱƽǿ fotowoltaicznych (zwanych dalej 

ƳƻŘǳƱŀƳƛύ wyprodukowanymi przez WƛŀƴƎǎǳ {ǳƴ[ƛƴƪ t± ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎȅ /ƻΦΣ [ǘŘΦ όȊǿŀƴŊ ŘŀƭŜƧ 

α{ǳƴ[ƛƴƪέύΦ ¢ǊŜǏŏ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧƛ obejmuje metody instalacji, ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ oraz 

informacje o konserwacji ƳƻŘǳƱƽǿΦ 

¶ aƻŘǳƱȅ ƳǳǎȊŊ ōȅŏ instalowane przez osoby przeszkolone. Przed ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŊ przeczytaj ǳǿŀȍƴƛŜ 

ƴƛƴƛŜƧǎȊŊ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧťΦ LƴǎǘŀƭŀǘƻǊȊȅ ƳǳǎȊŊ ǏŎƛǏƭŜ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƎŀŏ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ȊŀǎŀŘ ȊŀǿŀǊǘȅŎƘ ǿ ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƧ 

ƛƴǎǘǊǳƪŎƧƛΣ ŀ ǘŀƪȍŜ lokalnych ǿȅƳŀƎŀƵ ƛ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ prawa lub ǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴȅŎƘ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΦ 

¶ tǊȊŜŘ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŊ ƛƴǎǘŀƭŀǘƻǊ Ƴǳǎƛ ȊŀǇƻȊƴŀŏ ǎƛť Ȋ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀƳƛ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴȅƳƛ ƛ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅƳƛ 

ƳƻƴǘŀȍǳΦ LƴǎǘǊǳƪŎƧť ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊŜŎƘƻǿȅǿŀŏ ǿ ōŜȊǇƛŜŎȊƴȅƳ ƳƛŜƧǎŎǳ ƛ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀŏ ǿ ǇǊȊȅǎȊƱƻǏŎƛ 

όǇƛŜƭťƎƴŀŎƧŀ ƛ konserwacja) oraz w ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǎǇǊȊŜŘŀȍȅ ƭǳō ǳǎǳǿŀƴƛŀ ƳƻŘǳƱƽǿΦ 

½!{¢w½9À9bL9 

¶ SunLink nie ponosi ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ za jakiekolwiek straty ǿȅƴƛƪŀƧŊŎŜ z instalacji, ƻōǎƱǳƎƛΣ 
ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ lub konserwacji ƳƻŘǳƱƽǿΣ ƪǘƽǊŜ ƴƛŜ ǎŊ zgodne z wytycznymi zawartymi w tym 
ǇƻŘǊťŎȊƴƛƪǳΣ w tym awarie lub uszkodzenia ƳƻŘǳƱƽǿ lub wszelkie inne poniesione wydatki. 

¶ Podczas korzystania z ƳƻŘǳƱƽǿ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪ nie otrzyma ȍŀŘƴŜƎƻ ǇŀǘŜƴǘǳ ani autoryzacji patentu, 

ǿȅǊŀȍƻƴŜƎƻ ƭǳō ŘƻǊƻȊǳƳƛŀƴŜƎƻΦ ²ǎȊŜƭƪƛŜ ƴŀǊǳǎȊŜƴƛŜ ǇŀǘŜƴǘƽǿ ƭǳō ƛƴƴȅŎƘ ǇǊŀǿ ƻǎƽō ǘǊȊŜŎƛŎƘΣ 

ƪǘƽǊŜ ƳƻƎŊ ǿȅƴƛƪŀŏ z korzystania z ƳƻŘǳƱƽǿ ƴƛŜ ǿŎƘƻŘȊƛ w zakres ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ SunLink. 

Informacje zawarte w ǘȅƳ ǇƻŘǊťŎȊƴƛƪǳ ǎŊ ƻǇŀǊǘŜ ƴŀ ǿƛŜŘȊȅ ƛ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛǳ {ǳƴ[ƛƴƪ ƛ ǎŊ ǳǿŀȍŀƴŜ 

Ȋŀ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴŜΣ ƧŜŘƴŀƪȍŜ ǘŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜΣ ǿƱŊŎȊŀƧŊŎ ǎǇŜŎȅŦƛƪŀŎƧť ǇǊƻŘǳƪǘǳ όōŜȊ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƵύ ƛ 

ǎǘƻǎƻǿƴŜ ǎǳƎŜǎǘƛŜ ƴƛŜ ǎǘŀƴƻǿƛŊ ƎǿŀǊŀƴŎƧƛΣ ǿȅǊŀȍƻƴŜƧ ƭǳō dorozumianej. 

¶ SunLink zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji ƳƻŘǳƱƽǿΣ specyfikacji lub innych informacji o 

ƳƻŘǳƱŀŎƘ bez uprzedniego powiadomienia. 

 
  

 



.9½tL9/½9c{¢²h I TRANSPORT ah5¦_j² 

Zasady ƻƎƽƭƴŜ 

Przed ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŊ wszystkie ƳƻŘǳƱȅ i ȊƱŊŎȊŀ elektryczne ƴŀƭŜȍȅ ǳǘǊȊȅƳȅǿŀŏ w ŎȊȅǎǘƻǏŎƛ i ǎǳŎƘƻǏŎƛΦ 

Do ǎƪƱŀŘƻǿŀƴƛŀ ƳƻŘǳƱƽǿ ƴŀƭŜȍȅ ǳȍȅǿŀŏ suchego i wentylowanego pomieszczenia. 

Nie ǇǊȊŜƴƻǏ na raz kilku ƳƻŘǳƱƽǿΦ YƻƴƛŜŎȊƴŜ ǎŊ ǊťƪŀǿƛŎŜ ŀƴǘȅǇƻǏƭƛȊƎƻǿŜ i inne wymagane 
ǏǊƻŘƪƛ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ. 

Podczas przenoszenia ƳƻŘǳƱƽǿ zachowaj ƻǎǘǊƻȍƴƻǏŏΦ 

Podczas rozpakowywania ǳȍȅǿŀƧ pomocniczych ƴŀǊȊťŘȊƛ do ŘŜƳƻƴǘŀȍǳΦ 
Nie rozmontowuj ani nie upuszczaj ƳƻŘǳƱƽǿΦ Nie usuwaj ȍŀŘƴŜƧ tabliczki znamionowej ani 
ȍŀŘƴŜƎƻ ŜƭŜƳŜƴǘǳ ƳƻŘǳƱǳΦ 

Nie ǳȍȅǿŀƧ lusterek ani lupy do skupiania ǏǿƛŀǘƱŀ ǎƱƻƴŜŎȊƴŜƎƻ ƴŀ ƳƻŘǳƱŀŎƘΦ 

Upewnij ǎƛťΣ ȍŜ wszystkie kontakty i ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜ ǎŊ czyste i suche. 

Jeden ƳƻŘǳƱ powinny ǇǊȊŜƴƻǎƛŏ dwie osoby 

Do przenoszenia ƳƻŘǳƱƽǿ ƴŀƭŜȍȅ ǳȍȅǿŀŏ obu ǊŊƪΦ 

Upewnij ǎƛťΣ ȍŜ ƳƻŘǳƱȅ ǎŊ poprawnie zamocowane 

Nie ǳȍȅǿŀƧ ostrych ǇǊȊŜŘƳƛƻǘƽǿΦ 

Nie ǇƻŘƴƻǏ ƳƻŘǳƱǳΣ ŎƘǿȅǘŀƧŊŎ za ǇǳǎȊƪť ǇǊȊȅƱŊŎȊŜƴƛƻǿŊ lub przewody. 

Nie stawaj na ƳƻŘǳƱŀŎƘ ŀƴƛ ƴƛŜ ƪƱŀŘȋ na nich ŎƛťȍƪƛŎƘ rzeczy. 

Nie dotykaj powierzchni powlekanego ǎȊƪƱŀ ƎƻƱȅƳƛ ǊťƪŀƳƛΦ 

 
  

 



Nie ƪƱŀŘȋ ƳƻŘǳƱƽǿ ƴŀ ƴƛŜǊƽǿƴȅƳ ǇƻŘƱƻȍǳΦ 

Nie upuszczaj ƳƻŘǳƱƽǿ ani nimi nie rzucaj. 

bŀƭŜȍȅ ǳǿŀȍƴƛŜ ǇǊȊŜŎȊȅǘŀŏ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧť rozpakowania i ǿȅƪƻƴŀŏ ǘť ƻǇŜǊŀŎƧť zgodnie z ƛƴǎǘǊǳƪŎƧŊ 

wƻȊƱŀŘǳƴŜƪΣ transport i magazynowanie 

Po dostarczeniu ƳƻŘǳƱƽǿ na miejsce magazynowania ǎŀƳƻŎƘƽŘ z ƳƻŘǳƱŀƳƛ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ustawiony na 

ǇƱŀǎƪƛŜƧΣ ǊƽǿƴŜƧ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ w miejscu dogodnym do ǊƻȊƱŀŘǳƴƪǳΦ 

²ȅōƛŜǊȊ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛ ǿƽȊŜƪ ǿƛŘƱƻǿȅ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ƳŀǎŊ ǘƻǿŀǊǳΣ ǊƻȊƱŀŘǳƧ ƳƻŘǳƱȅ Ȋ ǎŀƳƻŎƘƻŘǳ ƛ ǳƳƛŜǏŏ ƧŜ ƴŀ 

ǇƱŀǎƪƛŜƧ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛΦ 

Zabrania ǎƛť ǳƪƱŀŘŀƴƛŀ ƳƻŘǳƱƽǿ w warstwach 

tƻŘŎȊŀǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǳ ƳƻŘǳƱȅ ƴƛŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ǳƪƱŀŘŀƴŜ ǿ ǿŀǊǎǘǿȅΦ 5ƻǇǳǎȊŎȊŀ ǎƛť ǘȅƭƪƻ ƧŜŘƴŊ ǿŀǊǎǘǿť 

ƳƻŘǳƱƽǿ ǇƻŘŎȊŀǎ transportu. 

Magazynowanie : 

Wymagania ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ przechowywania: 

²ƛƭƎƻǘƴƻǏŏ <85%, 
Temperatura -20 ᴈ ~ + 50 ᴈ; 
aƻŘǳƱȅ ǳƱƻȍƻƴŜ statycznie w magazynie Җн warstw. 

Tymczasowe przechowywanie: 
aƻŘǳƱȅ ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊŜŎƘƻǿȅǿŀŏ w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie ƴŀƭŜȍȅ ich ǳǎǘŀǿƛŀŏ jeden na 
drugim. Aby zapobiec zawilgoceniu ƳƻŘǳƱƽǿ ƴŀƭŜȍȅ je ǇǊȊȅƪǊȅŏ ǿƻŘƻƻŘǇƻǊƴŊ ǇƱŀŎƘǘŊΦ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BEZPIECZEőSTWO PRZECIWPOŧAROWE  
Podczas montaŨu moduğ·w na dachu, przed instalacjŃ naleŨy zapoznaĺ siň z lokalnymi 
przepisami i regulacjami oraz przestrzegaĺ wymagaŒ dotyczŃcych ochrony przeciwpoŨarowej 
budynku. Dach powinien byĺ pokryty warstwŃ materiağ·w ognioodpornych o odpowiednim stopniu 
ochrony przeciwpoŨarowej i naleŨy upewniĺ siň, Ũe spodnia warstwa moduğu i powierzchnia 
montaŨowa sŃ w peğni wentylowane. R·Ũne konstrukcje dach·w i metody montaŨu wpğywajŃ na 
ognioodpornoŜĺ budynk·w. Nieprawidğowa instalacja moŨe prowadziĺ do ryzyka poŨaru. NaleŨy 
uŨywaĺ odpowiednich akcesori·w moduğu, takich jak bezpiecznik, wyğŃcznik automatyczny i 
zğŃcze uziemiajŃce, zgodnie z lokalnymi przepisami.  
bƛŜ ƴŀƭŜȍȅ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ŀƴƛ ǳȍȅǿŀŏ ƳƻŘǳƱƽǿ ǿ Ǉƻōƭƛȍǳ ƻǘǿŀǊǘŜƎƻ ƻƎƴƛŀ ƭǳō ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƱŀǘǿƻǇŀƭƴȅŎƘ ƛ 
wybuchowych. 

 
  

 



 
BEZPIECZEőSTWO PRZECIWPOŧAROWE  
 
tƻŘŎȊŀǎ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƳƻŘǳƱƽǿ ƴŀ ŘŀŎƘǳΣ ǇǊȊŜŘ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŊ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀǇƻȊƴŀŏ ǎƛť Ȋ ƭƻƪŀƭƴȅƳƛ ǇǊȊŜǇƛǎŀƳƛ ƛ ǊŜƎǳƭŀŎƧŀƳƛ 
ƻǊŀȊ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƎŀŏ ǿȅƳŀƎŀƵ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ ƻŎƘǊƻƴȅ ǇǊȊŜŎƛǿǇƻȍŀǊƻǿŜƧ ōǳŘȅƴƪǳΦ 5ŀŎƘ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ǇƻƪǊȅǘȅ 
ǿŀǊǎǘǿŊ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƻƎƴƛƻƻŘǇƻǊƴȅŎƘ ƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƳ ǎǘƻǇƴƛǳ ƻŎƘǊƻƴȅ ǇǊȊŜŎƛǿǇƻȍŀǊƻǿŜƧ ƛ ƴŀƭŜȍȅ ǳǇŜǿƴƛŏ ǎƛťΣ 
ȍŜ ǎǇƻŘƴƛŀ ǿŀǊǎǘǿŀ ƳƻŘǳƱǳ ƛ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ Ƴƻƴǘŀȍƻǿŀ ǎŊ ǿ ǇŜƱƴƛ ǿŜƴǘȅƭƻǿŀƴŜΦ wƽȍƴŜ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŜ ŘŀŎƘƽǿ ƛ 
ƳŜǘƻŘȅ Ƴƻƴǘŀȍǳ ǿǇƱȅǿŀƧŊ ƴŀ ƻƎƴƛƻƻŘǇƻǊƴƻǏŏ ōǳŘȅƴƪƽǿΦ bƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŀ ƳƻȍŜ ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ Řƻ ǊȅȊȅƪŀ 
ǇƻȍŀǊǳΦ bŀƭŜȍȅ ǳȍȅǿŀŏ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŎƘ ŀƪŎŜǎƻǊƛƽǿ ƳƻŘǳƱǳΣ ǘŀƪƛŎƘ Ƨŀƪ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪΣ ǿȅƱŊŎȊƴƛƪ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴȅ ƛ 
ȊƱŊŎȊŜ ǳȊƛŜƳƛŀƧŊŎŜΣ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ƭƻƪŀƭƴȅƳƛ ǇǊȊŜǇƛǎŀƳƛΦ  
bƛŜ ƴŀƭŜȍȅ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ŀƴƛ ǳȍȅǿŀŏ ƳƻŘǳƱƽǿ ǿ Ǉƻōƭƛȍǳ ƻǘǿŀǊǘŜƎƻ ƻƎƴƛŀ ƭǳō ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƱŀǘǿƻǇŀƭƴȅŎƘ ƛ 
wybuchowych. 
 

 

пΦ wh½_!5¦b9Yκ¢w!b{thw¢κa!D!½¸bh²!bL9  
 
5ƭŀ ƻǇŀƪƻǿŀƵ Ȋ ƳƻŘǳƱŀƳƛ ȊŀǇŀƪƻǿŀƴȅƳƛ ǿ ƻǊƛŜƴǘŀŎƧƛ ǇƻȊƛƻƳŜƧΣ ƴƛŜ ƴŀƭŜȍȅ ǳƪƱŀŘŀŏ ƛŎƘ ǿ ǎǘƻǎȅ ǿƛťƪǎȊŜ ƴƛȍ 
ŘǿƛŜ ǿŀǊǎǘǿȅΤ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƻǇŀƪƻǿŀƵ Ȋ ƳƻŘǳƱŀƳƛ ȊŀǇŀƪƻǿŀƴȅƳƛ ǿ ƻǊƛŜƴǘŀŎƧƛ ǇƛƻƴƻǿŜƧ ǳƪƱŀŘŀƴƛŜ ǿ ǎǘƻǎȅ ƧŜǎǘ 
niedozwolone.  
tƻŘƱƻȍŜ ǊƻōƻŎȊŜ Ƴǳǎƛ ȊŀǇŜǿƴƛŀŏ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǇƻȊƛƻƳŜƎƻ ƛ ǎǘŀōƛƭƴŜƎƻ ǳƳƛŜǎȊŎȊŜƴƛŀ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛŀΣ ŀōȅ ǳƴƛƪƴŊŏ 
ƧŜƎƻ ǇǊȊŜǿǊƽŎŜƴƛŀΦ  
tƻƴƛȍŜƧ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛƻƴƻ ǇǊȊȅƪƱŀŘ ƻǇŀƪƻǿŀƵ ǿ ƻǊƛŜƴǘŀŎƧƛ ǇƻȊƛƻƳŜƧ ƛ ǇƛƻƴƻǿŜƧΥ  
 

 
 
 
hǇŀƪƻǿŀƴƛŜ ǿ ƻǊƛŜƴǘŀŎƧƛ ǇƻȊƛƻƳŜƧ όƪǊƽǘƪƛ ōƻƪ ǳƳƛŜǎȊŎȊƻƴȅ Ǉƛƻƴƻǿƻύ  
Opakowanie w orientacji pionowej  
όŘƱǳƎƛ ōƻƪ ǳƳƛŜǎȊŎȊƻƴȅ Ǉƛƻƴƻǿƻύ  
 

ROZĞADUNEK  
 
.ŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ Ǉƻ ŘƻǎǘŀǊŎȊŜƴƛǳ ƳƻŘǳƱƽǿ ƴŀƭŜȍȅ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏΣ ŎȊȅ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛŜ ƧŜǎǘ ǿ ŘƻōǊȅƳ ǎǘŀƴƛŜ ƛ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏΣ 
ŎȊȅ ǘȅǇ ƳƻŘǳƱǳ ƛ ƛƭƻǏŏ ƴŀ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛǳ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅƳ ǎŊ ȊƎƻŘƴŜ Ȋ ȊŀƳƽǿƛŜƴƛŜƳΣ ƧŜǏƭƛ ŎƻƪƻƭǿƛŜƪ ƧŜǎǘ ƴƛŜȊƎƻŘƴŜΣ 
ƴŀƭŜȍȅ ƴŀǘȅŎƘƳƛŀǎǘ ǎƪƻƴǘŀƪǘƻǿŀŏ ǎƛť Ȋ ŘȊƛŀƱŜƳ ƭƻƎƛǎǘȅƪƛ ƛ ǎǇǊȊŜŘŀȍȅ. 

 
1. Rozğadunek przy uŨyciu dŦwigu  

 
DŘȅ Řƻ ǊƻȊƱŀŘǳƴƪǳ ƳƻŘǳƱƽǿ ǳȍȅǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ŘȋǿƛƎΣ ƴŀƭŜȍȅ ǿȅōǊŀŏ ƛ ǳȍȅŏ ǎǇŜŎƧŀƭƛǎǘȅŎȊƴŜƎƻ ƻǇǊȊȅǊȊŊŘƻǿŀƴƛŀ ǿ 
ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǿŀƎƛ ƛ ǊƻȊƳƛŀǊǳ ƳƻŘǳƱǳΦ bŀƭŜȍȅ Řƻǎǘƻǎƻǿŀŏ ǇƻƱƻȍŜƴƛŜ ǇŀǎƽǿΣ ŀōȅ ǳǘǊȊȅƳŀŏ ƳƻŘǳƱȅ ǿ ǎǘŀōƛƭƴŜƧ 
ǇƻȊȅŎƧƛΦ !ōȅ ȊŀǇŜǿƴƛŏ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ƳƻŘǳƱǳΣ ǿ ƎƽǊƴŜƧ ŎȊťǏŎƛ ǎƪǊȊȅƴƛ ƴŀƭŜȍȅ ǳȍȅŏ ŘǊŜǿƴƛŀƴȅŎƘ ŘǊŊȍƪƽǿΣ 
ŘŜǎŜƪ ƭǳō ƛƴƴȅŎƘ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ƻ ǘŜƧ ǎŀƳŜƧ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ Ŏƻ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜ ǎƪǊȊȅƴƛŜ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛƻǿŜΣ ŀōȅ ȊŀǇƻōƛŜŎ 
ǏŎƛǏƴƛťŎƛǳ ǇŀƭŜǘȅ ǇƻŘŎȊŀǎ ǇƻŘƴƻǎȊŜƴƛŀ ƛ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛǳ ƳƻŘǳƱƽǿΦ tƻŘŎȊŀǎ ǳƳƛŜǎȊŎȊŀƴƛŀ ƳƻŘǳƱƽǿ ƴŀ ǇƻŘƱƻȍǳ ƴƛŜ 
ƴŀƭŜȍȅ Ȋōȅǘ ǎȊȅōƪƻ ƻǇǳǎȊŎȊŀŏ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ƴŀƭŜȍȅ ǳƳƛŜǏŎƛŏ ƧŜ ƴŀ ǇƱŀǎƪƛŜƧ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛΦ 
  



W przypadku ƻǇŀƪƻǿŀƵ w orientacji poziomej, nie ƴŀƭŜȍȅ ǇƻŘƴƻǎƛŏ 
ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ CZTERY palety ƳƻŘǳƱƽǿ ƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜΤ w ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƻǇŀƪƻǿŀƵ w  
orientacji pionowej, nie ƴŀƭŜȍȅ ǇƻŘƴƻǎƛŏ ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ DWIE palety ƳƻŘǳƱƽǿ 
ƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜΦ 

bƛŜ ƴŀƭŜȍȅ ǊƻȊƱŀŘƻǿȅǿŀŏ ƳƻŘǳƱƽǿ ǿ ǘǊǳŘƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ǇƻƎƻŘƻǿȅŎƘΣ ǘŀƪƛŎƘ jak 
wiatr o sile ǇƻǿȅȍŜƧ 6 stopni (w skali Beauforta), ulewny ŘŜǎȊŎȊ ƭǳō ƻōŦƛǘŜ ƻǇŀŘȅ ǏƴƛŜƎǳΦ 

 

 

 

.9½tL9/½9c{¢²h th5/½!{ wh½t!Yh²¸²!bL!  
 
tǊȊŜŘ ǊƻȊǇƻŎȊťŎƛŜƳ ǊƻȊǇŀƪƻǿȅǿŀƴƛŀ ƴŀƭŜȍȅ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ ǘȅǇ ǇǊƻŘǳƪǘǳΣ ƳƻŎ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŊΣ ƴǳƳŜǊ ǎŜǊȅƧƴȅ ƛ 
ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜ ǿǎƪŀȊƽǿƪƛΣ ŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ǳǿŀȍƴƛŜ ǇǊȊŜŎȊȅǘŀŏ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧť ǊƻȊǇŀƪƻǿȅǿŀƴƛŀΦ bƛŜǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿŜ ƳŜǘƻŘȅ 
ǊƻȊǇŀƪƻǿȅǿŀƴƛŀ ǎŊ ȊŀōǊƻƴƛƻƴŜΦ  
tǊȊŜŘ ǊƻȊǇŀƪƻǿŀƴƛŜƳ ƴŀƭŜȍȅ ǳǇŜǿƴƛŏ ǎƛťΣ ȍŜ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛŜ ƧŜǎǘ ǿ ŘƻōǊȅƳ ǎǘŀƴƛŜΣ ȊŀƭŜŎŀ ǎƛť ǳȍȅŎƛŜ ƴƻȍȅƪŀ 
ƳƻŘŜƭŀǊǎƪƛŜƎƻ Řƻ ǳǎǳƴƛťŎƛŀ ǘŀǏƳȅ ǇŀƪƻǿŜƧ ƛ ŦƻƭƛƛΦ DǿŀƱǘƻǿƴŜ ǳǎǳǿŀƴƛŜ ƧŜǎǘ ȊŀōǊƻƴƛƻƴŜΣ ŀōȅ ȊŀǇƻōƛŜŎ 
ǇƻǊȅǎƻǿŀƴƛǳ ƳƻŘǳƱƽǿ ǿ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛǳΦ  
bŀƭŜȍȅ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏΣ ŎȊȅ ƭƛŎȊōŀ ƳƻŘǳƱƽǿ ǿ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛǳ ƛ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ Ȋ ƪƻŘǳ ƪǊŜǎƪƻǿŜƎƻ ƴŀ ǊŀƳŎŜ ƳƻŘǳƱǳ ǎŊ 
zgodne z informacjami na dokumencie A4 na opakowaniu.  
!ōȅ ǊƻȊǇŀƪƻǿŀŏ ƳƻŘǳƱȅΣ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻǎǘťǇƻǿŀŏ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ȊŀƭŜŎŀƴȅƳƛ ƪǊƻƪŀƳƛ ǊƻȊǇŀƪƻǿȅǿŀƴƛŀΦ tƻŘŎȊŀǎ 
ǊƻȊǇŀƪƻǿȅǿŀƴƛŀ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ Ƴǳǎƛ ōȅŏ ƻōǎƱǳƎƛǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ ŘǿƛŜ ƻǎƻōȅ ƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜΦ                 
tƻŘŎȊŀǎ ǇǊŀŎȅ Ȋ ƳƻŘǳƱŀƳƛ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀǿǎȊŜ ƴƻǎƛŏ ǊťƪŀǿƛŎŜ ƛȊƻƭŀŎȅƧƴŜΦ  
WŜǏƭƛ ƴƛŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ƳƻŘǳƱȅ ȊƻǎǘŀƴŊ ǿȅƧťǘŜ Ǉƻ ǊƻȊǇŀƪƻǿŀƴƛǳΣ ǇƻȊƻǎǘŀƱŜ ƳƻŘǳƱȅ ƴŀƭŜȍȅ ǳƳƛŜǏŎƛŏ ǇƻȊƛƻƳƻ ƛ 
ǇƻƴƻǿƴƛŜ ȊŀǇŀƪƻǿŀŏΣ ŀōȅ ȊŀǇƻōƛŜŎ ƛŎƘ ǇǊȊŜǿǊƽŎŜƴƛǳΦ tƻŘŎȊŀǎ Ǉŀƪƻǿŀƴƛŀ ƴŀƭŜȍȅ ǇŀƳƛťǘŀŏΣ ȍŜ ǎȊƪƭŀƴŀ ǎǘǊƻƴŀ 
ŘƻƭƴŜƎƻ ƳƻŘǳƱǳ Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ǎƪƛŜǊƻǿŀƴŀ Řƻ ƎƽǊȅΣ ǎȊƪƭŀƴŀ ǎǘǊƻƴŀ ǏǊƻŘƪƻǿȅŎƘ ƳƻŘǳƱƽǿ Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ 
ǎƪƛŜǊƻǿŀƴŀ ǿ ŘƽƱΣ ŀ ǎȊƪƭŀƴŀ ǎǘǊƻƴŀ ƎƽǊƴŜƎƻ ƳƻŘǳƱǳ Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ǎƪƛŜǊƻǿŀƴŀ Řƻ ƎƽǊȅΦ                                      
{ǘƻǎȅ ƳƻŘǳƱƽǿ ƴƛŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ȊŀǿƛŜǊŀŏ ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ мс ƳƻŘǳƱƽǿΣ ŀ ǊŀƳƪƛ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ǿȅǊƽǿƴŀƴŜΦ  
WŜǏƭƛ ǊƻȊǇŀƪƻǿŀƴŜ ƳƻŘǳƱȅ ƴƛŜ ȊƻǎǘŀƴŊ ƴŀǘȅŎƘƳƛŀǎǘ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴŜΣ ƴŀƭŜȍȅ ƧŜ ǇǊȊȅƳƻŎƻǿŀŏ Řƻ ǿǎǇƻǊƴƛƪŀ 
ǎǘƻƧŀƪŀ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ǘŀǏƳȅ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŀƧŊŎŜƧ ǇǊȊȅ ǿƛŜǘǊȊŜ ƻ ǎƛƭŜ с ǎǘƻǇƴƛ όƴƛŜ ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ мн ƳƻŘǳƱƽǿ ǊŀȊŜƳύΦ  
 

  

   



INSTALACJA 

²ȅōƽǊ lokalizacji 

²ȅōƛŜǊȊ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜ ƳƛŜƧǎŎŀ Řƻ Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴƛŀ ƳƻŘǳƱƽǿΦ aƻŘǳƱȅ ǿ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ ƎŜƻƎǊŀŦƛŎȊƴŜƧ ǇƽƱƴƻŎƴŜƧ 

Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ǎƪƛŜǊƻǿŀƴŜ ƴŀ ǇƻƱǳŘƴƛŜΣ ǿ ǊŜƎƛƻƴƛŜ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ ƎŜƻƎǊŀŦƛŎȊƴŜƧ ǇƻƱǳŘƴƛƻǿŜƧ ǎƪƛŜǊƻǿŀƴŜ ƴŀ 

ǇƽƱƴƻŎΦ 

½ŀƛƴǎǘŀƭǳƧ ƳƻŘǳƱȅ ǿ ƳƛŜƧǎŎŀŎƘ ƻ ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎȅƳ ƴŀǎƱƻƴŜŎȊƴƛŜƴƛǳ ǿ ƳƛŜƧǎŎǳ ǿƻƭƴȅƳ ƻŘ ȊŀŎƛŜƴƛŜƴƛŀΦ tŜƱƴŜ 

ƭǳō ŎȊťǏŎƛƻǿŜ ȊŀŎƛŜƴƛŜƴƛŜ ƳƻŘǳƱǳ ǎǇƻǿƻŘǳƧŜ ƻōƴƛȍŜƴƛŜ ƳƻŎȅ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƧΦ ¢ǊǿŀƱȅ ƭǳō ǊŜƎǳƭŀǊƴȅ ŎƛŜƵ ƴŀ 

panelu ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ jego uszkodzenie. Tego typu uszkodzenia nie ǎŊ ƻōƧťǘŜ ƎǿŀǊŀƴŎƧŊΦ 

bƛŜ ǇǊȊŜŎƘƻǿǳƧΣ ƴƛŜ ƛƴǎǘŀƭǳƧ ŀƴƛ ƴƛŜ ǳȍȅǿŀƧ ƳƻŘǳƱƽǿ ǿ ƳƛŜƧǎŎŀŎƘΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ǎŊ ǿȅǘǿŀǊȊŀƴŜ ƭǳō 

gromadzone gazy ƱŀǘǿƻǇŀƭƴŜΦ 

hŘƭŜƎƱƻǏŏ w linii prostej ƳƛťŘȊȅ miejscem instalacji a ǿȅōǊȊŜȍŜƳ ƳƻǊǎƪƛƳ nie ƳƻȍŜ ōȅŏ ƳƴƛŜƧǎȊŀ ƴƛȍ 1 km, 
chyba ȍŜ {ǳƴ[ƛƴƪ wyrazi ǇƛǎŜƳƴŊ ȊƎƻŘť ƭǳō ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴƛŜ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜ w umowie. 

SunLink zaleca ƛƴǎǘŀƭŀŎƧť ƳƻŘǳƱǳ w roboczej temperaturze otoczenia ǿȅƴƻǎȊŊŎŜƧ -20 ᴈ ~ 46 ᴈ. Graniczny 

zakres temperatury roboczej ƳƻŘǳƱǳ wynosi od -40 ᴈ do 85 ᴈ. 

Maksymalna ǿȅǎƻƪƻǏŏ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƳƻŘǳƱǳ fotowoltaicznego powinna ōȅŏ mniejsza ƴƛȍ 2000 m. 

YŊǘ pochylenia 
aƻŘǳƱȅ ǿ ǘȅƳ ǎŀƳȅƳ ŎƛŊƎǳ ƴŀƭŜȍȅ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ǇƻŘ ǘȅƳ ǎŀƳȅƳ ƪŊǘŜƳΦ aƻŘǳƱȅ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴŜ ǇƻŘ ǊƽȍƴȅƳƛ 

ƪŊǘŀƳƛ ƻǘǊȊȅƳŀƧŊ ǊƽȍƴŜ napromieniowanie, co spowoduje ǊƽȍƴƛŎŜ w generowanym ǇǊŊŘȊƛŜΦ 

W rezultacie ƻōƴƛȍȅ to ǿȅŘŀƧƴƻǏŏ pracy ŎŀƱŜƎƻ ǎȅǎǘŜƳǳΦ 

Zalecane ƪŊǘȅ pochylenia ƳƻŘǳƱƽǿ Ƴƻȍƴŀ ȊƴŀƭŜȋŏ w tabeli 1. 

Tabela 1 YŊǘ pochylenia ƳƻŘǳƱƽǿ 

 
  

Lokalna szerokoŜĺ 

geograficzna 

KŃt montaŨu moduğ·w 
 

0Á~15Á 15Á 

15Á~ 25Á Lokalna szerokoŜĺ geograficzna 

25Á~30Á Lokalna szerokoŜĺ geograficzna + 5Á 

30Á~35Á Lokalna szerokoŜĺ geograficzna + 10Á 

35Á~40Á Lokalna szerokoŜĺ geograficzna + 15Á 

̘40Á Lokalna szerokoŜĺ geograficzna + 20Á 

 



INSTALACJA MECHANICZNA 

Upewnij ǎƛťΣ ȍŜ elementy instalacyjne ƳƻŘǳƱǳ i system ƴƻǏƴȅ ǎŊ ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎƻ solidne aby ƳƻƎƱȅ ǇǊȊȅƧŊŏ 

ǳǎǘŀƭƻƴŜ ǿŀǊǳƴƪƛ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ƳƻŘǳƱŀƳƛΦ LƴǎǘŀƭŀǘƻǊ ƭǳō ŘƻǎǘŀǿŎŀ ǿǎǇƻǊƴƛƪƽǿ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ȊŀǇŜǿƴƛŏ ƴƛŜȊōťŘƴŊ 

ƎǿŀǊŀƴŎƧť i ƛƴƴŜ ǇƻǿƛŊȊŀƴŜ ŎŜǊǘȅŦƛƪŀǘȅΦ {ȅǎǘŜƳ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ musi ǇǊȊŜƧǏŏ ƪƻƴǘǊƻƭť ƛ testy przez 

ƛƴǎǘȅǘǳŎƧť ōŀŘŀǿŎȊŊ ōťŘŊŎŊ ǎǘǊƻƴŊ ǘǊȊŜŎƛŊΣ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊŎŊ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜƧ ŀƴŀƭƛȊȅ ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴŜƧ zgodnej 

z normami krajowymi lub ƳƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿȅƳƛΣ takimi jak DIN1055 lub ǊƽǿƴƻǿŀȍƴȅƳƛΦ 

Konstrukcja ƴƻǏƴŀ powinna ōȅŏ wykonana z ǘǊǿŀƱȅŎƘΣ odpornych na ƪƻǊƻȊƧť i ultrafiolet ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿΦ 
aƻŘǳƱ ƴŀƭŜȍȅ mocno ǇǊȊȅƳƻŎƻǿŀŏ Řƻ wspornika. 

Przy instalacji naziemnej wybierz ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŊ ǿȅǎƻƪƻǏŏ instalacji fotowoltaicznego systemu ƴƻǏƴŜƎƻ i 
upewnij ǎƛťΣ ȍŜ ƴŀƧƴƛȍǎȊŀ ŎȊťǏŏ ƳƻŘǳƱǳ jest ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎƻ wysoko aby ǳƴƛƪƴŊŏ zacienienia przez ǊƻǏƭƛƴƴƻǏŏ 
lub uszkodzenia przez unoszony wiatrem piasek lub ǿȅǎƻƪƛ ǏƴƛŜƎ w zimie. 

Gdy ƳƻŘǳƱ jest instalowany na dachu lub ǏŎƛŀƴƛŜ budynku, ƴŀƭŜȍȅ ǳǇŜǿƴƛŏ ǎƛťΣ ȍŜ konstrukcja dachu jest 
mocno ȊŀƳƻŎƻǿŀƴŀ ƛ ƴƛŜ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǳǎȊƪƻŘȊƻƴŀ ǇǊȊŜȊ ǎƛƭƴȅ ǿƛŀǘǊ ƭǳō Ŏƛťȍƪƛ ǏƴƛŜƎΦ ¢ȅƱ ƳƻŘǳƱǳ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ 
dobrze wentylowany, aby ǳƱŀǘǿƛŏ ŎƘƱƻŘȊŜƴƛŜ ƳƻŘǳƱǳ (minimalna szczelina ƳƛťŘȊȅ ƳƻŘǳƱŜƳ a 
ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŊ ƳƻƴǘŀȍƻǿŊ wynosi 10 cm). 

.ƛƻǊŊŎ pod ǳǿŀƎť ǿǇƱȅǿ liniowej ǊƻȊǎȊŜǊȊŀƭƴƻǏŎƛ cieplnej ramy ƳƻŘǳƱǳΣ minimalna ƻŘƭŜƎƱƻǏŏ ƳƛťŘȊȅ 
dwoma ƳƻŘǳƱŀƳƛ nie Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ mniejsza ƴƛȍ 10 mm. 

Upewnij ǎƛťΣ ȍŜ ǘȅƱ ƳƻŘǳƱǳ nie ōťŘȊƛŜ ǎǘȅƪŀŏ ǎƛť z ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŊ ǿǎǇƻǊŎȊŊ lub ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŊ ōǳŘȅƴƪǳΦ bŀƭŜȍȅ 
ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƎŀŏ instrukcji ƻōǎƱǳƎƛ i zasad ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀΦ 

Nie jest dozwolone ǿƛŜǊŎŜƴƛŜ ƻǘǿƻǊƽǿ ǿ szklanej powierzchni ƳƻŘǳƱǳ lub jego ramie. W takim przypadku 
gwarancja na ƳƻŘǳƱ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǳƴƛŜǿŀȍƴƛƻƴŀΦ 

Podczas instalacji ƳƻŘǳƱǳ na dachu, musisz ǳǇŜǿƴƛŏ ǎƛťΣ ȍŜ konstrukcja dachu jest odpowiednia do 
ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ƳƻŘǳƱǳΦ ½ŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴŜ ƳƻŘǳƱȅ ƴƛŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ȊƴŀƧŘƻǿŀŏ ǎƛť ǇƻȊŀ ǎǘǊŜŦŊ ŘŀŎƘǳΦ tƻƴŀŘǘƻ ƻōǎȊŀǊ 
ŘŀŎƘǳΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ȊƴŀƧŘǳƧŊ ǎƛť ǇǊȊŜǇǳǎǘȅ ƪŀōƭƛ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƻ ǳǎȊŎȊŜƭƴƛƻƴȅΣ ŀōȅ ȊŀǇƻōƛŜŎ 
przeciekom wody deszczowej. 

WŜǏƭƛ ƳƻŘǳƱ jest zainstalowany na kolumnie wsporczej, konieczne jest sprawdzenie czy konstrukcja kolumny 
i ƳƻŘǳƱǳ jest w stanie ǿȅǘǊȊȅƳŀŏ ƻŘŘȊƛŀƱȅǿŀƴƛŜ lokalnych ǿƛŀǘǊƽǿΦ 

 

 
  



 
 

hōŎƛŊȍŜƴƛŀ Řƭŀ ƳƻŘǳƱƽǿ ǿ ǊŀƳƛŜ aƻƴƻŦŀŎƛŀƭ i Bifacial 
 

Metody instalacji 
 

 
Module Type 

LƴǎǘŀƭŀŎƧŀ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ǏǊǳō LƴǎǘŀƭŀŎƧŀ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ 
klamr 

п ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜ otwory 
όǇǊƻŦƛƭ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ 
prostopadle) 

 
ҕнплл 

п ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜ 
otwory (profil 
Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ 
ǊƽǿƴƻƭŜƎƭŜ Řƻ 
ŘƱǳȍǎȊŜƎƻ ōƻƪǳ 

+5400 -2400 

 
1/4L-рлҖ5Җмκп[Ҍрл 
(tǊƻŦƛƭ Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ 
prostopadle do 
ŘƱǳȍǎȊŜƎƻ ōƻƪǳύ 

+5400 -2400 

300 Ḷ D Ḷ 
400  

Profil prostopadle do 
ŘƱΦ ōƻƪǳύ 
/  

орлҖ5Җпрл 
(tǊƻŦƛƭ Ƴƻƴǘŀȍ 
prostopadle do 
ŘƱΦ ōƻƪǳ) 

/  

мрлҖ9Җнрл 
(profil 
Ƴƻƴǘŀȍƻǿȅ 
prostopadle do 
ƪǊƽǘǎȊŜƎƻ ōƻƪǳ) 
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o
d

u
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5
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0
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6-typ
e F
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m

e
d 

SL6P60-***  

SL6M60-***  ҕнплл +5400 -2400 +5400 -2400 /  /  ҕнплл 

SL3M120-***  ҕнплл +5400 -2400 +5400 -2400 /  /  ҕнплл 

SL4M120-***  ҕнплл +5400 -2400 +5400 -2400 /  /  ҕнплл 

SL5M108-***  ҕнплл +5400 -2400 +5400 -2400 /  /  ҕнплл 

SL5M132-***  +5400 -2400 ҕнплл /  /  +5400 -2400 /  

SL5N108-/D***  +2400 +5400 -2400 +5400 -2400 /  /  +2400 

SL5N120-/D***  +5400 -2400 +2400 /  /  /  /  

SL5N132-***  +5400 -2400 +2400 /  /  +5400 -2400 /  

M
o
n

o M
o
d

u
le 

7
2-typ

e 
F

ra
m

e
d 

SL6P72-***  +5400 -2400 ҕнплл +5400 -2400 /  /  /  

SL6M72-***  +5400 -2400 ҕнплл +5400 -2400 /  /  /  

SL3M144-***  +5400 -2400 ҕнплл +5400 -2400 /  /  /  

SL4M144-***  +5400 -2400 ҕнплл /  /  +5400 -2400 /  

SL5M144-/D***  +5400 -2400 ҕнплл /  /  +5400 -2400 /  

SL5N144-/D***  +5400 -2400 ҕнплл /  /  +5400 -2400 /  

   



{Ǉƻǎƽō instalacji 

MƻŘǳƱȅ Ƴƻȍƴŀ Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ i ȊŀƳƻŎƻǿŀŏ przy ǳȍȅŎƛǳ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ metod: 
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Wybierz ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŊ ƳŜǘƻŘť instalacji zgodnie z wymaganiami ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀΣ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ 

pokazano na rys. 2 i 3. 

Rys.2 metoda instalacji 

Rys.3 Alternatywna metoda instalacji 

  

 

 
  

 
hōŎƛŊȍŜƴƛŜ 
statyczne 

 

 
ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘƻǿŜΥ осллtŀ όǿ ŘƽƱύ κ мсллtŀ όǿ ƎƽǊťύΣ 

ʴƳ = 1,5 
 

 

 

 

 

 
 

aƻƴǘŀȍ przy 
pomocy klamr 

 

 
Dopuszczalna strefa zaciskowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¦ȍȅƧ 4 klamry ƳƻƴǘŀȍƻǿŜ 
 

 



INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Moc ǇǊŊŘǳ ǎǘŀƱŜƎƻ ǿȅǘǿŀǊȊŀƴŊ przez system fotowoltaiczny Ƴƻȍƴŀ ǇǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎƛŏ w ŜƴŜǊƎƛť ǇǊŊŘǳ 

przemiennego i ǿǇǊƻǿŀŘȊƛŏ Řƻ ǎƛŜŎƛΦ ½ŀǎŀŘȅ ǇƻŘƱŊŎȊŀƴƛŀ ǎȅǎǘŜƳǳ ŜƴŜǊƎƛƛ ƻŘƴŀǿƛŀƭƴŜƧ Řƻ ǎƛŜŎƛ ǊƽȍƴƛŊ ǎƛť ǿ 

ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ƪǊŀƧǳΦ tǊȊŜŘ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴƛŜƳ ǎȅǎǘŜƳǳ ǎƪƻƴǎǳƭǘǳƧ ǎƛť Ȋ ƭƻƪŀƭƴȅƳ ƻǇŜǊŀǘƻǊŜƳ ǎƛŜŎƛ 

energetycznej. 

Instalacja musi Ȋƻǎǘŀŏ formalnie zatwierdzona przez lokalny sektor publiczny. 

Informacje podstawowe 
YƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ǿǎǇƻǊŎȊŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ Ƴǳǎƛ ōȅŏ ƪƻƳǇŀǘȅōƛƭƴŀ ƎŀƭǿŀƴƛŎȊƴƛŜ Ȋ ŀƭǳƳƛƴƛƻǿŊ ǊŀƳŊ ƳƻŘǳƱǳΦ tƻȊǿƻƭƛ 

to ǳƴƛƪƴŊŏ ƪƻǊƻȊƧƛ ŜƭŜƪǘǊƻŎƘŜƳƛŎȊƴŜƧ όƎŀƭǿŀƴƛŎȊƴŜƧύΦ ²ǎȊŜƭƪƛŜ ǿŀŘȅ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ǘŀƪŊ ƪƻǊƻȊƧť 

ǎǇƻǿƻŘǳƧŊ ǳǘǊŀǘť gwarancji. 

¦ƪƱŀŘ ŦƻǘƻǿƻƭǘŀƛŎȊƴȅ Ǉƻ ǎǘǊƻƴƛŜ ǇǊŊŘǳ ǎǘŀƱŜƎƻ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀƳƛ ǎȅǎǘŜƳǳ ƻōŜƧƳǳƧŜ ǇǊŀƪǘȅƪť 

ǳȊƛŜƳƛŜƴƛŀ ǊŀƳȅ ǇŀƴŜƭǳΣ ǳȊƛŜƳƛŜƴƛŀ ōƛŜƎǳƴŀ ŘƻŘŀǘƴƛŜƎƻ ƭǳō ǳȊƛŜƳƛŜƴƛŀ ōƛŜƎǳƴŀ ǳƧŜƳƴŜƎƻΦ wƽȍƴŜ 

ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ǇŀƴŜƭƛ t± ƳŀƧŊ ǊƽȍƴŜ ȊŘƻƭƴƻǏŎƛ ŀŘŀǇǘŀŎȅƧƴŜΦ ² ǇǊƻƧŜƪŎƛŜ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ t±Σ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ƳƻŘǳƱƽǿ 

ƻƎƴƛǿ ŦƻǘƻǿƻƭǘŀƛŎȊƴȅŎƘ Ȋ ƪǊȊŜƳǳ ƪǊȅǎǘŀƭƛŎȊƴŜƎƻΣ Ȋōȅǘ Řǳȍŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ōŜȊǿȊƎƭťŘƴŀ ǳƧŜƳƴŜƧ ǿȊƎƭťŘŜƳ 

ziemi ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ŘŜƎǊŀŘŀŎƧť ƛƴŘǳƪƻǿŀƴŊ ǇƻǘŜƴŎƧŀƱŜƳ όtL5ύΦ ² ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ǘȅƳ ŀōȅ ǇƻǘŜƴŎƧŀƱ 

ƻōǿƻŘǳ ōȅƱ ŘƻŘŀǘƴƛ ƴŀƭŜȍȅ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀŏ ǎȅǎǘŜƳ ǳȊƛŜƳƛŜƴƛŀ ǳƧŜƳƴŜƎƻΦ {ȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ Ƴƻȍƴŀ 

ǳȊȅǎƪŀŏ ƻŘ producenta falownika. 

Osoby ōŜȊ ǇǊȊŜǎȊƪƻƭŜƴƛŀ ƴƛŜ ƳƻƎŊ ƻǘǿƛŜǊŀŏ ƴŀƪǊťǘŜƪ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŀƧŊŎȅŎƘ ȊƱŊŎȊŀΦ ¦ǇŜǿƴƛƧ ǎƛťΣ ȍŜ ȊƱŊŎȊŀ ǎŊ 

ŎȊȅǎǘŜΣ ǎǳŎƘŜ ƛ ǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻ ǇƻŘƱŊŎȊƻƴŜ όǇƻ ǇŜƱƴȅƳ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛǳ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ǎƱȅǎȊŀƭƴȅ Řȋǿƛťƪ ƪƭƛƪƴƛťŎƛŀύΣ 

w ǇǊȊŜŎƛǿƴȅƳ ǊŀȊƛŜ ƳƻȍŜ ŘƻƧǏŏ Řƻ Ǉƻǿǎǘŀƴƛŀ Ʊǳƪǳ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƎƻΣ Ŏƻ ǎǇƻǿƻŘǳƧŜ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŜ ȊƱŊŎȊŀ ƭǳō 

ǇƻȍŀǊΦ ² ƴƻǊƳŀƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ƳƻŘǳƱ ƳƻȍŜ ǿȅǘǿŀǊȊŀŏ ǿƛťŎŜƧ ǇǊŊŘǳ ƛ κ ƭǳō ƴŀǇƛťŎƛŀ ƴƛȍ ǇƻŘŀƴƻ ǿ 

standardowych warunkach testowych. Odpowiednio ǿŀǊǘƻǏŎƛ ISC i VOC oznaczone na module powinny 

ǿȅƴƻǎƛŏ ǇƻƳƴƻȍƻƴŀ ǇǊȊŜȊ ǿǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ мΣнр ǇǊȊȅ ƻƪǊŜǏƭŀƴƛǳ ȊƴŀƳƛƻƴƻǿȅŎƘ ƴŀǇƛťŏ ǎƪƱŀŘƻǿȅŎƘΣ 

ȊƴŀƳƛƻƴƻǿȅŎƘ ǇǊŊŘƽǿΣ ǊƻȊƳƛŀǊƽǿ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪƽǿ ƛ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅŎƘ ǇƻŘƱŊŎȊƻƴȅŎƘ 

do ǿȅƧǏŎƛŀ PV. 

Podczas ŘŜƳƻƴǘŀȍǳ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ŀōȅ zapobiec wytwarzaniu ǎƛť ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴƻǏŎƛ ŎŀƱƪƻǿƛŎƛŜ przykryj ƳƻŘǳƱȅ 

nieprzezroczystym ƳŀǘŜǊƛŀƱŜƳΦ 

½ŀōǊŀƴƛŀ ǎƛť ǳȍȅǿŀƴƛŀ ǊƽȍƴȅŎƘ ƳƻŘŜƭƛ ƳƻŘǳƱƽǿ ǿ ǘȅƳ ǎŀƳȅƳ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ŦƻǘƻǿƻƭǘŀƛŎȊƴȅƳΦ DŘȅ ƳƻŘǳƱȅ 

ǎŊ ǇƻƱŊŎȊƻƴŜ ǎȊŜǊŜƎƻǿƻΣ ƴŀǇƛťŎƛŜ ƪŀȍŘŜƎƻ ŎƛŊƎǳ ƴƛŜ Ǉƻǿƛƴƴƻ ōȅŏ ǿȅȍǎȊŜ ƴƛȍ maksymalne 

ƴŀǇƛťŎƛŜ ǳƪƱŀŘǳ όƧŀƪ ǇƻƪŀȊŀƴƻ ƴŀ Ǌȅǎǳƴƪǳ пύΦ !ōȅ ƳƛŜŏ ǇŜǿƴƻǏŏΣ ȍŜ ǘŀƪ ƧŜǎǘΣ ƴŀǇƛťŎƛŜ ǿ ƻōǿƻŘȊƛŜ 

otwartym ŎƛŊƎǳ ǎȊŜǊŜƎƻǿŜƎƻ ƴŀƭŜȍȅ ƻōƭƛŎȊȅŏ w ƴŀƧƴƛȍǎȊŜƧ oczekiwanej temperaturze otoczenia dla danej 

lokalizacji. 

wƽǿƴŀƴƛŜ ƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛŀ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƧ ƭƛŎȊōȅ ƳƻŘǳƱƽǿ ǿ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛǳ 

szeregowym: aŀƪǎȅƳŀƭƴŜ ƴŀǇƛťŎƛŜ systemowe җ b *  VOC * [1-ʰ±ƻŎ * (25 - 

Tmin)] 

N: Liczba ƳƻŘǳƱƽǿ ǿ szeregu 

VOC: bŀǇƛťŎƛŜ obwodu otwartego ƪŀȍŘŜƎƻ ƳƻŘǳƱǳ 

ʰ±ƻŎΥ ǿǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊƻǿȅ ƴŀǇƛťŎƛŀ ǿ ƻōǿƻŘȊƛŜ 

otwartym Tmin: ƴŀƧƴƛȍǎȊŀ ƻŎȊŜƪƛǿŀƴŀ temperatura otoczenia 

tǊȊȅ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛǳ ǊƽǿƴƻƭŜƎƱȅƳ ǇǊŊŘ ǿȅƧǏŎƛƻǿȅ ƧŜǎǘ Ǌƽǿƴȅ ǎǳƳƛŜ ǇǊŊŘǳ ƪŀȍŘŜƎƻ ŎƛŊƎǳ όƧŀƪ ǇƻƪŀȊŀƴƻ 

na rysunku 5). Bezpiecznik jest ƴƛŜȊōťŘƴȅ dla ƪŀȍŘŜƎƻ ŎƛŊƎǳ ƳƻŘǳƱǳΦ tǊƻǎȊť ƻŘƴƛŜǏŏ ǎƛť do krajowych 

ǇǊȊŜǇƛǎƽǿΦ 

Zalecane maksymalne konfiguracje ƳƻŘǳƱƽǿ ǊƽǿƴƻƭŜƎƱȅŎƘΥ Moc bezpiecznika / (1,25 *  ǇǊŊŘ zwarciowy). 

 
  

 



Rys.4 tƻƱŊŎȊŜƴƛŜ szeregowe Rys.5 tƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ǊƽǿƴƻƭŜƎƱŜ 

bŀƭŜȍȅ ȊŀǇƻȊƴŀŏ ǎƛť z przepisami, aby ƻƪǊŜǏƭƛŏ Řƭŀ systemu rodzaj ǇǊȊŜǿƻŘƽǿΣ ich ǇǊȊŜƪǊƽƧ i temperatury 

pracy. 

tǊȊŜƪǊƻƧŜ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ƛ ǘȅǇȅ ȊƱŊŎȊ ƳǳǎȊŊ ōȅŏ ŘƻōǊŀƴŜ ǘŀƪΣ ŀōȅ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƱȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƳǳ ǇǊŊŘƻǿƛ 

zwarciowemu ǎȅǎǘŜƳǳ όȊŀƭŜŎŀƴȅ ǇǊȊŜƪǊƽƧ Řƭŀ ƧŜŘƴŜƎƻ ŜƭŜƳŜƴǘǳ ƳƻŘǳƱǳ ǘƻ п ƳƳ2Σ ŀ ȊŀƭŜŎŀƴȅ ǇǊŊŘ 

ȊƴŀƳƛƻƴƻǿȅ ȊƱŊŎȊŀ ǿƛťƪǎȊȅ ƴƛȍ м0!ύΣ ǿ ǇǊȊŜŎƛǿƴȅƳ ǊŀȊƛŜ ǇǊȊŜǿƻŘȅ ƛ ȊƱŊŎȊŀ ǳƭŜƎƴŊ ǇǊȊŜƎǊȊŀƴƛǳ ǇƻŘ 

ǿǇƱȅǿŜƳ Ȋōȅǘ wysokiego ǇǊŊŘǳΦ 

Uwaga: maksymalna temperatura przewodu to 85 ᴈ a ƎƽǊƴŀ graniczna temperatura ȊƱŊŎȊŀ 
wynosi 105 ᴈ. 

Upewnij ǎƛťΣ ȍŜ podczas instalacji elementy elektryczne, takie jak ȊƱŊŎȊŀ i falowniki ǎŊ ǿȅƱŊŎȊƻƴŜΦ 

!ōȅ ȊƳƴƛŜƧǎȊȅŏ ŜǿŜƴǘǳŀƭƴŜ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ǇǊȊȅ ǿȅƱŀŘƻǿŀƴƛŀŎƘ ŀǘƳƻǎŦŜǊȅŎȊƴȅŎƘΣ ƻōǎȊŀǊ Ǉťǘƭƛ 

ǳƪƱŀŘŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ƳƻȍƭƛǿƛŜ Ƨŀƪ ƴŀƧƳƴƛŜƧǎȊȅΦ ½ŀƭŜŎŀ ǎƛť ǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ 

ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪƽǿ ǿ ƪŀȍŘȅƳ ŎƛŊƎǳ ƳƻŘǳƱƽǿΦ 
Konektory odpowiednie dla ƳƻŘǳƱǳ 1000 V. 

Konektory odpowiednie dla ƳƻŘǳƱǳ 1500 V. 

 
  

Element Producent / znak towarowy 
 

Typ 
 

Konektor 
 

Zhengjia zhonghuan Sunter PV 
Technology Co., Ltd 

PV-Z H202B 
 

Jiangsu Tiansheng PV Technology 
Co.,Ltd. 

PV-TS02 
 

Element Producent / znak towarowy 
 

Typ 
 

 

Konektor 
 

Zhengjia Jiaming Tianheyuan 
PhotovoltaicsTechnology Co., Ltd 

PV-JM601 
 

Zhengjia zhonghuan Sunter PV 
Technology Co., Ltd 

PV-Z H202 
 

Jiangsu Tiansheng PV Technology 
Co.,Ltd. 

PV-TS01 
 

 



 

 


