
Niskie napięcie 

NR 128

Kolor
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NR 128

Kolory
   Czarny, niebieski, żółty, czerwony, 
   biały, zielony, fioletowy, szary, 
   brązowy, pomarańczowy, 
   żółto-zielony i bezbarwny

Zastosowanie
   Do izolacji kabli elektrycznych 

   i telekomunikacyjnych 

   Do wiązkowania kabli i linek

   Do wyrównania powierzchni, 

   uszczelniania, wzmacniania

   Do oznakowania izolacji, gdzie 

   wymagana jest duża odporność 

   na naprężenia mechaniczne.

Właściwości
   Samoprzylepna

   Aprobata VDE (z wyjątkiem bezbarwnej)

   Dobra odporność temperaturowa

   Dobra siła przylegania i wysoka elastyczność

   Klej na bazie kompozycji gumy/kauczuku

   Odporna na: przepięcia, promieniowanie 

   ultrafioletowe, wilgoć, olej, rozcieńczone 

   kwasy i alkalia

   Łatwe i bezpieczne zastosowanie 

Wytrzymałość na rozciąganie 

Wydłużenie przy zerwaniu  

Wytrzymałość dielektryczna 

Siła odwijania 

Odporność temperaturowa

Przyczepność do stali  

Dane techniczne

30 MPa

min. 170%

40 kV/mm

1,8 N/cm

90 Co

3 N/cm

Wartość
A

k
ce

so
ri

a

Taśma izolacyjna PVC
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