Trojfazowe gazowe kondensatory do kompensacji
mocy biernej niskich napie¢ typu MKG

Tréjfazowe kondensatory typu MKG stanowig przyktad jednostek
najnowszej generacji. Cylindryczna obudowa gwarantuje minimalne
gabaryty i doskonate warunki wymiany ciepta z otoczeniem. Obudowa
wyposazona jest w podwojne zabezpieczenie nadcisnieniowe zrywajace
potaczenie elektryczne w korncowym okresie zywotnosci kondensatora,
o zapobiega jego rozerwaniu.

W kondensatorach typu MKG izolacje stanowi azot (N2), ktdry
w przypadku rozszczelnienia obudowy nie jest zagrozeniem dla
$rodowiska, gdyz jest naturalnym sktadnikiem powietrza.

Kondensator wyposazony jest w czujnik temperatury z tacznikiem
rozwiernym (NC). Styki tacznika czujnika temperaturowego otwierajg
sie przy temperaturze + 60 stopni C. Czujnik stanowi dodatkowe
zabezpieczenie kondensatora i baterii kondensatoréw w przypadku
nadmiernego wzrostu temperatury otoczenia.

Zasadniczymi elementami  kondensatora sg zwiki z folii
polipropylenowej dwukrotnie metalizowanej (aluminium plus cynk).
Technologia ta gwarantuje wtasciwosci samoregenerujace dielektryka
(lokalne przebicie dielektryka nie powoduje uszkodzenia kondensatora),
bardzo niskie straty mocy czynnej oraz dtugg zywotno$¢ (okres
eksploatacji kondensatora wynoszacy do 120.000 godzin). W przypadku
rozszczelnienia obudowy kondensator moze nadal pracowaé nawet
15.000 godzin. Wszystkie materiaty uzyte do produkcji kondensatoréw
sg nietoksyczne, nieszkodliwe ekologicznie, nie zawierajg PCB.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

Napigcie znamionowe; 400, 440, 450, 480, 525, 690 V
Moc znamionowa: 2,5....30 kVar
Czestotliwo$¢: 50Hz
Tolerancja pojemnosci: -5..+10%
Straty mocy w dielektryku: 0,2W/kVar
Dopuszczalny prad ciggty: 1,31,
Dopuszczalne przepiecie: 11U,
Urzadzeniaroztadowcze: roztadowaniedo50V/1min
Wysokos¢ instalowania: <2000m. n.p.m
Pozycja montazu: pionowa
Temperatura pracy: -25...+55°C
Dopuszczalna wilgotno$c¢: 95%
Zabezpieczenia wewngtrzne: nadcisnieniowe
Zgodno$¢ z normami: IEC60831

Kondensatory MKG nie wymagajq utylizacji i mogq by¢ ztomowane
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PARAMERTY ZNAMIONOWE KONDENSATOROW: WYMIARY:
[ ; |
Ucn-400V
MKG 400-2,5 400 25 36 16,6 A
MKG 400-5 400 5 72 332 A
MKG 400-7,5 400 75 10,8 49,7 B
MKG 400-10 400 10 14,4 66,3 B
MKG400-12,5 400 12,5 18,0 82,9 (]
MKG 400-15 400 15 21,7 99,5 D .
MKG 400-20 400 20 289 132,6 E -|;|
MKG 400-25 400 25 36,1 165,8 F 5
MKG 400-30 400 30 433 198,9 G m
Ucn-450V 4
MKG 450-2,5 450 2,5 32 13,1 A E _'E
MKG 450-5 450 5 6,4 26,2 A T
MKG 450-7,5 450 75 9,6 393 B
MKG 450-10 450 10 12,8 52,4 B
MKG 450-12,5 450 12,5 16,0 65,5 c
MKG 450-15 450 15 19,2 78,6 C
MKG 450-20 450 20 257 104,8 D
MKG 450-25 450 25 321 131,0 E
MKG 450-30 450 30 38,5 157,2 7 2 D t l
Ucn-480V (na zaméwienie)
MKG 480-2,5 480 25 30 11,5 A
MKG 480-5 480 5 6,0 23,0 A
MKG 480-7,5 480 75 9,0 34,5 B
MKG 480-10 480 10 12,0 46,1 B
MKG 480-12,5 480 12,5 15,0 57,6 c
MKG 480-15 480 15 18,0 69,1 c
MKG 480-20 480 20 241 92,1 =
MKG 480-25 480 25 30,1 1151 F
MKG 480-30 480 30 36,1 138,2 G
Ucn-525V (na zaméwienie) m
MKG 525-2,5 525 25 2,7 9,6 A ===
MKG 525-5 525 5 55 19,2 A ' @ @ @ ]
MKG 52575 525 75 8.2 289 B [e][e][®]]
MKG 525-10 525 10 11,0 38,5 B
MKG 525-12,5 525 12,5 13,7 48,1 C
MKG 525-15 525 15 16,5 57,7 D
MKG 525-20 525 20 22,0 77,0 E
MKG 525-25 525 25 27,5 96,2 F
MNG 525-30 525 30 33,0 1155 G
Ucn=690V (na zaméwienie)
MKG 690-2,5 690 25 2,1 56 A
MKG 690-5 690 5 42 1,1 A WYMIARY OBUDOWY:
MKG 690-7,5 690 75 6,3 16,7 B
MKG 690-10 690 10 8,4 22,3 © Symbo' wymiaréw D H L M
MKG 690-12,5 690 12,5 10,5 27,9 D A 76 175 16 12
MKG 690-15 690 15 12,6 334 D B 76 240 16 12
MKG 690-20 690 20 16,7 446 E (o 86 240 16 12
MKG 690-25 690 25 20,9 55,7 F D 96 240 25 16
MKG 690-30 690 30 251 66,9 G E 106 240 25 16
K 116 240 25 16
G 116 285 25 16
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