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Wybierz etykiety 3M …

Materiały
do produkcji etykiet

1

Większość folii do etykiet 3M na rynek europejski jest 

produkowana lub konfekcjonowana (surowce z US) w fabry-

kach które:

spełniają wszelkie wymogi ochrony środowiska

posiadają certyfikat ISO 9002

posiadają system pełnej utylizacji oparów rozpuszczal-

ników

powlekają różnorodne nośniki foliowe 

stosują kleje akrylowe w technologii wodnej i rozpusz-

czalnikowej

nakładają różne typy klejów: trwałe, usuwalne, wysoce 

przezroczyste i inne

mają powlekarki pracujące w warunkach wysokiej 

czystości

powlekają folie o szerokości do 1220mm

posiadają nowoczesne maszyny do cięcia i przewijania 

folii

dają możliwość konstruowania etykiet wg potrzeb klienta

Dodatkowo 3M oferuje laboratoria odpowiedzialne za ba-

dania i rozwój, kontrolę jakości, a także dobór najwłaściw-

szego rozwiązania dla klienta.

Laboratorium Etykiet 3M w Glasgow posiada autoryzację UL 

(Underwrites Laboratory) do certyfikowania gotowych (za-

drukowanych) etykiet zgodnie ze standardami UL i cUL.

3M jest światowym liderem w technologiach klejów samo-

przylepnych od blisko 100 lat. Dlatego przemysł oczekuje od 

nas cały czas dostarczania produktów o najlepszych para-

metrach. 

Współczesne systemy identyfikacji wyrobów wymagają coraz 

bardziej złożonych etykiet. Powstają nowe materiały, nowe 

techniki druku i wzrastają wymagania klientów.

3M posiada szeroką ofertę folii do etykiet o wysokich para-

metrach użytkowych, z których wybrane zostały opisane 

w niniejszym katalogu, aby pomóc Państwu dobrać najlepszy 

produkt w Waszym zastosowaniu. Jeśli jednak nie będziecie 

mogli wyszukać dokładnie tego co Was interesuje, albo 

będziecie potrzebowali dodatkowych rad lub wyjaśnień to 

prosimy o kontakt z Przedstawicielem Działu Taśmy i Kleje 

Przemysłowe 3M odpowiedzialnym za folie do etykiet.

Możliwości produkcyjne:

poliester

polietylen

polipropylen

winyl

poliuretan

aluminium

akryl

octan

specjalne zastosowanie 

biały

srebrny

zółty

przezroczysty

czarny

matowy

błyszczący

odblaskowy

ułatwiający recycling

dwuwarstwowy

kruszący

plomby gwarancyjne

lustrzany

Materiał:

Kolor:

Właściwości:

PET 

PE 

PP 

PVC 

PUR 

AL 

A

OCT 
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3M™  Folie do etykiet 
- wybrane komponenty 
składowe

PODKŁADY ZABEZPIECZAJĄCE KLEJ (LINER’ Y)

Filmy bazowe (nośniki)
Przede wszystkim folie poliestrowe, a także winylowe, akrylowe, polipropylenowe i inne, w tym specjalne. 

Surowiec ma powierzchnię błyszczącą, która dla poprawienia jakości zadruku jest zwykle specjalnie przygotowywana. 

W celu uzyskania pod zadruk powierzchni MATOWEJ nakładana jest na folię zewnętrzna warstwa polimerowa (top-coat).

OznaczenieGrubość Opis

65WG

65DWG 56µm

90WG 75µm

90DWG 75µm

55#DK 81µm

56µmBiały jednostronnie silikonowany papier (62), do etykiet przetwarzanych rotacyjnie. Przezroczysty w stopniu 
dostosowanym do czytników optycznych w drukarkach. Ułatwia automatyczne nakładanie etykiet.

2Biały dwustronnie silikonowany papier (62g/m), do etykiet przetwarzanych rotacyjnie, z grubszym lub miękkim klejem.
Przezroczysty w stopniu dostosowanym do czytników optycznych w drukarkach. Ułatwia automatyczne nakładanie etykiet.

2Biały jednostronnie silikonowany papier (90g/m), do etykiet przetwarzanych rotacyjnie. 
Przezroczysty w stopniu dostosowanym do czytników optycznych w drukarkach. 
Możliwe automatyczne nakładanie etykiet. Większa gramatura ułatwia wycinanie etykiet.

2Biały dwustronnie silikonowany papier (90g/m), do etykiet przetwarzanych rotacyjnie z grubszym lub miękkim klejem. 
Przezroczysty w stopniu dostosowanym do czytników optycznych w drukarkach. 
Możliwe automatyczne nakładanie etykiet. Większa gramatura ułatwia wycinanie etykiet.

Biały, wzmacniany, jednostronnie silikonowany papier. 

2g/m

Tylko kleje akrylowe. Standardowa grubość 20µm, w opisie etykiety zaznaczono jeśli inna.

Kleje

OznaczenieTemp. pracyOpis

350 / 350E

310 / 310E -40 do + 150°C 

300 / 300E -40 do + 120°C 

250E -40 do + 150°C 

400

550

320

150

-50 do + 120°C 

-40 do + 120°C 

-40 do + 120°C 

-40 do + 200°C 

-40 do + 150°C Najbardziej uniwersalny o wysokich parametrach; bardzo dobra przyczepność wstępna i wytrzymałość  końcowa; 
nadaje się do klejenia do powierzchni wysoko jak i niskoenergetycznych; doskonała odporność na czynniki chemiczne, 
UV i temperaturę; grubość warstwy kleju nawet do 65µm umożliwia klejenie do mocno chropowatych powierzchni.

Do precyzyjnych aplikacji, twardy, wysoka przyczepność końcowa na powierzchniach wysokoenergetycznych 
jak np. metale; łatwy w wycinaniu i konfekcjonowaniu etykiet, b. dobra odporność na UV, czynniki chemiczne 
i temperaturę.

Miękki; bardzo wysoka przyczepność wstępna, dobra przyczepność także do powierzchni niskoenergetycznych 
takich jak np. PP, PE; mniej odporny na podwyższone temperatury i UV; może wypływać na krawędziach 
przy konfekcjonowaniu etykiet.

Do ogólnych zastosowań; dobra przyczepność wstępna; dobra wytrzymałość ostateczna na powierzchniach 
wysokoenergetycznych; dobra odporność chemiczna i termiczna.

Do ogólnych zastosowań, wysoka przezroczystość, odporny na UV, bardzo dobra przyczepność wstępna, 
miękki (może wypływać na krawędzi) przystosowany do zastosowań w niskich temperaturach.

Do trwałych i wytrzymałych połączeń przy jednoczesnym umożliwieniu usunięcia etykiety bez pozostawiania 
śladu (także z powierzchni o wysokiej energii).

Szczególnie odporny na odrywanie na krawędziach (aplikacje na krzywiznach), miękki; duża przyczepność 
wstępna i końcowa zarówno na powierzchniach wysoko jak i nisko energetycznych.

Wysoka odporność termiczna umożliwia stosowanie w warunkach krótkotrwałego (kilkadziesiąt sek.)
narażenia na temp. do 300°C (np. przy lutowaniu "na fali").

22



2

Informacje o komponentach składowych etykiet (folie, kleje, podkłady) znajdują się na 
ostatnich stronach katalogu

W czerwonym prostokącie umieszczono numery produktów dostępnych 
2w magazynie w pojedynczych rolkach 152mm x 508m (77 m ) 

Wszystkie folie do etykiet 3M, za wyjątkiem 3692E są zgodne z europejską dyrektywą 
2002/95/EC (RoHS) tzn. w ich składzie nie zostały przekroczone limity szkodliwych 
substancji wymienionych w dyrektywie. 

Powyższe stwierdzenie oparte jest na wiedzy 3M o stosowanych surowcach i na podstawie 
oświadczeń pochodzących od poddostawców komponentów.

Informacje o katalogu

7874EC

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów firmy 3M oparte są 
na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży 
i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy 
konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt!
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ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER
biały błyszczący

Klej zapewnia trwałe połączenie z możliwością czystego usunięcia z wielu 
powierzchni.

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. 
Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii.

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. 
Twardy klej nie daje efektu wypływania na krawędzi folii.

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. Twardy klej nie daje 
efektu wypływania na krawędzi folii. Cienki podkład ułatwia nakładanie etykiet.

Wersja 7816E z podkładem dwustronnie silikonowanym.

2Tak jak 7816E, podkład o gramaturze 90g/m.

Trwała folia, odporna na trudne warunki środowiskowe. 
Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii.

2Tak jak 7860E, podkład o gramaturze 90g/m.

Klej 350E pozwala spełnić wysokie wymagania eksploatacyjne dla etykiet 
w trudnych warunkach, powierzchnie tworzyw sztucznych i chropowate.

Gruba warstwa kleju dla powierzchni fakturowanych. 
Doskonała odporność na wysoką temperaturę i doskonała 
przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

Gruba warstwa kleju dla powierzchni  fakturowanych. 
Doskonała odporność na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność 
do powierzchni niskoenergetycznych. Dla ułatwienia konfekcjonowania 
zastosowano dwustronnie silikonowany podkład.

2Tak jak 7871EC, podkład o gramaturze 90g/m, 
dla ułatwienia konfekcjonowania dwustronnie silikonowany.

Bardzo gruba warstwa kleju dla powierzchni  szczególnie chropowatych. 
Dobra odporność na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność 
do powierzchni niskoenergetycznych. Dla ułatwienia konfekcjonowania 
zastosowano dwustronnie silikonowany podkład.

5771 PET, biały połysk

7331 PET, biały połysk

7816 PET, biały połysk

7816E PET, biały połysk

7816EC PET, biały połysk

7816EH PET, biały połysk

7860E PET, biały połysk

7860EH PET, biały połysk

7868E PET, biały połysk

7871 PET, biały połysk

PET, biały połysk

7871EJ PET, biały połysk

76615 PET, biały połysk

550

300

310

310E

310E

310E

300E

300E

350E

350 / 46µm

350E / 46µm

350E / 46µm

350E / 65µm

55# DK

55# DK

55# DK

65WG

65DWG

90WG

65WG

90WG

65WG

55# DK

65DWG

90DWG

90DWG

UL, CSA

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

7871EC

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER 
biały matowy 

5770

7810E

7810EH

7815E

7815EB

7815EH

7870E

7874EC

Klej zapewnia trwałe połączenie z możliwością czystego usunięcia 
z wielu powierzchni.

Warstwa zewnętrzna o wysokiej odporności chemicznej. Dobra trwałość 
zadruku dla wielu rodzajów kalek. Bardzo dobra przyczepność do powierzchni 
niskoenergetycznych. Cienki podkład ułatwia nakładanie etykiet.

Warstwa zewnętrzna idealna pod kody kreskowe. 
Dobra trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. 
Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, dostosowana do drukarek igłowych. 
Dobra trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. Twardy klej nie daje efektu 
wypływania na krawędzi folii. Cienki podkład ułatwia nakładanie etykiet.

Warstwa zewnętrzna idealna pod kody kreskowe. Dobra trwałość zadruku dla 
wielu rodzajów kalek. Twardy klej nie daje efektu wypływania na krawędzi folii.

Wersja 7815EB z grubszym podkładem 902g/m.

Folia pokryta jest bardzo trwałą warstwą zewnętrzną, odporną na czynniki 
chemiczne spotykane zarówno w przemyśle samochodowym, 
jak i elektronicznym. Przy zastosowaniu określonych kalek zadruk pozostaje 
czytelny po działaniu toluenu, płynów hamulcowych, benzyn.

Warstwa zewnętrzna odporna na działanie środków chemicznych (płyn 
hamulcowy). Gruba warstwa kleju 350E pozwala spełnić wysokie wymagania 
eksploatacyjne dla etykiet w trudnych warunkach - powierzchnie plastikowe 
i chropowate.

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, biały mat

550

300E

300E

310E

310E

310E

350E / 27µm

350E / 46µm

55# DK

65WG

90WG

65WG

65WG

90WG

90WG

65DWG

UL, CSA

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

3M™  Folie do etykiet 
do zadruku metodą 
termotransferową

PET PET 
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ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER
biały błyszczący

Klej zapewnia trwałe połączenie z możliwością czystego usunięcia z wielu 
powierzchni.

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. 
Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii.

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. 
Twardy klej nie daje efektu wypływania na krawędzi folii.

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. Twardy klej nie daje 
efektu wypływania na krawędzi folii. Cienki podkład ułatwia nakładanie etykiet.

Wersja 7816E z podkładem dwustronnie silikonowanym.

2Tak jak 7816E, podkład o gramaturze 90g/m.

Trwała folia, odporna na trudne warunki środowiskowe. 
Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii.

2Tak jak 7860E, podkład o gramaturze 90g/m.

Klej 350E pozwala spełnić wysokie wymagania eksploatacyjne dla etykiet 
w trudnych warunkach, powierzchnie tworzyw sztucznych i chropowate.

Gruba warstwa kleju dla powierzchni fakturowanych. 
Doskonała odporność na wysoką temperaturę i doskonała 
przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

Gruba warstwa kleju dla powierzchni  fakturowanych. 
Doskonała odporność na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność 
do powierzchni niskoenergetycznych. Dla ułatwienia konfekcjonowania 
zastosowano dwustronnie silikonowany podkład.

2Tak jak 7871EC, podkład o gramaturze 90g/m, 
dla ułatwienia konfekcjonowania dwustronnie silikonowany.

Bardzo gruba warstwa kleju dla powierzchni  szczególnie chropowatych. 
Dobra odporność na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność 
do powierzchni niskoenergetycznych. Dla ułatwienia konfekcjonowania 
zastosowano dwustronnie silikonowany podkład.

5771 PET, biały połysk

7331 PET, biały połysk

7816 PET, biały połysk

7816E PET, biały połysk

7816EC PET, biały połysk

7816EH PET, biały połysk

7860E PET, biały połysk

7860EH PET, biały połysk

7868E PET, biały połysk

7871 PET, biały połysk

PET, biały połysk

7871EJ PET, biały połysk

76615 PET, biały połysk

550

300

310

310E

310E

310E

300E

300E

350E

350 / 46µm

350E / 46µm

350E / 46µm

350E / 65µm

55# DK

55# DK

55# DK

65WG

65DWG

90WG

65WG

90WG

65WG

55# DK

65DWG

90DWG

90DWG

UL, CSA

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

7871EC

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER 
biały matowy 

5770

7810E

7810EH

7815E

7815EB

7815EH

7870E

7874EC

Klej zapewnia trwałe połączenie z możliwością czystego usunięcia 
z wielu powierzchni.

Warstwa zewnętrzna o wysokiej odporności chemicznej. Dobra trwałość 
zadruku dla wielu rodzajów kalek. Bardzo dobra przyczepność do powierzchni 
niskoenergetycznych. Cienki podkład ułatwia nakładanie etykiet.

Warstwa zewnętrzna idealna pod kody kreskowe. 
Dobra trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. 
Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, dostosowana do drukarek igłowych. 
Dobra trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. Twardy klej nie daje efektu 
wypływania na krawędzi folii. Cienki podkład ułatwia nakładanie etykiet.

Warstwa zewnętrzna idealna pod kody kreskowe. Dobra trwałość zadruku dla 
wielu rodzajów kalek. Twardy klej nie daje efektu wypływania na krawędzi folii.

Wersja 7815EB z grubszym podkładem 902g/m.

Folia pokryta jest bardzo trwałą warstwą zewnętrzną, odporną na czynniki 
chemiczne spotykane zarówno w przemyśle samochodowym, 
jak i elektronicznym. Przy zastosowaniu określonych kalek zadruk pozostaje 
czytelny po działaniu toluenu, płynów hamulcowych, benzyn.

Warstwa zewnętrzna odporna na działanie środków chemicznych (płyn 
hamulcowy). Gruba warstwa kleju 350E pozwala spełnić wysokie wymagania 
eksploatacyjne dla etykiet w trudnych warunkach - powierzchnie plastikowe 
i chropowate.

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, biały mat

550

300E

300E

310E

310E

310E

350E / 27µm

350E / 46µm

55# DK

65WG

90WG

65WG

65WG

90WG

90WG

65DWG

UL, CSA

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

3M™  Folie do etykiet 
do zadruku metodą 
termotransferową

PET PET 



ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER
srebrny matowy 

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek i doskonała odporność 
na czynniki chemiczne przy zastosowaniu określonych kalek. 
Odporność na UV pozwala na aplikacje zewnętrzne. Twardy klej nie daje 
efektu wypływania na krawędzi folii. 

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek i doskonała odporność 
na czynniki chemiczne przy zastosowaniu określonych kalek. Dobra odporność 
na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność do powierzchni 
niskoenergetycznych, chropowatych, fakturowanych i krzywizn.

Wersja 78751S z podkładem dwustronnie silikonowanym dla ułatwienia 
konfekcjonowania.

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek i doskonała odporność 
na czynniki chemiczne przy zastosowaniu określonych kalek, 75-mikronowa 
folia, idealna pod kody kreskowe. Bardzo dobra przyczepność do powierzchni 
niskoenergetycznych.

Jak  7813E, ale cechuje ją gładka warstwa zewnętrzna na 75-mikronowej folii. 
Idealna pod kody kreskowe. Dobra trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. 
Wyraźny druk transferowy także przy niskich nastawach temperatury pracy 
drukarki. Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

Bardzo dobra trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. Możliwe zastosowanie
drukarki igłowej. 75-mikronowa folia. Twardy klej nie daje efektu wypływania
na krawędzi folii.

Bardzo dobra trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. Możliwe zastosowanie
drukarki igłowej. 75-mikronowa folia. Twardy klej nie daje efektu wypływania
na krawędzi folii.

Jak 7818E, ale cechuje ją gładka warstwa zewnętrzna na 75-mikronowej folii.
Idealna pod kody kreskowe. Dobra trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. 
Wyraźny druk termotransferowy także przy niskich nastawach temperatury 
pracy drukarki. Twardy klej nie daje efektu wypływania na krawędzi folii.

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. Warstwa zewnętrzna 
odporna na działanie środków chemicznych (płyn hamulcowy). Gruba warstwa 
kleju 350E pozwala spełnić wysokie wymagania eksploatacyjne dla etykiet 
w trudnych warunkach - powierzchnie plastikowe i chropowate. 
75-mikronowa folia.

Bardzo gruba warstwa kleju dla powierzchni  szczególnie chropowatych. 
Dobra odporność na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność do 
powierzchni niskoenergetycznych. Możliwe zastosowanie drukarki laserowej. 
Dla ułatwienia konfekcjonowania zastosowano dwustronnie silikonowany, podkład.

2Jak 76759, usztywniony liner  90g/m umożliwia arkuszowanie.

PET, srebrny mat

78751S PET, srebrny mat

78751C PET, srebrny mat

7813E PET, srebrny mat

PET, srebrny mat

7818 PET, srebrny mat

7818E PET, srebrny mat

7818EH PET, srebrny mat

PET, srebrny mat

76759 PET, biały połysk

PET, biały połysk

310E

350E / 46µm

350E / 46µm

300E

300E

310

310E

310E

350E / 46µm

350E / 65µm

350E / 65µm

90WG

65WG

65DWG

90WG

90WG

55# DK

90WG

90WG

90DWG

90DWG

290g/m, 
sztywny

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL76780

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

7808E

7813EH

7879EJ

Materiały
do produkcji etykiet

PET 

Produkt

Produkt

Typowe właściwości

Typowe właściwości

Folia

Folia

Klej

Klej

Podkład

Podkład

Spec./RoHS

Spec./RoHS

POLIETYLEN HD 
biały matowy

POLIPROPYLEN
biały błyszczący

76998

76710

7777

Klej odpowiedni do stosowana w aplikacjach w niższych temperaturach. 
Idealna dla etykiet na etykiety opakowaniowe i beczki.

Klej zapewnia trwałą przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych, 
chropowatych i krzywizn.

Koronowana folia polipropylenowa umożliwia łatwy zadruk. Nie przepuszcza 
światła. Sztywność folii umożliwia łatwe wycinanie i nakładanie.

HDPE, biały mat

PP, biały połysk

PP, biały połysk

241E / 26µm

350E / 30µm

P1400

65WG

65WG

50# DK
(80µm)

BS5609

UL,
CSA

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PE 

PP 

5 6



ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER
srebrny matowy 

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek i doskonała odporność 
na czynniki chemiczne przy zastosowaniu określonych kalek. 
Odporność na UV pozwala na aplikacje zewnętrzne. Twardy klej nie daje 
efektu wypływania na krawędzi folii. 

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek i doskonała odporność 
na czynniki chemiczne przy zastosowaniu określonych kalek. Dobra odporność 
na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność do powierzchni 
niskoenergetycznych, chropowatych, fakturowanych i krzywizn.

Wersja 78751S z podkładem dwustronnie silikonowanym dla ułatwienia 
konfekcjonowania.

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek i doskonała odporność 
na czynniki chemiczne przy zastosowaniu określonych kalek, 75-mikronowa 
folia, idealna pod kody kreskowe. Bardzo dobra przyczepność do powierzchni 
niskoenergetycznych.

Jak  7813E, ale cechuje ją gładka warstwa zewnętrzna na 75-mikronowej folii. 
Idealna pod kody kreskowe. Dobra trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. 
Wyraźny druk transferowy także przy niskich nastawach temperatury pracy 
drukarki. Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

Bardzo dobra trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. Możliwe zastosowanie
drukarki igłowej. 75-mikronowa folia. Twardy klej nie daje efektu wypływania
na krawędzi folii.

Bardzo dobra trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. Możliwe zastosowanie
drukarki igłowej. 75-mikronowa folia. Twardy klej nie daje efektu wypływania
na krawędzi folii.

Jak 7818E, ale cechuje ją gładka warstwa zewnętrzna na 75-mikronowej folii.
Idealna pod kody kreskowe. Dobra trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. 
Wyraźny druk termotransferowy także przy niskich nastawach temperatury 
pracy drukarki. Twardy klej nie daje efektu wypływania na krawędzi folii.

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. Warstwa zewnętrzna 
odporna na działanie środków chemicznych (płyn hamulcowy). Gruba warstwa 
kleju 350E pozwala spełnić wysokie wymagania eksploatacyjne dla etykiet 
w trudnych warunkach - powierzchnie plastikowe i chropowate. 
75-mikronowa folia.

Bardzo gruba warstwa kleju dla powierzchni  szczególnie chropowatych. 
Dobra odporność na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność do 
powierzchni niskoenergetycznych. Możliwe zastosowanie drukarki laserowej. 
Dla ułatwienia konfekcjonowania zastosowano dwustronnie silikonowany, podkład.

2Jak 76759, usztywniony liner  90g/m umożliwia arkuszowanie.

PET, srebrny mat

78751S PET, srebrny mat

78751C PET, srebrny mat

7813E PET, srebrny mat

PET, srebrny mat

7818 PET, srebrny mat

7818E PET, srebrny mat

7818EH PET, srebrny mat

PET, srebrny mat

76759 PET, biały połysk

PET, biały połysk

310E

350E / 46µm

350E / 46µm

300E

300E

310

310E

310E

350E / 46µm

350E / 65µm

350E / 65µm

90WG

65WG

65DWG

90WG

90WG

55# DK

90WG

90WG

90DWG

90DWG

290g/m, 
sztywny

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL76780

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

7808E

7813EH

7879EJ

Materiały
do produkcji etykiet

PET 

Produkt

Produkt

Typowe właściwości

Typowe właściwości

Folia

Folia

Klej

Klej

Podkład

Podkład

Spec./RoHS

Spec./RoHS

POLIETYLEN HD 
biały matowy

POLIPROPYLEN
biały błyszczący

76998

76710

7777

Klej odpowiedni do stosowana w aplikacjach w niższych temperaturach. 
Idealna dla etykiet na etykiety opakowaniowe i beczki.

Klej zapewnia trwałą przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych, 
chropowatych i krzywizn.

Koronowana folia polipropylenowa umożliwia łatwy zadruk. Nie przepuszcza 
światła. Sztywność folii umożliwia łatwe wycinanie i nakładanie.

HDPE, biały mat

PP, biały połysk

PP, biały połysk

241E / 26µm

350E / 30µm

P1400

65WG

65WG

50# DK
(80µm)

BS5609

UL,
CSA

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PE 

PP 

5 6



Produkt

Produkt

Typowe właściwości

Typowe właściwości

Folia

Folia

Klej

Klej

Podkład

Podkład

Spec./RoHS

Spec./RoHS

POLIESTER 
srebrny błyszczący

POLIESTER
srebrny lustrzany

7819

7863

7872

7872EJ

7875E

Warstwa zewnętrzna zapewnia trwały zadruk dla wielu rodzajów kalek
 termotransferowych. Klej HP-395 zapewnia dobrą przyczepność 
przy jednoczesnym repozycjonowaniu na wielu powierzchniach.

Gruba warstwa kleju przeznaczona do powierzchni fakturowanych. 
Doskonała odporność na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność 
do powierzchni niskoenergetycznych. Doskonała trwałość zadruku dla wielu 
rodzajów kalek termotransferowych.

Gruba warstwa kleju przeznaczona do powierzchni  fakturowanych. 
Doskonała odporność na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność 
do powierzchni niskoenergetycznych. Doskonała trwałość zadruku dla wielu
rodzajów kalek termotransferowych. Dla ułatwienia aplikowania zastosowano 
dwustronnie silikonowany podkład.

Tak jak 7872EC, dwustronnie silikonowany grubszy podkład 
2o gramaturze 90g/m.

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. 
Twardy klej nie daje efektu wypływania na krawędzi folii. 

Srebrny poliester, z warstwą zewnętrzną o połysku lustrzanym. 
Trwały zadruk dla wielu rodzajów kalek termotransferowych, jednak 
czytelność kodów kreskowych może zależeć od jakości urządzenia 
skanującego. Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

PET, srebrny połysk

PET, srebrny 
lustrzany

PET, srebrny połysk

PET, srebrny połysk

PET, srebrny połysk

PET, srebrny połysk

HP - 395

300

350E / 46µm

350E / 46µm

350E / 46µm

310E

55# DK 

55# DK 

55# DK 

65DWG

90DWG

65WG

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

7872EC

Materiały
do produkcji etykiet

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER
przezroczysty błyszczący

Idealna do laminowania, gdzie wymagany jest zadruk termotransferowy. 
Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii.

Idealna do laminowania, gdzie wymagany jest zadruk termotransferowy. 
Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii. 
Cienki podkład papierowy dla łatwego konfekcjonowania.

Podobna do 7861E, ale papierowy podkład jest grubszy. 
Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii.

Gruba warstwa kleju przeznaczona do powierzchni fakturowanych. 
Doskonała odporność na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność 
do powierzchni niskoenergetycznych. 

7861 PET, przezroczysty
połysk

7861E PET, przezroczysty
połysk

7861EH PET, przezroczysty
połysk

7876EC PET, przezroczysty
połysk

300

300E

300E

350E / 46µm

55# DK

65WG

90WG

65DWG

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PET 

PET 

PET 

7 8



Produkt

Produkt

Typowe właściwości

Typowe właściwości

Folia

Folia

Klej

Klej

Podkład

Podkład

Spec./RoHS

Spec./RoHS

POLIESTER 
srebrny błyszczący

POLIESTER
srebrny lustrzany

7819

7863

7872

7872EJ

7875E

Warstwa zewnętrzna zapewnia trwały zadruk dla wielu rodzajów kalek
 termotransferowych. Klej HP-395 zapewnia dobrą przyczepność 
przy jednoczesnym repozycjonowaniu na wielu powierzchniach.

Gruba warstwa kleju przeznaczona do powierzchni fakturowanych. 
Doskonała odporność na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność 
do powierzchni niskoenergetycznych. Doskonała trwałość zadruku dla wielu 
rodzajów kalek termotransferowych.

Gruba warstwa kleju przeznaczona do powierzchni  fakturowanych. 
Doskonała odporność na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność 
do powierzchni niskoenergetycznych. Doskonała trwałość zadruku dla wielu
rodzajów kalek termotransferowych. Dla ułatwienia aplikowania zastosowano 
dwustronnie silikonowany podkład.

Tak jak 7872EC, dwustronnie silikonowany grubszy podkład 
2o gramaturze 90g/m.

Doskonała trwałość zadruku dla wielu rodzajów kalek. 
Twardy klej nie daje efektu wypływania na krawędzi folii. 

Srebrny poliester, z warstwą zewnętrzną o połysku lustrzanym. 
Trwały zadruk dla wielu rodzajów kalek termotransferowych, jednak 
czytelność kodów kreskowych może zależeć od jakości urządzenia 
skanującego. Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

PET, srebrny połysk

PET, srebrny 
lustrzany

PET, srebrny połysk

PET, srebrny połysk

PET, srebrny połysk

PET, srebrny połysk

HP - 395

300

350E / 46µm

350E / 46µm

350E / 46µm

310E

55# DK 

55# DK 

55# DK 

65DWG

90DWG

65WG

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

7872EC

Materiały
do produkcji etykiet

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER
przezroczysty błyszczący

Idealna do laminowania, gdzie wymagany jest zadruk termotransferowy. 
Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii.

Idealna do laminowania, gdzie wymagany jest zadruk termotransferowy. 
Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii. 
Cienki podkład papierowy dla łatwego konfekcjonowania.

Podobna do 7861E, ale papierowy podkład jest grubszy. 
Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii.

Gruba warstwa kleju przeznaczona do powierzchni fakturowanych. 
Doskonała odporność na wysoką temperaturę i doskonała przyczepność 
do powierzchni niskoenergetycznych. 

7861 PET, przezroczysty
połysk

7861E PET, przezroczysty
połysk

7861EH PET, przezroczysty
połysk

7876EC PET, przezroczysty
połysk

300

300E

300E

350E / 46µm

55# DK

65WG

90WG

65DWG

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PET 

PET 

PET 

7 8



Produkt

Produkt

Typowe właściwości

Typowe właściwości

Folia

Folia

Klej

Klej

Podkład

Podkład

Spec./RoHS

Spec./RoHs

WINYL
biały błyszczący

WINYL
srebrny matowy

3690E

3698E

Trwała, elastyczna, z wysoką zdolnością dopasowywania się do kształtu 
powierzchni. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne. 
Na niektórych powierzchniach nie można zdjąć etykiety bez jej 
uszkodzenia (plomba gwarancyjna).

Trwała, elastyczna, z wysoką zdolnością dopasowywania się do kształtu 
powierzchni. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne. 
Na niektórych powierzchniach nie można zdjąć etykiety bez jej uszkodzenia.

Winyl, biały połysk

Winyl, srebrny mat

320 / 30µm

320 / 30µm

290g/m
(75µm)

 

290g/m
(75µm)

UL, CSA

UL, CSA

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

WINYL 
żółty błyszczący

3692E

3692
1802EDL

Trwała, elastyczna, z wysoką zdolnością dopasowywania się do kształtu 
powierzchni. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne. 
Na niektórych powierzchniach nie można zdjąć etykiety bez jej uszkodzenia 
(plomba gwarancyjna). Idealna dla etykiet ostrzegawczych. 
Nie jest zgodna z RoHS.

Trwała, elastyczna, z wysoką zdolnością dopasowywania się do kształtu
powierzchni. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne. 
Na niektórych powierzchniach nie można zdjąć etykiety bez jej uszkodzenia 
(plomba gwarancyjna). Idealna dla etykiet ostrzegawczych. Zgodna z RoHS.

Winyl, żółty połysk

Winyl, żółty połysk

320 / 30µm

320 / 30µm

290g/m
(75µm)

 

290g/m
(75µm)

 

UL, CSA

UL, CSA

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PVC 

PVC 

PVC 

Produkt

Produkt

Typowe właściwości

Typowe właściwości

Folia

Folia

Klej

Klej

Podkład

Podkład

Spec./RoHS

Spec./RoHS

SPECJALNE AKRYLOWE 
o wysokiej odporności termicznej

SPECJALNE  
srebrny odblaskowy

Folia odblaskowa umożliwia skanowanie kodów paskowych z dużej odległości. 
Doskonała dla etykiet na skrzynie lub na regały w magazynach.

3921

3929

Akryl, 
biały mat

Winyl srebrny 
odblaskowy

150 / 30µm

200 / 25

294g/m
(80µm)

130 
(114µm)

2g/m

UL, CSA

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

3922 Akryl, 
biały mat

3922DSL Akryl, 
biały mat

150

150

65DWG

290g/m
(75µm)

UL, CSA

UL, CSA

Spec 

Spec 

Idealne dla płytek z obwodem drukowanym i w innych aplikacjach 
wymagających etykiet odpornych na bardzo wysokie temperatury. 

Idealne dla płytek z obwodem drukowanym i w innych aplikacjach 
wymagających etykiet odpornych na bardzo wysokie temperatury. 
Cieńsza warstwa kleju niż w 3921, przeznaczona do stosowania 
na gładszych powierzchniach. Cienki, dwustronnie silikonowany 
podkład papierowy ułatwia aplikowanie.

Idealne dla płytek z obwodem drukowanym i w innych aplikacjach 
wymagających etykiet odpornych na bardzo wysokie temperatury. 
Cieńsza warstwa kleju niż w 3921, przeznaczona do stosowania 
na gładszych powierzchniach. Gruby, dwustronnie silikonowany 
podkład papierowy ułatwia konfekcjonowanie.
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Produkt

Produkt

Typowe właściwości

Typowe właściwości

Folia

Folia

Klej

Klej

Podkład

Podkład

Spec./RoHS

Spec./RoHs

WINYL
biały błyszczący

WINYL
srebrny matowy

3690E

3698E

Trwała, elastyczna, z wysoką zdolnością dopasowywania się do kształtu 
powierzchni. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne. 
Na niektórych powierzchniach nie można zdjąć etykiety bez jej 
uszkodzenia (plomba gwarancyjna).

Trwała, elastyczna, z wysoką zdolnością dopasowywania się do kształtu 
powierzchni. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne. 
Na niektórych powierzchniach nie można zdjąć etykiety bez jej uszkodzenia.

Winyl, biały połysk

Winyl, srebrny mat

320 / 30µm

320 / 30µm

290g/m
(75µm)

 

290g/m
(75µm)

UL, CSA

UL, CSA

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

WINYL 
żółty błyszczący

3692E

3692
1802EDL

Trwała, elastyczna, z wysoką zdolnością dopasowywania się do kształtu 
powierzchni. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne. 
Na niektórych powierzchniach nie można zdjąć etykiety bez jej uszkodzenia 
(plomba gwarancyjna). Idealna dla etykiet ostrzegawczych. 
Nie jest zgodna z RoHS.

Trwała, elastyczna, z wysoką zdolnością dopasowywania się do kształtu
powierzchni. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne. 
Na niektórych powierzchniach nie można zdjąć etykiety bez jej uszkodzenia 
(plomba gwarancyjna). Idealna dla etykiet ostrzegawczych. Zgodna z RoHS.

Winyl, żółty połysk

Winyl, żółty połysk

320 / 30µm

320 / 30µm

290g/m
(75µm)

 

290g/m
(75µm)

 

UL, CSA

UL, CSA

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PVC 

PVC 

PVC 

Produkt

Produkt

Typowe właściwości

Typowe właściwości

Folia

Folia

Klej

Klej

Podkład

Podkład

Spec./RoHS

Spec./RoHS

SPECJALNE AKRYLOWE 
o wysokiej odporności termicznej

SPECJALNE  
srebrny odblaskowy

Folia odblaskowa umożliwia skanowanie kodów paskowych z dużej odległości. 
Doskonała dla etykiet na skrzynie lub na regały w magazynach.

3921

3929

Akryl, 
biały mat

Winyl srebrny 
odblaskowy

150 / 30µm

200 / 25

294g/m
(80µm)

130 
(114µm)

2g/m

UL, CSA

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

3922 Akryl, 
biały mat

3922DSL Akryl, 
biały mat

150

150

65DWG

290g/m
(75µm)

UL, CSA

UL, CSA

Spec 

Spec 

Idealne dla płytek z obwodem drukowanym i w innych aplikacjach 
wymagających etykiet odpornych na bardzo wysokie temperatury. 

Idealne dla płytek z obwodem drukowanym i w innych aplikacjach 
wymagających etykiet odpornych na bardzo wysokie temperatury. 
Cieńsza warstwa kleju niż w 3921, przeznaczona do stosowania 
na gładszych powierzchniach. Cienki, dwustronnie silikonowany 
podkład papierowy ułatwia aplikowanie.

Idealne dla płytek z obwodem drukowanym i w innych aplikacjach 
wymagających etykiet odpornych na bardzo wysokie temperatury. 
Cieńsza warstwa kleju niż w 3921, przeznaczona do stosowania 
na gładszych powierzchniach. Gruby, dwustronnie silikonowany 
podkład papierowy ułatwia konfekcjonowanie.
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ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER
do zastosowań przemysłowych ogólnych

G61SB

G62SB

Matowa warstwa zewnętrzna - odpowiednia przy zastosowaniach 
z wieloma rodzajami kalek termotransferowych, zapewnia trwały zadruk. 
Dobra podatność na drukowanie na prasie i termotransferowe. 
Zaprojektowana dla ogólnych aplikacji o trwałym charakterze.

Matowa warstwa zewnętrzna - odpowiednia przy zastosowaniach 
z wieloma rodzajami kalek termotransferowych, zapewnia trwały zadruk. 
Dobra podatność na drukowanie na prasie i termotransferowe. 
Zaprojektowana dla ogólnych aplikacji o trwałym charakterze.

Gładka błyszcząca - odpowiednia przy zastosowaniach z wieloma 
rodzajami kalek termotransferowych, zapewnia trwały zadruk. 
Dobra podatność na drukowanie na prasie i termotransferowe. 
Zaprojektowana dla ogólnych aplikacji o trwałym charakterze.

PET, biały mat

PET, srebrny mat

PET, biały połysk

250E

250E

250E

65WG

65WG

65WG

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

D85YB

3M™  Folie do etykiet 
ochronnych 
/zabezpieczających

POLIESTER
przezroczysty matowy Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

Brak warstwy zewnętrznej pod zadruk. Podkład folii zapewnia doskonałą 
przezroczystość. Idealna do laminowania metalizowanych i ciemnych kolorów. 
Klej o wysokiej przezroczystości, trwałość i odporność na UV. 

Do laminowania zewnętrznego. Klej o wysokiej przezroczystości, 
odporny na UV. Tańszy, papierowy liner.

Ochronny laminat dla etykiet i tabliczek znamionowych.
Twardy klej nie daje efektu wypływania na krawędzi folii i zapewnia 
doskonałą odporność na UV - aplikacje zewnętrzne. Może być używany 
na urządzeniach AGD, sprzęcie przemysłowym, narzędziach itp.

7732FL PET, 
przezroczysty mat

7742 PET, 
przezroczysty mat

7736 PET, 
przezroczysty mat

400

400

310E

PET 
(36µm)

43# DK
(63µm)

73 
(82µm)

2g/m

UL 

UL 

Materiały
do produkcji etykiet

PET PET 
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ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER
do zastosowań przemysłowych ogólnych

G61SB

G62SB

Matowa warstwa zewnętrzna - odpowiednia przy zastosowaniach 
z wieloma rodzajami kalek termotransferowych, zapewnia trwały zadruk. 
Dobra podatność na drukowanie na prasie i termotransferowe. 
Zaprojektowana dla ogólnych aplikacji o trwałym charakterze.

Matowa warstwa zewnętrzna - odpowiednia przy zastosowaniach 
z wieloma rodzajami kalek termotransferowych, zapewnia trwały zadruk. 
Dobra podatność na drukowanie na prasie i termotransferowe. 
Zaprojektowana dla ogólnych aplikacji o trwałym charakterze.

Gładka błyszcząca - odpowiednia przy zastosowaniach z wieloma 
rodzajami kalek termotransferowych, zapewnia trwały zadruk. 
Dobra podatność na drukowanie na prasie i termotransferowe. 
Zaprojektowana dla ogólnych aplikacji o trwałym charakterze.

PET, biały mat

PET, srebrny mat

PET, biały połysk

250E

250E

250E

65WG

65WG

65WG

UL, cUL

UL, cUL

UL, cUL

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

D85YB

3M™  Folie do etykiet 
ochronnych 
/zabezpieczających

POLIESTER
przezroczysty matowy Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

Brak warstwy zewnętrznej pod zadruk. Podkład folii zapewnia doskonałą 
przezroczystość. Idealna do laminowania metalizowanych i ciemnych kolorów. 
Klej o wysokiej przezroczystości, trwałość i odporność na UV. 

Do laminowania zewnętrznego. Klej o wysokiej przezroczystości, 
odporny na UV. Tańszy, papierowy liner.

Ochronny laminat dla etykiet i tabliczek znamionowych.
Twardy klej nie daje efektu wypływania na krawędzi folii i zapewnia 
doskonałą odporność na UV - aplikacje zewnętrzne. Może być używany 
na urządzeniach AGD, sprzęcie przemysłowym, narzędziach itp.

7732FL PET, 
przezroczysty mat

7742 PET, 
przezroczysty mat

7736 PET, 
przezroczysty mat

400

400

310E

PET 
(36µm)

43# DK
(63µm)

73 
(82µm)

2g/m

UL 

UL 

Materiały
do produkcji etykiet

PET PET 
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3M™  Folie 
do etykiet do 
znakowania laserem

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER
przezroczysty błyszczący

7730FL

7731FL

7741

7746

7784

Folia 25µm bez warstwy zewnętrznej. Podkład folii zapewnia doskonałą 
przezroczystość. Idealna do laminowania metalizowanych i ciemnych kolorów. 
Doskonała trwałość i odporność na UV.

Folia 50µm bez warstwy zewnętrznej. Podkład folii zapewnia doskonałą 
przezroczystość. Idealna do laminowania metalizowanych i ciemnych kolorów. 
Doskonała trwałość i odporność na UV.

Ochronny laminat z bardzo dobrą odpornością na ścieranie, dla etykiet 
i tabliczek znamionowych. Może być używany na urządzeniach AGD, 
sprzęcie przemysłowym, narzędziach itp. Dla etykiet wymagających połysku.

Ochronny laminat dla etykiet i tabliczek znamionowych. Twardy klej nie daje 
efektu wypływania na krawędzi folii i zapewnia doskonałą odporność na UV 
- aplikacje zewnętrzne. Może być używany na urządzeniach AGD, sprzęcie 
przemysłowym, narzędziach itp. Dla etykiet wymagających połysku. 

Ochronny laminat dla etykiet i tabliczek znamionowych, bardzo wysoka 
przezroczystość. Może być używany na urządzeniach AGD, sprzęcie 
przemysłowym, narzędziach itp. Dla etykiet wymagających połysku.

PET, 
przezroczysty
połysk

PET, 
przezroczysty
połysk

PET, 
przezroczysty
połysk

PET, 
przezroczysty
połysk

PET, 
przezroczysty
połysk

400

400

400

310E

UC-50

PET 
(36µm)

PET 
(36µm)

43# 
DK (63µm)

73 
(82µm)

2g/m

44# PCK
(86µm)

UL

UL

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER
wysoce przezroczysty błyszczący

76991Bardzo przezroczysta, poliestrowa folia samoprzylepna zaprojektowana 
do czasowego zabezpieczania powierzchni bez pozostawiania kleju 
po usunięciu - wyświetlacze telefonów komórkowych, etykiety promocyjne.

PET, bardzo 
przezroczysty

R240 / 15µmBiały PET 
(50 µm)

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PET 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

DWUWARSTWOWY AKRYL
czarny błyszczący / biały

Obraz na etykiecie uzyskiwany jest w procesie wypalania przez laser wzoru 
na warstwie zewnętrznej, w wyniku czego ukazuje się kolor warstwy podłoża. 
Folia akrylowa zapewnia doskonałą trwałość etykiety. 
Doskonała przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii i powierzchni 
chropowatych. Przy próbie usunięcia z niektórych powierzchni folia kruszy się 
i ulega zniszczeniu (plomba gwarancyjna). 

7846 Akryl, 
wierzch czarny 
połysk / podłoże
białe

350 / 30µm94
(80µm)

2g/mUL, CSA 

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

A 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

DWUWARSTWOWY AKRYL
czarny matowy / biały

Obraz na etykiecie uzyskiwany jest w procesie wypalania przez laser wzoru 
na warstwie zewnętrznej, w wyniku czego ukazuje się kolor warstwy podłoża. 
Folia akrylowa zapewnia doskonałą trwałość etykiety. 
Doskonała przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii i powierzchni 
chropowatych. Przy próbie usunięcia z niektórych powierzchni folia kruszy się 
i ulega zniszczeniu (plomba gwarancyjna). 

7847 Akryl, 
wierzch czarny 
mat / podłoże
białe

350 / 30µm94
(80µm)

2g/mUL, CSA 

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

DWUWARSTWOWY AKRYL
srebrny matowy / czarny

Obraz na etykiecie uzyskiwany jest w procesie wypalania przez laser wzoru 
na warstwie zewnętrznej, w wyniku czego ukazuje się kolor warstwy podłoża. 
Folia akrylowa zapewnia doskonałą trwałość etykiety. 
Doskonała przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii i powierzchni 
chropowatych. Przy próbie usunięcia z niektórych powierzchni folia kruszy się 
i ulega zniszczeniu (plomba gwarancyjna). 

7848 Akryl, 
wierzch srebrny
mat / podłoże
czarne

350 / 30µm94
(80µm)

2g/mUL, CSA 

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PET 

A 

A
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3M™  Folie 
do etykiet do 
znakowania laserem

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER
przezroczysty błyszczący

7730FL

7731FL

7741

7746

7784

Folia 25µm bez warstwy zewnętrznej. Podkład folii zapewnia doskonałą 
przezroczystość. Idealna do laminowania metalizowanych i ciemnych kolorów. 
Doskonała trwałość i odporność na UV.

Folia 50µm bez warstwy zewnętrznej. Podkład folii zapewnia doskonałą 
przezroczystość. Idealna do laminowania metalizowanych i ciemnych kolorów. 
Doskonała trwałość i odporność na UV.

Ochronny laminat z bardzo dobrą odpornością na ścieranie, dla etykiet 
i tabliczek znamionowych. Może być używany na urządzeniach AGD, 
sprzęcie przemysłowym, narzędziach itp. Dla etykiet wymagających połysku.

Ochronny laminat dla etykiet i tabliczek znamionowych. Twardy klej nie daje 
efektu wypływania na krawędzi folii i zapewnia doskonałą odporność na UV 
- aplikacje zewnętrzne. Może być używany na urządzeniach AGD, sprzęcie 
przemysłowym, narzędziach itp. Dla etykiet wymagających połysku. 

Ochronny laminat dla etykiet i tabliczek znamionowych, bardzo wysoka 
przezroczystość. Może być używany na urządzeniach AGD, sprzęcie 
przemysłowym, narzędziach itp. Dla etykiet wymagających połysku.

PET, 
przezroczysty
połysk

PET, 
przezroczysty
połysk

PET, 
przezroczysty
połysk

PET, 
przezroczysty
połysk

PET, 
przezroczysty
połysk

400

400

400

310E

UC-50

PET 
(36µm)

PET 
(36µm)

43# 
DK (63µm)

73 
(82µm)

2g/m

44# PCK
(86µm)

UL

UL

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER
wysoce przezroczysty błyszczący

76991Bardzo przezroczysta, poliestrowa folia samoprzylepna zaprojektowana 
do czasowego zabezpieczania powierzchni bez pozostawiania kleju 
po usunięciu - wyświetlacze telefonów komórkowych, etykiety promocyjne.

PET, bardzo 
przezroczysty

R240 / 15µmBiały PET 
(50 µm)

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PET 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

DWUWARSTWOWY AKRYL
czarny błyszczący / biały

Obraz na etykiecie uzyskiwany jest w procesie wypalania przez laser wzoru 
na warstwie zewnętrznej, w wyniku czego ukazuje się kolor warstwy podłoża. 
Folia akrylowa zapewnia doskonałą trwałość etykiety. 
Doskonała przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii i powierzchni 
chropowatych. Przy próbie usunięcia z niektórych powierzchni folia kruszy się 
i ulega zniszczeniu (plomba gwarancyjna). 

7846 Akryl, 
wierzch czarny 
połysk / podłoże
białe

350 / 30µm94
(80µm)

2g/mUL, CSA 

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

A 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

DWUWARSTWOWY AKRYL
czarny matowy / biały

Obraz na etykiecie uzyskiwany jest w procesie wypalania przez laser wzoru 
na warstwie zewnętrznej, w wyniku czego ukazuje się kolor warstwy podłoża. 
Folia akrylowa zapewnia doskonałą trwałość etykiety. 
Doskonała przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii i powierzchni 
chropowatych. Przy próbie usunięcia z niektórych powierzchni folia kruszy się 
i ulega zniszczeniu (plomba gwarancyjna). 

7847 Akryl, 
wierzch czarny 
mat / podłoże
białe

350 / 30µm94
(80µm)

2g/mUL, CSA 

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

DWUWARSTWOWY AKRYL
srebrny matowy / czarny

Obraz na etykiecie uzyskiwany jest w procesie wypalania przez laser wzoru 
na warstwie zewnętrznej, w wyniku czego ukazuje się kolor warstwy podłoża. 
Folia akrylowa zapewnia doskonałą trwałość etykiety. 
Doskonała przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii i powierzchni 
chropowatych. Przy próbie usunięcia z niektórych powierzchni folia kruszy się 
i ulega zniszczeniu (plomba gwarancyjna). 

7848 Akryl, 
wierzch srebrny
mat / podłoże
czarne

350 / 30µm94
(80µm)

2g/mUL, CSA 

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PET 

A 

A
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3M™  Folie do etykiet 
do drukarek laserowych 
i igłowych

3M™  Folie do etykiet 
na plomby gwarancyjne 
(zabezpieczające)

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

KRUSZĄCA, WINYL
biały matowy

Nie ma możliwości usunięcia etykiety bez jej uszkodzenia. 
Folia kruszy się przy próbie odrywania i pęka. Doskonała przyczepność
do powierzchni chropowatych, tworzyw sztucznych o niskiej energii 
i wielu innych trudnych powierzchni. 
Zastosowany biały barwnik powoduje, że folia nie przepuszcza światła. 

7613 Winyl, 
biały mat

350 55# DKUL, cUL 

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PVC 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

KRUSZĄCA, POLIURETAN
biały matowy

Nie ma możliwości usunięcia etykiety bez jej uszkodzenia. Folia przy próbie 
odrywania rozciąga, kruszy się  i pęka. Doskonała przyczepność 
do powierzchni chropowatych, tworzyw sztucznych o niskiej energii i wielu 
innych trudnych powierzchni. Wyższa odporność termiczna (120C) niż 7613.

Tak jak 3812, cienki dwustronnie silikonowany podkład papierowy 
dla łatwego konfekcjonowania i nakładania.

3812 PU, biały mat

3812DSL PU, biały mat

350 / 25

350 / 25

290g/m
(75µm)

 

65DWG

UL, cUL 

UL, cUL 

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PUR 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

KRUSZĄCA, OCTAN (acetat)
biały matowy

Zapobiega usunięciu etykiety w całości. Folia łatwo pęka i rozdziera się. 
Idealna dla opakowań i kontenerów. Dobra przyczepność na większości 
tworzyw sztucznych. Nie zalecana dla aplikacji zewnętrznych. 

7711 ACE-TE,
biały mat

250E 90WG

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

OCT 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

KRUSZĄCA, OCTAN (acetat)
przezroczysty matowy

Zapobiega usunięciu etykiety w całości. Folia łatwo pęka i rozdziera się.
Idealna dla opakowań i kontenerów. Dobra przyczepność na większości 
tworzyw sztucznych. Nie zalecana dla aplikacji zewnętrznych. 

7713 ACE-TE, 
przezroczysty mat

250E 90WG

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Produkt

Produkt

Produkt

Typowe właściwości

Typowe właściwości

Typowe właściwości

Folia

Folia

Folia

Klej

Klej

Klej

Podkład

Podkład

Podkład

Spec./RoHS

Spec./RoHS

Spec./RoHS

POLIESTER 
biały matowy 

POLIESTER
biały matowy 

POLIESTER
srebrny matowy 

76638

7880

7883

Matowa warstwa zewnętrzna przystosowana do tonerów laserowych. 
Pozwala uzyskać obrazy o wysokich rozdzielczościach. Klej zapewnia 
bardzo dobrą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii. 
Zastosowany podkład umożliwia wycinanie rotacyjne.

Matowa warstwa zewnętrzna przystosowana do drukarek igłowych 
- etykiety z kodem kreskowym. Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność 
do tworzyw sztucznych o niskiej energii. 
Zastosowany podkład umożliwia wycinanie rotacyjne i arkuszowanie.

Matowa warstwa zewnętrzna przystosowana do drukarek igłowych 
- etykiety z kodem kreskowym. Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność 
do tworzyw sztucznych o niskiej energii. 
Zastosowany podkład umożliwia wycinanie rotacyjne i arkuszowanie.

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, srebrny mat

250E

300

300

100 LK 
(120µm)

55# DK

55# DK

UL, cUL 
(bez
zadruku)

UL, cUL

UL, cUL

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Druk laserowy

Druk igłowy

Druk igłowy

PET 

PET 

PET 
OCT 

15 16



3M™  Folie do etykiet 
do drukarek laserowych 
i igłowych

3M™  Folie do etykiet 
na plomby gwarancyjne 
(zabezpieczające)

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

KRUSZĄCA, WINYL
biały matowy

Nie ma możliwości usunięcia etykiety bez jej uszkodzenia. 
Folia kruszy się przy próbie odrywania i pęka. Doskonała przyczepność
do powierzchni chropowatych, tworzyw sztucznych o niskiej energii 
i wielu innych trudnych powierzchni. 
Zastosowany biały barwnik powoduje, że folia nie przepuszcza światła. 

7613 Winyl, 
biały mat

350 55# DKUL, cUL 

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PVC 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

KRUSZĄCA, POLIURETAN
biały matowy

Nie ma możliwości usunięcia etykiety bez jej uszkodzenia. Folia przy próbie 
odrywania rozciąga, kruszy się  i pęka. Doskonała przyczepność 
do powierzchni chropowatych, tworzyw sztucznych o niskiej energii i wielu 
innych trudnych powierzchni. Wyższa odporność termiczna (120C) niż 7613.

Tak jak 3812, cienki dwustronnie silikonowany podkład papierowy 
dla łatwego konfekcjonowania i nakładania.

3812 PU, biały mat

3812DSL PU, biały mat

350 / 25

350 / 25

290g/m
(75µm)

 

65DWG

UL, cUL 

UL, cUL 

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

PUR 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

KRUSZĄCA, OCTAN (acetat)
biały matowy

Zapobiega usunięciu etykiety w całości. Folia łatwo pęka i rozdziera się. 
Idealna dla opakowań i kontenerów. Dobra przyczepność na większości 
tworzyw sztucznych. Nie zalecana dla aplikacji zewnętrznych. 

7711 ACE-TE,
biały mat

250E 90WG

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

OCT 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

KRUSZĄCA, OCTAN (acetat)
przezroczysty matowy

Zapobiega usunięciu etykiety w całości. Folia łatwo pęka i rozdziera się.
Idealna dla opakowań i kontenerów. Dobra przyczepność na większości 
tworzyw sztucznych. Nie zalecana dla aplikacji zewnętrznych. 

7713 ACE-TE, 
przezroczysty mat

250E 90WG

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Produkt

Produkt

Produkt

Typowe właściwości

Typowe właściwości

Typowe właściwości

Folia

Folia

Folia

Klej

Klej

Klej

Podkład

Podkład

Podkład

Spec./RoHS

Spec./RoHS

Spec./RoHS

POLIESTER 
biały matowy 

POLIESTER
biały matowy 

POLIESTER
srebrny matowy 

76638

7880

7883

Matowa warstwa zewnętrzna przystosowana do tonerów laserowych. 
Pozwala uzyskać obrazy o wysokich rozdzielczościach. Klej zapewnia 
bardzo dobrą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii. 
Zastosowany podkład umożliwia wycinanie rotacyjne.

Matowa warstwa zewnętrzna przystosowana do drukarek igłowych 
- etykiety z kodem kreskowym. Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność 
do tworzyw sztucznych o niskiej energii. 
Zastosowany podkład umożliwia wycinanie rotacyjne i arkuszowanie.

Matowa warstwa zewnętrzna przystosowana do drukarek igłowych 
- etykiety z kodem kreskowym. Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność 
do tworzyw sztucznych o niskiej energii. 
Zastosowany podkład umożliwia wycinanie rotacyjne i arkuszowanie.

PET, biały mat

PET, biały mat

PET, srebrny mat

250E

300

300

100 LK 
(120µm)

55# DK

55# DK

UL, cUL 
(bez
zadruku)

UL, cUL

UL, cUL

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Druk laserowy

Druk igłowy

Druk igłowy

PET 

PET 

PET 
OCT 
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3M™  Folie 
do etykiet na plomby 
gwarancyjne

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

"TRÓJKĄTY", POLIESTER
biały matowy 

Poliestrowa plomba gwarancyjna w przypadku usunięcia zostawia trójkątne 
znaki na powierzchni oraz na etykiecie. Używana w elektronice, 
motoryzacji i farmaceutyce. Folia odporna na trudne warunki środowiskowe. 
Doskonała przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych. 

76970 PET, biały mat 350E 90WG

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

"TRÓJKĄTY", POLIESTER
srebrny matowy 

Poliestrowa plomba gwarancyjna w przypadku usunięcia zostawia trójkątne 
znaki na powierzchni oraz na etykiecie. Używana w elektronice, motoryzacji 
i farmaceutyce. Folia odporna na trudne warunki środowiskowe. 
Doskonała przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

76971 PET, srebrny mat 350E 90WG

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

"STOP", POLIETYLEN HD 
fioletowy

Polietylenowa, szybko działająca plomba gwarancyjna, w przypadku usunięcia
zostawia znak STOP - fioletowy na powierzchni, różowy na etykiecie. 
Bardzo duży kontrast napisu STOP naruszonej etykiety jednoznacznie wskazuje
na próbę ingerencji. Posiada wysoką zdolność dopasowywania się do kształtu 
powierzchni. Klei się do większości powierzchni, włącznie z trudnymi 
tworzywami sztucznymi.

HDPE, fiolet 241E / 25µm65WG

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

76901

PET 

PET 

PE 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

"VOID", POLIESTER
biały matowy 

7380 Poliestrowa plomba gwarancyjna w przypadku usunięcia zostawia znak VOID 
na powierzchni oraz na etykiecie. Używana w elektronice, motoryzacji 
i farmaceutyce. Folia odporna na trudne warunki środowiskowe. 
Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

PET, biały mat 300 / 25µm55# DKUL, CSA

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.
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ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

"VOID", POLIESTER
biały błyszczący

7866 Poliestrowa plomba gwarancyjna w przypadku usunięcia zostawia znak VOID 
na powierzchni oraz na etykiecie. Używana w elektronice, motoryzacji 
i farmaceutyce. Folia odporna na trudne warunki środowiskowe. 
Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

PET, biały połysk300 / 25µm55# DKUL, CSA

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.
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ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

"VOID", POLIESTER
 srebrny matowy

7382 Poliestrowa plomba gwarancyjna, w przypadku usunięcia, zostawia znak 
VOID na powierzchni oraz na etykiecie. Używana w elektronice, motoryzacji 
i farmaceutyce. Folia odporna na trudne warunki środowiskowe. 
Dobra przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

PET, 
srebrny mat

250E 90WGUL
Polietylenowa plomba gwarancyjna, w przypadku próby usunięcia na etykiecie 
pojawia się wyraźny znak "STOP". Nie pozostawia śladu na zabezpieczanej 
powierzchni. Do zastosowań na powierzchniach metali i niektórych 
tworzyw sztucznych. 

HDPE, fiolet specjalny 
akrylowy 

65WG76903E

17 18



3M™  Folie 
do etykiet na plomby 
gwarancyjne

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

"TRÓJKĄTY", POLIESTER
biały matowy 

Poliestrowa plomba gwarancyjna w przypadku usunięcia zostawia trójkątne 
znaki na powierzchni oraz na etykiecie. Używana w elektronice, 
motoryzacji i farmaceutyce. Folia odporna na trudne warunki środowiskowe. 
Doskonała przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych. 

76970 PET, biały mat 350E 90WG

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

"TRÓJKĄTY", POLIESTER
srebrny matowy 

Poliestrowa plomba gwarancyjna w przypadku usunięcia zostawia trójkątne 
znaki na powierzchni oraz na etykiecie. Używana w elektronice, motoryzacji 
i farmaceutyce. Folia odporna na trudne warunki środowiskowe. 
Doskonała przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

76971 PET, srebrny mat 350E 90WG

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

"STOP", POLIETYLEN HD 
fioletowy

Polietylenowa, szybko działająca plomba gwarancyjna, w przypadku usunięcia
zostawia znak STOP - fioletowy na powierzchni, różowy na etykiecie. 
Bardzo duży kontrast napisu STOP naruszonej etykiety jednoznacznie wskazuje
na próbę ingerencji. Posiada wysoką zdolność dopasowywania się do kształtu 
powierzchni. Klei się do większości powierzchni, włącznie z trudnymi 
tworzywami sztucznymi.

HDPE, fiolet 241E / 25µm65WG

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

76901

PET 

PET 

PE 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

"VOID", POLIESTER
biały matowy 

7380 Poliestrowa plomba gwarancyjna w przypadku usunięcia zostawia znak VOID 
na powierzchni oraz na etykiecie. Używana w elektronice, motoryzacji 
i farmaceutyce. Folia odporna na trudne warunki środowiskowe. 
Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

PET, biały mat 300 / 25µm55# DKUL, CSA

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

VO
ID 
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID

    
 VO

ID 
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID

VO
ID 
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID

    
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID 
VO
ID

PET 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

"VOID", POLIESTER
biały błyszczący

7866 Poliestrowa plomba gwarancyjna w przypadku usunięcia zostawia znak VOID 
na powierzchni oraz na etykiecie. Używana w elektronice, motoryzacji 
i farmaceutyce. Folia odporna na trudne warunki środowiskowe. 
Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

PET, biały połysk300 / 25µm55# DKUL, CSA

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.
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ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

"VOID", POLIESTER
 srebrny matowy

7382 Poliestrowa plomba gwarancyjna, w przypadku usunięcia, zostawia znak 
VOID na powierzchni oraz na etykiecie. Używana w elektronice, motoryzacji 
i farmaceutyce. Folia odporna na trudne warunki środowiskowe. 
Dobra przyczepność do powierzchni niskoenergetycznych.

PET, 
srebrny mat

250E 90WGUL
Polietylenowa plomba gwarancyjna, w przypadku próby usunięcia na etykiecie 
pojawia się wyraźny znak "STOP". Nie pozostawia śladu na zabezpieczanej 
powierzchni. Do zastosowań na powierzchniach metali i niektórych 
tworzyw sztucznych. 

HDPE, fiolet specjalny 
akrylowy 

65WG76903E

17 18



3M™  Folie do etykiet 
w arkuszach (508mm x 659mm) 
do zadruku metodą sitodrukową

POLIESTER
arkusze Przystosowane także do druku laserowego.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

Gruba warstwa kleju 350 pozwala spełnić wysokie wymagania 
eksploatacyjne dla etykiet w trudnych warunkach - powierzchnie plastikowe 

2i chropowate. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Gruba warstwa kleju 350 pozwala spełnić wysokie wymagania 
eksploatacyjne dla etykiet w trudnych warunkach - powierzchnie plastikowe 

2i chropowate. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Gruba warstwa kleju 350 pozwala spełnić wysokie wymagania 
eksploatacyjne dla etykiet w trudnych warunkach - powierzchnie plastikowe 

2i chropowate. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej 
2energii. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej 
2energii. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej 
2energii. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej 
2energii. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

7903 PET, 
srebrny błyszczący

7908 PET, 
biały połysk

7909 PET, 
srebrny 
szczotkowany

350 / 46µm

350 / 46µm

350 / 46µm

90# 
(170µm)

90#  
(170µm)

90#  
(170µm)

UL, CSA 

UL, CSA

PET, 
srebrny połysk

PET, 
biały połysk

PET, 
biały mat

PET, 
srebrny mat

300

300

300

300

90# 
(170µm)

90#  
(170µm)

90#  
(170µm)

90#  
(170µm)

UL, CSA

UL, cUL

UL, CSA

UL, CSA

UL, CSA

7924

7931

7980

7983

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

KRUSZĄCA, WINYL 
arkusze

Nie ma możliwości usunięcia etykiety bez jej uszkodzenia. Folia kruszy się 
przy próbie odrywania i pęka. Doskonała przyczepność do powierzchni 
chropowatych, tworzyw sztucznych o niskiej energii i wielu innych trudnych 
powierzchni. Zastosowany biały barwnik powoduje, że folia nie przepuszcza 

2światła. Gruby podkład (146g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Winyl, 
biały mat

350 90#  
(170µm)

7930

PVC 

UL, cUL

PET 

AL 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

ALUMINIUM 
arkusze

Klej umożliwia przez krótki czas repozycjonowanie, nadaje się 
do powierzchni niskoenergetycznych i krzywizn. 

2Gruby podkład (146g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Aluminium, 
srebrny mat

320 90#  
(170µm)

7940 UL

Materiały
do produkcji etykiet ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER 
przezroczysty błyszczący, arkusze

Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej 
2energii. Gruby podkład (146g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

PET, 
przezroczysty, połysk

300 90#  
(170µm)

7950 UL

PET 
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3M™  Folie do etykiet 
w arkuszach (508mm x 659mm) 
do zadruku metodą sitodrukową

POLIESTER
arkusze Przystosowane także do druku laserowego.

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

Gruba warstwa kleju 350 pozwala spełnić wysokie wymagania 
eksploatacyjne dla etykiet w trudnych warunkach - powierzchnie plastikowe 

2i chropowate. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Gruba warstwa kleju 350 pozwala spełnić wysokie wymagania 
eksploatacyjne dla etykiet w trudnych warunkach - powierzchnie plastikowe 

2i chropowate. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Gruba warstwa kleju 350 pozwala spełnić wysokie wymagania 
eksploatacyjne dla etykiet w trudnych warunkach - powierzchnie plastikowe 

2i chropowate. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej 
2energii. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej 
2energii. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej 
2energii. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej 
2energii. Gruby podkład (147g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

7903 PET, 
srebrny błyszczący

7908 PET, 
biały połysk

7909 PET, 
srebrny 
szczotkowany

350 / 46µm

350 / 46µm

350 / 46µm

90# 
(170µm)

90#  
(170µm)

90#  
(170µm)

UL, CSA 

UL, CSA

PET, 
srebrny połysk

PET, 
biały połysk

PET, 
biały mat

PET, 
srebrny mat

300

300

300

300

90# 
(170µm)

90#  
(170µm)

90#  
(170µm)

90#  
(170µm)

UL, CSA

UL, cUL

UL, CSA

UL, CSA

UL, CSA

7924

7931

7980

7983

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

KRUSZĄCA, WINYL 
arkusze

Nie ma możliwości usunięcia etykiety bez jej uszkodzenia. Folia kruszy się 
przy próbie odrywania i pęka. Doskonała przyczepność do powierzchni 
chropowatych, tworzyw sztucznych o niskiej energii i wielu innych trudnych 
powierzchni. Zastosowany biały barwnik powoduje, że folia nie przepuszcza 

2światła. Gruby podkład (146g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Winyl, 
biały mat

350 90#  
(170µm)

7930

PVC 

UL, cUL

PET 

AL 

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

ALUMINIUM 
arkusze

Klej umożliwia przez krótki czas repozycjonowanie, nadaje się 
do powierzchni niskoenergetycznych i krzywizn. 

2Gruby podkład (146g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

Aluminium, 
srebrny mat

320 90#  
(170µm)

7940 UL

Materiały
do produkcji etykiet ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIESTER 
przezroczysty błyszczący, arkusze

Klej zapewnia  bardzo dobrą przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej 
2energii. Gruby podkład (146g/m) ułatwia konfekcjonowanie.

PET, 
przezroczysty, połysk

300 90#  
(170µm)

7950 UL

PET 
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3M™  Folie do etykiet - 
- inne

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

POLIPROPYLEN 
biały błyszczący

FP02850EPolipropylenowa folia odpowiednia dla gładszych powierzchni. 
Klej przystosowany do nierównych i trudnych powierzchni. 
Przeznaczona do klejenia np. na oponach. Przystosowana do druku 
termotransferowego z odpowiednimi kalkami oraz fleksograficznego.

PP, biały połyskG1120 / 56µm50#2S

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Do opon

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

WINYL 
biały matowy

FVT44Winylowa folia posiada zdolność dopasowywania się do kształtu powierzchni. 
Klej przystosowany do nierównych i trudnych powierzchni. 
Przeznaczona do klejenia np. na oponach. Przystosowana do druku
termotransferowego z odpowiednimi kalkami oraz fleksograficznego.

Winyl, biały mat G1120 / 62µm50#2S

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

Do opon

ProduktTypowe właściwości Folia Klej PodkładSpec./RoHS

ALUMINIUM,
srebrny matowy

7800 Folia aluminiowa do zadruku metodami konwencjonalnymi oraz drukarką
igłową. Przeznaczona do produkcji samoprzylepnych, metalowych tabliczek 
znamionowych o dużej trwałości w warunkach zewnętrznych. 
Dopasowuje się do kształtu powierzchni. Klej umożliwia przez krótki czas 
repozycjonowanie, nadaje się do powierzchni niskoenergetycznych i krzywizn.

Aluminium, 
srebrny mat

320 / 43µm60# DK 
(84µm)

Przystosowane także do konwencjonalnych metod druku.

UL, CSA

PP 

PVC 

AL 
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Wybierz etykiety 3M …

Materiały
do produkcji etykiet

1

Większość folii do etykiet 3M na rynek europejski jest 

produkowana lub konfekcjonowana (surowce z US) w fabry-

kach które:

spełniają wszelkie wymogi ochrony środowiska

posiadają certyfikat ISO 9002

posiadają system pełnej utylizacji oparów rozpuszczal-

ników

powlekają różnorodne nośniki foliowe 

stosują kleje akrylowe w technologii wodnej i rozpusz-

czalnikowej

nakładają różne typy klejów: trwałe, usuwalne, wysoce 

przezroczyste i inne

mają powlekarki pracujące w warunkach wysokiej 

czystości

powlekają folie o szerokości do 1220mm

posiadają nowoczesne maszyny do cięcia i przewijania 

folii

dają możliwość konstruowania etykiet wg potrzeb klienta

Dodatkowo 3M oferuje laboratoria odpowiedzialne za ba-

dania i rozwój, kontrolę jakości, a także dobór najwłaściw-

szego rozwiązania dla klienta.

Laboratorium Etykiet 3M w Glasgow posiada autoryzację UL 

(Underwrites Laboratory) do certyfikowania gotowych (za-

drukowanych) etykiet zgodnie ze standardami UL i cUL.

3M jest światowym liderem w technologiach klejów samo-

przylepnych od blisko 100 lat. Dlatego przemysł oczekuje od 

nas cały czas dostarczania produktów o najlepszych para-

metrach. 

Współczesne systemy identyfikacji wyrobów wymagają coraz 

bardziej złożonych etykiet. Powstają nowe materiały, nowe 

techniki druku i wzrastają wymagania klientów.

3M posiada szeroką ofertę folii do etykiet o wysokich para-

metrach użytkowych, z których wybrane zostały opisane 

w niniejszym katalogu, aby pomóc Państwu dobrać najlepszy 

produkt w Waszym zastosowaniu. Jeśli jednak nie będziecie 

mogli wyszukać dokładnie tego co Was interesuje, albo 

będziecie potrzebowali dodatkowych rad lub wyjaśnień to 

prosimy o kontakt z Przedstawicielem Działu Taśmy i Kleje 

Przemysłowe 3M odpowiedzialnym za folie do etykiet.

Możliwości produkcyjne:

poliester

polietylen

polipropylen

winyl

poliuretan

aluminium

akryl

octan

specjalne zastosowanie 

biały

srebrny

zółty

przezroczysty

czarny

matowy

błyszczący

odblaskowy

ułatwiający recycling

dwuwarstwowy

kruszący

plomby gwarancyjne

lustrzany

Materiał:

Kolor:

Właściwości:

PET 

PE 

PP 

PVC 

PUR 

AL 

A

OCT 
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3M™  Folie do etykiet 
- wybrane komponenty 
składowe

PODKŁADY ZABEZPIECZAJĄCE KLEJ (LINER’ Y)

Filmy bazowe (nośniki)
Przede wszystkim folie poliestrowe, a także winylowe, akrylowe, polipropylenowe i inne, w tym specjalne. 

Surowiec ma powierzchnię błyszczącą, która dla poprawienia jakości zadruku jest zwykle specjalnie przygotowywana. 

W celu uzyskania pod zadruk powierzchni MATOWEJ nakładana jest na folię zewnętrzna warstwa polimerowa (top-coat).

OznaczenieGrubość Opis

65WG

65DWG 56µm

90WG 75µm

90DWG 75µm

55#DK 81µm

56µmBiały jednostronnie silikonowany papier (62), do etykiet przetwarzanych rotacyjnie. Przezroczysty w stopniu 
dostosowanym do czytników optycznych w drukarkach. Ułatwia automatyczne nakładanie etykiet.

2Biały dwustronnie silikonowany papier (62g/m), do etykiet przetwarzanych rotacyjnie, z grubszym lub miękkim klejem.
Przezroczysty w stopniu dostosowanym do czytników optycznych w drukarkach. Ułatwia automatyczne nakładanie etykiet.

2Biały jednostronnie silikonowany papier (90g/m), do etykiet przetwarzanych rotacyjnie. 
Przezroczysty w stopniu dostosowanym do czytników optycznych w drukarkach. 
Możliwe automatyczne nakładanie etykiet. Większa gramatura ułatwia wycinanie etykiet.

2Biały dwustronnie silikonowany papier (90g/m), do etykiet przetwarzanych rotacyjnie z grubszym lub miękkim klejem. 
Przezroczysty w stopniu dostosowanym do czytników optycznych w drukarkach. 
Możliwe automatyczne nakładanie etykiet. Większa gramatura ułatwia wycinanie etykiet.

Biały, wzmacniany, jednostronnie silikonowany papier. 

2g/m

Tylko kleje akrylowe. Standardowa grubość 20µm, w opisie etykiety zaznaczono jeśli inna.

Kleje

OznaczenieTemp. pracyOpis

350 / 350E

310 / 310E -40 do + 150°C 

300 / 300E -40 do + 120°C 

250E -40 do + 150°C 

400

550

320

150

-50 do + 120°C 

-40 do + 120°C 

-40 do + 120°C 

-40 do + 200°C 

-40 do + 150°C Najbardziej uniwersalny o wysokich parametrach; bardzo dobra przyczepność wstępna i wytrzymałość  końcowa; 
nadaje się do klejenia do powierzchni wysoko jak i niskoenergetycznych; doskonała odporność na czynniki chemiczne, 
UV i temperaturę; grubość warstwy kleju nawet do 65µm umożliwia klejenie do mocno chropowatych powierzchni.

Do precyzyjnych aplikacji, twardy, wysoka przyczepność końcowa na powierzchniach wysokoenergetycznych 
jak np. metale; łatwy w wycinaniu i konfekcjonowaniu etykiet, b. dobra odporność na UV, czynniki chemiczne 
i temperaturę.

Miękki; bardzo wysoka przyczepność wstępna, dobra przyczepność także do powierzchni niskoenergetycznych 
takich jak np. PP, PE; mniej odporny na podwyższone temperatury i UV; może wypływać na krawędziach 
przy konfekcjonowaniu etykiet.

Do ogólnych zastosowań; dobra przyczepność wstępna; dobra wytrzymałość ostateczna na powierzchniach 
wysokoenergetycznych; dobra odporność chemiczna i termiczna.

Do ogólnych zastosowań, wysoka przezroczystość, odporny na UV, bardzo dobra przyczepność wstępna, 
miękki (może wypływać na krawędzi) przystosowany do zastosowań w niskich temperaturach.

Do trwałych i wytrzymałych połączeń przy jednoczesnym umożliwieniu usunięcia etykiety bez pozostawiania 
śladu (także z powierzchni o wysokiej energii).

Szczególnie odporny na odrywanie na krawędziach (aplikacje na krzywiznach), miękki; duża przyczepność 
wstępna i końcowa zarówno na powierzchniach wysoko jak i nisko energetycznych.

Wysoka odporność termiczna umożliwia stosowanie w warunkach krótkotrwałego (kilkadziesiąt sek.)
narażenia na temp. do 300°C (np. przy lutowaniu "na fali").
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3M Dział taśm i klejów przemysłowych

3M Poland Sp. z o.o.
Dział taśm i klejów przemysłowych
al. Katowicka 117
Kajetany k./Warszawy
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 60 00
tel. (22) 739 61 39
fax (22) 739 60 03
www.3m.pl/etykiety
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