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3M Technologie dla przemysłu
Taśmy winylowe

Wszędzie tam, gdzie potrzebny jest kolor  
aby wyróżnić miejsce lub oznaczyć przedmiot,  
znajdą zastosowanie jednostronnie klejące  
taśmy winylowe – łatwe w użyciu, mocne i trwałe.

Przy kła dy wy ko rzy sta nia taśm wi ny lo wych 3M: 

•	 		ozna	cza	nie	cią	gów	ko	mu	ni	ka	cyj	nych

•	 	ozna	cza	nie	wyjść	ewa	ku	acyj	nych

•	 	zna	ko	wa	nie	miejsc	nie	bez	piecz	nych

•	 	wy	róż	nia	nie	po	ło	że	nia	sprzę	tu	ochron	ne	go

•	 	ma	sko	wa	nie	przy	gal	wa	ni	za	cji	i	ma	lo	wa	niu

•	 	zna	ko	wa	nie	i	iden	ty	fi	ka	cja	przed	mio	tów

•	 	zna	ko	wa	nie	sys	te	mów	ma	ga	zy	no	wych	

•	 	zna	ko	wa	nie	na	rzę	dzi	chi	rur	gicz	nych	

•	 	de	ko	ro	wa	nie	

Trwałość
wytrzymałość

Właściwości taśm winylowych 3M:
•	  nośnik	z	winylu	–	łatwość kształtowania,	odporność	 

na	ścieranie

•	  klej	kauczukowy	–	taśma	może	być	naklejana	na	większość	
materiałów,	i	w	razie	potrzeby	usunięta bez pozostawiania 
śladów kleju

•	 	wytrzymałość temperaturowa	–	do	75°C
•	 	odporność na działanie substancji chemicznych	–	może	

być	stosowana	jako	taśma	maskująca	przy	galwanizacji

•	 	szeroka gama kolorystyczna –	wszystkie	kolory	niezbędne	
do	znakowania,	identyfikacji	oraz	dekoracji

•	  precyzyjna linia separacji kolorów	podczas	malowania	

•	 zastosowanie trwałe lub tymczasowe



Wszyst	kie	 in	for	ma	cje,	 da	ne	 tech	nicz	ne	 oraz	 za	le	ce	nia	 od	no	szą	ce	 się	 do	 pro	duk	tów	 
fir	my	 3M	 opar	te	 są	 na	 te	stach,	 któ	re	 oce	nia	my	 ja	ko	 wia	ry	god	ne;	 ze	 wzglę	du	 jed	nak	 
na	 róż	no	rod	ność	 ma	te	ria	łów,	 pod	ło	ży	 i	 od	mien	nych	 wa	run	ków	 pra	cy	 nie	 mo	że	my	 
za	gwa	ran	to	wać	 cał	ko	wi	tej	 sku	tecz	no	ści	 apli	ka	cji.	 Użyt	kow	nik	 po	no	si	 cał	ko	wi	tą	 
od	po	wie	dzial	ność	 za	 de	cy	zję,	 czy	 da	ny	 pro	dukt	 jest	 od	po	wied	ni	 do	 za	sto	so	wa	nia	 
przy	kon	kret	nej	apli	ka	cji	oraz	za	jej	wy	ko	na	nie.	W	przy	pad	ku	do	dat	ko	wych	py	tań	pro	si	my	
o	bez	po	śred	ni	kon	takt:

3M,	Scotch	są	za	strze	żo	ny	mi	zna	ka	mi	han	dlo	wy	mi	fir	my	3M.
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Au	to	ry	zo	wa	ny	Dys	try	bu	tor:

Numer 
taśmy

Grubość 
taśmy

Szerokość 
taśmy Kolor

471 0,13	mm
6,12,19,25,	
38,50,75,	 
100	mm

niebieska,	czerwona,	biała,	żółta,	zielona,	
pomarańczowa,	brązowa,	czarna

764i 0,125	mm 50	mm niebieska,	czerwona,	biała,	żółta,	zielona,	
pomarańczowa,	brązowa,	czarna

766 0,126	mm 50	mm żółto-czarne	ukośne	pasy

5700 0,16	mm 50	mm biało-czarne	ukośne	pasy

5702 0,16	mm 50	mm żółto-czarne	ukośne	pasy

taśma

farba

Po rów na nie trwałości  ta śmy 3M i far by  
przy ozna czaniu cią gów ko mu ni ka cyj nych

	 •	Przed	przyklejeniem	taśmy,	powierzchnię	należy	oczyścić,	odtłuścić	i	osuszyć

	 •	Zalecana	temperatura	przyklejania	taśmy	to	18-25°C

	 •		Mocne	dociśnięcie	taśmy	do	powierzchni	(np.	wałkiem)	pomoże	w	uzyskaniu	odpowiedniej	 
siły	przyczepności	taśmy	do	podłoża.

Nawój	–	33	mb	taśmy	na	rolce
  Uwaga: Nie	zaleca	się	taśmy	764i do	oznaczania	ciągów		komunikacyjnych	oraz	do	zastosowań	w	elektryce.

Taśmy  
   winylowe


