ROZDZIELNICE pisTaigunion BoARDS

Rozdzielnice wykonane sg z wysokiej jakoSci tworzywa sztucznego.
Przystosowane sg do uzytkowania wewnatrz pomieszczen. Rozdzielnice
posiadajg obudowe zamknietg skrzynkowg oraz przystosowane sg do
plombowania. W bocznych cze$ciach obudowy posiadajg przettoczenia
dla fatwego wprowadzenia przewoddw badz rurek instalacyjnych.
Rozdzielnie zaopatrzone sg w etykiety opisowe. Posiadajg réwniez listwy
zaciskowe N+ PE. Elementem montazowym w rozdzielnicy jest wspornik
TH 35/7,5 (Euroszyna), pozwalajgcy na zamontowanie zabezpieczen
nadmiarowo - pradowych, wylgcznikéw réznicowo - pradowych oraz
innych aparatéw elektrycznych. Zgodnie z obowigzujacymi normami
rozdzielnice nalezy umieszcza¢ na trudnopalnych $cianach przez osoby
odpowiednio wykwalifikowane.

The distribution boards are made of high - quality plastic. They are fit for
indoor use. The distribution boards are equipped with a closed box casing
and they are adaptable for sealing. The sides of casing have grooves for an
easy introduction of wires or tubes. The distribution boards are equipped
with describing labels and also with N+ PE terminal strips. The TH 35/7,5
(Eurobus) bracket is an assembly element in the distribution board that
allows fixing over - current protections, current variation breaker
switchers as well as different electrical apparatuses.

Dane techniczne / Technical data

Klasa ochronnosci / Class of protection I

Unr 2307400V
Uni 500V
In 100A
Stopien ochrony / Protection degree IP20/1P30/1P 40

Max. przekréj przewodu
Max. Wire cross - section

Kolor / Colour Biaty / White
Materiat / Material ABS

10 mm?




ROZDZIELNTGE PODTYNKOWE oistaieution 80ARDS

ROZDZIELNICE PODTYNKOWE "JANTAR box"
DISTRIBUTION BOARDS "JANTAR box"
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Wszystkie rozdzielnice RJp posiadaja: Klasa ochronnosci Il
e listwy zaciskowe N+PE; Class of protection I

* stopien ochrolny !P 495 Wykonane z wysokiej jakosci
All Jantar box distribution tworzywa typu ABS
board are equipped With  \Made of high-quality plastic type ABS

N-+PE terminal strips, oo .
Protection class: IP 40- Drzwiczki transparentne lub biate

Wspornik TH35/7,5 pozwalajacy Glass transparent or white

na zamontowanie aparatdw elektrycznych Unr 230/400V
The TH35/7,5 bracket is an Uni 500V
assembly electrical apparatuses
e They meet the standards:
* Spetniajg normy

PN-EN 62208:2006

EN 62208:2003

Nrkat. Nazwa Typ/Type  Wersja Zaciski Wymiary / Dimensions Waga

Cat No. Name rzf;&'vr:z;i}?{:y\ Version TermlprElals A[mm] B[mm] C[mm] D [mm] Wﬁ;?ht
425  RJp-6B 1Xx6  biale dawi/white door  tak/yes 216 202 74 18 0,43
426  RJp-6 1x6 tak/yes 216 202 74 18 0,43
427  RJp-8B 1Xx8  biale dawi/white door  tak/yes 252 202 74 18 0,51
428  RJp-8 1x8 tak/yes 252 202 74 18 0,51
4211 RJp-12B  1x12  biale dzwi/white door  tak/yes 321 202 74 18 0,66
4212 RJp-12 1x12 tak/yes 321 202 74 18 0,66
4215 RJp-16B  2x8  bialedrzwi/white door  tak/yes 252 408 84 18 0,97
42.16  RJp-16 2x8 tak/yes 252 408 84 18 0,97
4217 RJp-18B  1x 18  biate drzwiwhite door  tak/yes 428 202 74 18 0.91
42.18  RJp-18 1x18 tak/yes 428 202 74 18 0,91
4223 RJp-24B  2x12  bialedrzwi/white door  tak/yes 321 408 84 18 1,26
42.24  RJp-24 2x12 tak/yes 321 408 84 18 1,26
4235 RJp-36B 3 x12  biale dzwifwhite door  tak/yes 321 608 84 18 1,60
42.36  RJp-36 3x12 tak/yes 321 608 84 18 1,60
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