ZONA JQ-37-W

» Czujnik ruchu « Pohybové cidlo « Pohybové cidlo
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[l zona Q37w

» obudowa: tworzywo sztuczne

» téleso: plast

» teleso:plast

» mozliwos¢ regulacji czasu $wiecenia od 5s do 10min

» moznost regulace doby sviceni od 5s do 10min

» moznost reguldcie doby svietenia od 5s do 10min

» maksymalny zasieg wykrywania ruchu wynoszacy 6m

» maximalni dosah ¢idla 6m

» maximélny dosah cidla 6m

» maksymalny horyzontalny kat dziatania czujnika ruchu wynoszacy 360°

»  maximalni detekeni Uhel ¢idla je 360°

» maximalny detekény uhol ¢idla je 360°

» mozliwo$¢ ustawienia poziomu natezenia oswietlenia otoczenia, przy ktérym urzadzenie pracuje

» moznost nastaveni stupné intenzity osvétleni okoli, pfi kterém zafizenf pracuje

» moznost nastavenia stupna intenzity osvetlenia okolia, pri ktorom zariadenie pracuje

EAN
00X CENA CENA
Kantux Joes] | gy NETTO | BRUTTO
ZONA JQ-37-W 00464 | 5905339004642 biaty / bily / biely 51,42 zt 63,25 zt
[] la]
220-240V~| | 50/60Hz IR «é IEI %@ ﬁ‘j C E
max 1200 20 1/-/50 272

55

2115

Kanlux




