Oprawa awaryjna LED - Nouzové svitidlo LED « Nudzové svietidlo LED

RUN LED DOUBLE-3H

» podstawa i klosz: poliweglan PC e—

»  zaklad a stinidlo: polykarbonat PC
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»  zéklad a sklenené tienidlo: polykarbondt PC
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» oprawa posiada elektroniczne zabezpieczenie przed roztadowaniem akumulatora

» svitidlo obsahuje elektronické zabezpeceni proti vybiti baterie

» svietidlo obsahuje elektronické zabespecenie proti vybitiu baterie

» oprawa posiada diode LED sygnalizujaca obecnos¢ sieci elektrycznej i tadowania akumulatora

» svitidlo mé zabudovanou diodu LED, kterd signalizuje pfipojent svitidla k elektrické siti a dobfjenf baterie

» svietidlo ma zabudovanu diodu LED, ktord signalizuje pripojenie svietidla k elektrickej sieti a dobfjani batérie

» oprawa awaryjna dwuzadaniowa, pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym, zasilanie ciggte

» nouzové svitidlo pro trvalé osvétleni, pracuje v pohotovostnim rezimu a i v rezimu sitového napéjent, trvale napajeno

» nudzové svietidlo pre trvalé osvetlenie, pracuje v pohotovostnom rezime a aj v rezime sietového napajania, trvalo napajané

» czastadowania akumulatora 24h » czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny
» Cas nabfjenf akumuldtoru 24h » délka nouzového rezimu je 3 hodiny
» doba nabfjania akumulatora 24h »  dl?ka préce v nidzovom rezime je 3 hodiny
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RUN LED DOUBLE-3H 08003 5905339080035 biaty / bild / biela zimnobiata / studend bilad / studend biela 172,49 zt 212,16 7t

220-240V~| | 50/60Hz % ﬁ/ @ OTC[K] <2:| . %Z] P é IE W %@ fﬁm] C €

g
max 4 | | BALLAST | | 16 LED = 6500 3x2,5 22 1/-16 842

Kanlux




