EDEN EL-25

» Oprawa ogrodowa, $cienna - Zahradni svitidlo ndsténné - Zahradné svietidlo nastenné
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» obudowa: blacha stalowa / klosz: szkto

»  téleso: ocelovy plech / stinitko: sklo

» teleso: ocelovy plech / tienidlo: sklo
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» wyposazony w czujniki ruchu oraz zmierzchowy 251
» vybavené snimacem pohybu a soumrakovym spinacem — v
»  vybavené snimacom pohybu a simrakovym spinacom

po zapadnieciu zmierzchu, oprawa przefacza sie na tryb czuwania - wtacze-
» nie ener?ooszczednej diody LED, po wykryciu ruchu nastepuje przetaczenie

na $wiatfo gtéwne - zaréwka G9

za soumraku se svitidlo pfepne do pohotovostniho rezimu - zapnuti energe-
» ticky Usporné LED diody, po zaregistrovani pohybu dojde k pfepnuti na hlavni

svétlo - zarovky G9

za sumraku sa svietidlo prepne do pohotovostného rezimu - zapnutie ener-
» geticky Uspornej LED diddy, po zaregistrovani pohybu déjde ku zapnutiu hla-

vného svetla - Ziarovka G9
» zakres horyzontalnej regulacji czujnika ruchu wynoszacy 140° »  zakres wykrywania ruchu do 3m
» rozsah horizontdlnfho nastaveni ¢idla pohybu 140° » dosah ¢idla pohybu do 3m
» rozsah horizontdlneho nastavenia ¢idla pohybu 140° » dosah ¢idla pohybu do 3m
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