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KSENIA DL-POWER LED

KSENIA DL-POWER LED
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 do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny o prądzie stałym DC 350 mA, 
np. ADI 65 lub RICO dostępny w ofercie Kanlux

 ke správnému fungování je potřebný elektronický napáječ se stejnoměrným proudem DC 350 mA, 
např. ADI 65 nebo RICO přístupný v nabídce Kanlux

 pre správnu činnosť je vyžadovaný elektronický napájací zdroj s jednosmerným prúdom DC 350 mA, 
napr. ADI 65 alebo RICO dostupný v ponuke Kanlux

Ścienno-sufi towa oprawa punktowa LED  •  Nástěnné  bodové svítidlo LED  •  Nastenné bodové svietidlo LED

 obudowa: odlew stopu aluminium

 těleso svítidla: odlitek z hliníkové slitiny

 teleso svietidla: odliatok z hliníkovej zliatiny
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KSENIA DL-POWER LED 07350 5905339073501 satynowy chrom / saténový chrom /
saténový chróm

ciepłobiała / teplá bílá /
 teplá biela 110,92 zł 136,43 zł
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1 POWER LED 2700-3200
DC 350mA

15≥80

12 cm

2 x 0,5mm2
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