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» Szybkoztaczka instalacyjna - Bezsroubova krabicové svorka « Bezsrébova krabicové svorka
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» obudowa: poliamid PA

»  téleso: polyamid PA

» teleso: polyamid PA

PC252/PA posiada dwa pola zaciskowe, PC253/PA posiada trzy pola zaciskowe, PC254/PA posiada cztery
pola zaciskowe, PC255/PA posiada pigc pdl zaciskowych

PC252/PA je dvoudérové svorka, PC253/PA je trojdérové svorka, PC254/PA je ctyfdérova svorka, PC255/PA je
pétidérova svorka

PC252/PA je dvojdierova svorka, PC253/PA je trojdierovd svorka, PC254/PA je Stvordierova svorka, PC255/PA je
pétidierova svorka

» wyposazone w otwor umozliwiajacy przeprowadzenie testu obecnosci napiecia

» svorka obsahuje méfici bod pro zméfeni potencidlu

» svorka obsahuje meraci bod pre zmeranie potenciélu

» cenazaopakowanie jednostkowe zawierajace 100 szt.

» cena za baleni obsahujici 100 kust

» cenaza balenie obsahujice 100 kusov
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Kanlux’ 'Kanlw( | % NETTO | BRUTTO
PC252/PA 02120 | 5905339506191 szary / $edé / Seda 1/-/100 2 47987t | 59027zt
PC253/PA 02121 | 5905339506207 szary / $edé / Seda 1/-/60 2 52,5671 | 64,657t
PC254/PA 02122 | 5905339506214 szary / seda / sedd 1/-/60 3 65067 | 8002zt
PC255/PA 02123 | 5905339506221 szary / $edé / Seda 1/-/60 4 7131zt | 87712
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