
2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie

Opis produktu:
MASTER PL-T Xtra 4 pinowe

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka
kompaktowa o ekstra wysokiej trwałości

Korzyści
• Wyższa, precyzyjnie określona trwałość i niezawodność prowadzi do

niższych kosztów utrzymania oraz umożliwia wymianę grupową
• Optymalna wydajność dla długiego świecenia na cykl
• Zdecydowanie więcej światła (o około 15%) na jeden punkt świetlny

Cechy
• 6 równoległych rurek
• 4-pinowy trzonek bez zapłonnika i kondensatora
• Unikatowa technologia mostka w jarzniku
• Wysoka niezawodność
• Bardzo wysoka trwałość

Wniosek
• Do ogólnego lub uzupełniającego oświetlenia profesjonalnego
• W oprawach typu "downlighter" wpuszczanych lub montowanych

powierzchniowo, w oświetleniu naściennym, lampach stołowych i
zwieszanych

• Wszędzie tam gdzie koszty wymiany są wysokie (wysokie sufity o
trudnym dostępie): sklepach, supermarketach, magazynach, halach
produkcyjnych obiektach użyteczności publicznej



Produkty powiązane

Rysunki techniczne

A

D

B

C

Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max)

PL-T Xtra 32W/830/4P M 98.7 123.0 138.7 41.0

PL-T Xtra 32W/840/4P M 98.7 123.0 138.7 41.0

A

D

B

C

Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max)

PL-T Xtra 42W/830/4P M 120.7 145.0 160.7 41.0

PL-T Xtra 42W/840/4P M 120.7 145.0 160.7 41.0

A

D

B

C

Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max)

PL-T Xtra 57W/830/4P M 157.7 182.0 197.7 41.0

PL-T Xtra 57W/840/4P M 157.7 182.0 197.7 41.0
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Dane fotometryczne
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Barwa Światła /830
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Barwa Światła /830
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Barwa Światła /840

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu Trzonek Kod
barwy

Opis
barwy

Moc Regu-
lacja str.
świetl-
nego

Klasa
wydajności
energe-
tycznej

Współ-
rzędna
chroma-
tyczności
X

Współ-
rzędna
chroma-
tyczności
Y

Wskaźnik
oddawania
barw

Trwałość
średnia
50%
podgrz
EL

897404 70 MASTER PL-T Xtra 32W/
830/4P 1CT

GX24q-3 830 Ciepłobiała 32 Tak B 434 397 82 33000

897435 70 MASTER PL-T Xtra 32W/
840/4P 1CT

GX24q-3 840 Chłodnobiała 32 Tak B 380 379 82 33000

897466 70 MASTER PL-T Xtra 42W/
830/4P 1CT

GX24q-4 830 Ciepłobiała 42 Tak B 434 397 82 33000

897497 70 MASTER PL-T Xtra 42W/
840/4P 1CT

GX24q-4 840 Chłodnobiała 42 Tak B 380 379 82 33000

897527 70 MASTER PL-T Xtra 57W/
830/4P 1CT

GX24q-5 830 Ciepłobiała 57 Tak B 434 397 82 33000

897558 70 MASTER PL-T Xtra 57W/
840/4P 1CT

GX24q-5 840 Chłodnobiała 57 Tak B 380 379 82 33000

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu Trwałość
średnia
bez
podgrz
EL

Temp.
barwowa

Prąd
lampy
EL
25°C

Napięcie
lampy EL
25°C

Zawar-
tość
rtęci
(Hg)

Trwa-
łość do
10% bez
podgrz

Trwałość
do 10% z
podgrze-
wanie

Skutecz-
ność
świetlna
HF 25°C

LLMF
HF
20000h

LLMF
HF
16000h

897404 70 MASTER PL-T Xtra 32W/
830/4P 1CT

9000 3000 0.320 101 3.0 6000 20000 75 78 79

897435 70 MASTER PL-T Xtra 32W/
840/4P 1CT

9000 4000 0.320 101 3.0 6000 20000 75 78 79

897466 70 MASTER PL-T Xtra 42W/
830/4P 1CT

9000 3000 0.320 135 3.0 6000 20000 74 78 79

897497 70 MASTER PL-T Xtra 42W/
840/4P 1CT

9000 4000 0.320 135 3.0 6000 20000 74 78 79

897527 70 MASTER PL-T Xtra 57W/
830/4P 1CT

9000 3000 0.320 175 3.0 6000 20000 75 78 79

897558 70 MASTER PL-T Xtra 57W/
840/4P 1CT

9000 4000 0.320 175 3.0 6000 20000 75 78 79

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu LLMF
HF
12000h

LLMF
HF
8000h

LLMF
HF
6000h

LLMF
HF
4000h

LLMF
HF
2000h

LSF HF
Ciepły
20000h,cykl
3h

LSF HF
Ciepły
12000h,
cykl 3h

LSF HF
Ciepły
8000h,
cykl 3h

LSF HF
Ciepły
6000h,
cykl 3h

LSF HF
Cieply
4000h,
cykl 3h

897404 70 MASTER PL-T Xtra 32W/
830/4P 1CT

81 84 86 88 92 90 95 96 97 98

897435 70 MASTER PL-T Xtra 32W/
840/4P 1CT

81 84 86 88 92 90 95 96 97 98

897466 70 MASTER PL-T Xtra 42W/
830/4P 1CT

81 84 86 88 92 90 95 96 97 98

897497 70 MASTER PL-T Xtra 42W/
840/4P 1CT

81 84 86 88 92 90 95 96 97 98

897527 70 MASTER PL-T Xtra 57W/
830/4P 1CT

81 84 86 88 92 90 95 96 97 98

897558 70 MASTER PL-T Xtra 57W/
840/4P 1CT

81 84 86 88 92 90 95 96 97 98

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu LSF HF
Ciepły
2000h,
cykl 3h

Znamio-
nowa moc
lampy EL
25°C

Strumień
świetlny
EL 25°C

Moc
lampy
EL
25°C,
nom

LSF HF
Ciepły
16000h,
cykl 3h

Strumień
świetlny
EL 25°C,
nom

Prąd kali-
bracyjny

Napięcie
znam.
genera-
tora HF

Opornik Opty-
malna
tempe-
ratura

897404 70 MASTER PL-T Xtra 32W/
830/4P 1CT

99 32.0 2400 32 94 2230 0.320 200 315 28

897435 70 MASTER PL-T Xtra 32W/
840/4P 1CT

99 32.0 2400 32 94 2300 0.320 200 315 28

897466 70 MASTER PL-T Xtra 42W/
830/4P 1CT

99 41.0 3050 42 94 3200 0.320 270 420 28

897497 70 MASTER PL-T Xtra 42W/
840/4P 1CT

99 41.0 3050 42 94 3200 0.320 270 420 28

897527 70 MASTER PL-T Xtra 57W/
830/4P 1CT

99 56.0 4200 57 94 4300 0.320 560 1200 28

897558 70 MASTER PL-T Xtra 57W/
840/4P 1CT

99 56.0 4200 57 94 4300 0.320 560 1200 28

Porównaj tabeli
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