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Opis produktu:

MASTER TL5 HO Xtra

Swietléwka liniowa o érednicy 16 mm (TL5) o ekstra

wysokiej trwatosci

Korzysci

* Nizsze koszty utrzymania systemu oswietleniowego dzieki dtuzszej
trwatosci oraz wyzszej niezawodnosci Swietlowki

* Miniaturyzacja systemu oswietleniowego i swoboda w projektowaniu
opraw oswietleniowych

* Do systemow oswietleniowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom
strumienia Swietlnego

* Doskonate utrzymanie strumienia swietlnego przez caty okres

uzytkowania

Cechy

* Wysoka niezawodnos¢ dzieki zastosowaniu nowej technologii (X-
technologia)

* Bardzo wysoka trwatosc¢

* Duzy strumien swietlny, miniaturyzacja systemu o$wietleniowego (o
40% mniejsza $rednica od swietlowek TL-D)

* Wysoko wydajne 3-pasmowe pokrycie fluorescencyjne

* Maksymalny strumien $wietlny osiagany przy ok. 35 °C w dowolnej
pozycji $wiecenia

» Zapton w temperaturze od -15 °C do +50 °C

Whiosek

* Wszedzie tam, gdzie koszty wymiany s3 wysokie (np.: wysokie sufity
oraz inne trudnodostepne miejsca)

* W sklepach, supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych
oraz obiektach uzytecznosci publicznej tj.: parkingi samochodowe,

stacje kolejowe, itp.

PHILIPS

sense and simplicity



MASTER TL5 HO Xtra 2

Produkty powiazane

Rysunki techniczne

Product A (Max) B (Min) B(Max) C(Max) D (Max)

‘ TL5 HO Xtra 49W/840 1449.0 14537 14561 14632 17
B
c TL5 HO Xtra 54W/830 11490 11537 11561 11632 17

TL5 HO Xtra 54W/840 1149.0 11537 11561 11632 17

i TL5 HO Xtra 49W/830 14490 14537 14561 14632 17
a
A

TL5 HO Xtra 80W/830 1449.0 14537 14561 14632 17

TL5 HO Xtra 80W/840 1449.0 14537 14561 14632 17
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MASTER TL5 HO Xtra

Dane fotometryczne
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Pordwnaj tabeli
Kod Nazwa produktu  Ksztatt Trzonek Opis Kod Opis Moc Regu- Klasa Wspot- Wspot-
Zamo- banki systemu barwy barwy lacja str. wydajnosci rzedna rzedna
wienia Swietl- energe- chroma-  chroma-
nego tycznej tycznosci  tycznosci
X Y
262516 05 MASTER TL5 HO Xira T5 GS Wysoki strumiert 830 Cieptobiata 49 Tak A 438 403
49W/830 1SL Swietlny
262530 05 MASTER TL5 HO Xtra T5 G5 Wysoki strumien 840 Chtodnobiata 49 Tak A 381 379
49W/840 1SL Swietlny
263230 05 MASTER TL5 HO Xtra TS5 GS Wysoki strumier 830 Cieptobiata 54 Tak A 438 403
54\W/830 15L $wietlny
263520 05 MASTER TL5 HO Xtra TS5 GS Wysoki strumier 840 Chiodnobiala 54 Tak A 381 379
54\W/840 1S $wietiny
262615 05 MASTER TL5 HO Xira T5 GS Wysoki strumiert 830 Cieptobiata 80 Tak A 438 403
80W/830 1SL Swietlny
263032 05 MASTER TL5 HO Xtra T5 G5 Wysoki strumien 840 Chtodnobiata 80 Tak A 381 379
80W/840 1SL $wietiny
Pordwnaj tabeli
Kod Nazwa produktu Wskaznik  Trwatos¢ Temp. Prad Napiecie Prad Napiecie Moc Strumien Zawar-
Zamo- oddawania S$rednia barwowa lampy lampy EL lampy Ilampy EL lampy swietlny tos¢
wienia barw 50% EL 35°C EL 25°C EL EL 35°C  rteci
podgrz 35°C 25°C 35°C (Hg)
EL
262516 05 MASTER TL5 HO Xtra 85 45000 3000 0260 191 0.255 195 493 4800 30
49W/830 1SL
262530 05 MASTER TLS5 HO Xtra 85 45000 4000 0260 191 0.255 195 493 4800 30
49W/840 151
263230 05 MASTER TLS HO Xtra 85 45000 3000 0460 18 0460 18 538 5000 30
54W/830 1SL
263520 05 MASTER TL5 HO Xtra 85 45000 4000 0460 18 0460 18 538 5000 30
54W/840 1SL
262615 05 MASTER TLS5 HO Xtra 85 45000 3000 0555 145 0.540 150 800 7000 30
80W/830 1SL
263032 05 MASTER TLS5 HO Xtra 85 45000 4000 0.555 145 0540 150 800 7000 30
80W/840 1SL

2011, Sierpien 16
Dane wkroétce ulegna zmianie



MASTER TL5 HO Xtra 4

Pordwnaj tabeli

Kod Nazwa produktu Trwatosé Skutecz- Skutecz- LLMF LLMF LLMF LLMF LLMF LLMF LLMF

zZamo- do 10% z nosé nosé HF HF HF HF HF HF HF

wienia podgrze- Swietlna Swietlna 20000h 16000h 12000h 8000h 6000h 4000h 2000h
wanie HF 25°C HF 35 °C

262516 05 MASTER TL5 HO Xtra 30000 88 99 88 90 91 93 94 95 95

49W/830 1SL

262530 05 MASTER TL5 HO Xtra 30000 88 9 88 90 71 93 94 95 95
49W/840 1SL

263230 05 MASTER TL5 HO Xtra 30000 82 93 88 90 7N 93 94 95 95
54W/830 1SL

263520 05 MASTER TL5 HO Xtra 30000 82 93 88 90 N 93 94 95 95
54W/840 1SL

262615 05 MASTER TL5 HO Xtra 30000 77 88 88 90 Pl 93 94 95 95
80W/830 1SL

263032 05 MASTER TL5 HO Xtra 30000 77 88 88 90 71 93 94 95 95
80W/840 1SL

Pordwnaj tabeli

Kod Nazwa LSF HF LSFHF LSFHF LSFHF LSFHF LSFHF Znamio- Strumien Moc LSF HF
zam6- produktu Cieply Cieply Ciepty Ciepty Cieply Cieply nowamoc swietlny lampy Ciepty
wienia 20000h,cykl  12000h, 8000h, 6000h, 4000h, 2000h, Ilampy EL EL 25°C EL 16000h,
3h cykl 3h cykl3h cykl3h cykl3h cykl3h 25°C 25°C, cykl 3h
nom
26251605 MASTERTLS HO Xtra 94 95 % 97 98 99 49.7 4375 49 95

49W/830 1SL

262530 05 MASTER TL5 HO Xtra 94 95 926 97 98 99 49.7 4375 49 95
49W/840 1SL
263230 05 MASTER TL5 HO Xtra 94 95 96 97 98 99 543 4450 54 95

54W/830 1SL

263520 05 MASTER TL5 HO Xtra 94 95 96 97 98 99 543 4450 54 95
54W/840 1SL

262615 05 MASTER TL5 HO Xtra 94 95 96 97 98 99 81.0 6240 80 95
80W/830 1SL

263032 05 MASTER TL5 HO Xtra 94 95 926 97 98 99 81.0 6240 80 95
80W/840 1SL

Pordwnaj tabeli

Kod Nazwa Stru- Prad Napiecie Opornik Opty- Kod Nazwa Stru- Prad Napiecie Opornik Opty-
zam6- produktu mien kalibra- znam. malna zam6- produktu mien kalibra- znam. malna
wienia Swietlny cyjny genera- tempe- wienia Swietlny cyjny genera- tempe-
EL tora HF ratura EL tora HF ratura
25°C, 25°C,
nom nom
262516 MASTERTLS 4375 0255 390 765 35 263230 MASTERTLS 4450 0460 235 255 35
05 HO Xtra 05 HO Xtra
49W/830 15L 54W/830 15L
262530  MASTERTLS 4375 0255 390 765 35 263520 MASTERTLS 4450 0460 235 255 35
05 HO Xtra 05 HO Xtra
49W/840 15 54WW/840 15L
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MASTER TL5 HO Xtra 5

Kod Nazwa Stru- Prad Napigcie Opornik Opty-
zamo6- produktu mien kalibra- znam. malna
wienia Swietlny cyjny genera- tempe-
L tora HF ratura
25°C,
nom
262615 MASTERTLS 6240 0555 290 260 35
05 HO Xtra
80WV/830 1SL
263032 MASTERTLS 6240 0555 290 260 35
05 HO Xtra
80WV/840 15L
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