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Opis produktu:

Tornado Performance

Eenrgooszczedna Swietldwka kompaktowa o spiralnym

ksztatcie o podwyzszonych parametrach

Korzysci
* Kompaktowe rozmiary potaczone z bardzo wysokimi parametrami
» Oszczednosc¢ energii do 85% w poréwnaniu z lampami zarowymi

Cechy

* Wigksza ilos¢ $wiatta w poréwnaniu do pozostatych zintegrowanych
swietlowek kompaktowych o tych samych mocach

* Lepsza dystrybucja swiatta w poréwnaniu do rurkowych,
zintegrowanych swietlowek kompaktowych

* Bardzo wysoka trwatosc¢
Whiosek

» Zamiennik tradycyjnych lamp zarowych w zastosowaniach

domowych jak i profesjonalnych (hotele, restauracje, sklepy)

PHILIPS

sense and simplicity



Tornado Performance 2
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Tornado Performance 3

Rysunki techniczne

15W, E27

Product C(Max) D (Max) F(Max)

QSPIR-F 15W/827 E27 220-240V 50/60Hz  107.5 515 425

QSPIR-F 15W/865 E27 220-240V 50/60Hz  107.5 515 42.5

QSPIR-F 15W/840 E27 220-240V 50/60Hz  107.5 515 425

20w, E27
Product C(Max) D (Max) F (Max)
QSPIR-F 20W/827 E27 220-240V 50/60Hz  111.5 565 47
QSPIR-F 20W/865 E27 220-240V 50/60Hz  111.5 56.5 47

QSPIR-F 20W/840 E27 220-240V 50/60Hz  111.5 565 47

23W, E27

Product C (Max) D (Max) F(Max)

QSPIR-F 23W/827 E27 220-240V 50/60Hz  118.5 615 50.5

QSPIR-F 23W/865 E27 220-240V 50/60Hz  118.5 615 50.5

QSPIR-F 23W/840 E27 220-240V 50/60Hz  118.5 615 50.5

5W, E26/E27

Product C(Max) D (Max) F(Max)

QSPIR-F 5W/827 E27 220-240V 50/60Hz  78.0 435 40.5

8W, E26/E27

Product C(Max) D (Max) F(Max)

QSPIR-F 8W/827 E27 220-240V 50/60Hz  86.5 475 40.5

QSPIR-F 8W/865 E27 220-240V 50/60Hz  86.5 475 40.5

QSPIR-F 8W/840 E27 220-240V 50/60Hz  86.5 475 40.5

12W, E26/E27

Product C(Max) D (Max) F (Max)

QSPIR-F 12W/827 E27 220-240V 50/60Hz  94.0 475 405

QSPIR-F 12W/865 E27 220-240V 50/60Hz  94.0 47.5 405

QSPIR-F 12W/840 E27 220-240V 50/60Hz  94.0 475 405

5W, E14

Product C(Max) D (Max) F (Max)

QSPIR-F 5W/827 E14 220-240V 50/60Hz  88.0 435 40.5
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Tornado Performance

Rysunki techniczne

8W, E14

Product C(Max) D (Max) F(Max)

go

QSPIR-F 8W/827 E14 220-240V 50/60Hz  96.5 475 40.5

QSPIR-F 8W/865 E14 220-240V 50/60Hz  96.5 47.5 40.5

QSPIR-F 8W/840 E14 220-240V 50/60Hz  96.5 475 40.5

[

12W, E14

Product C(Max) D (Max) F (Max)

QSPIR-F 12W/827 E14 220-240V 50/60Hz  104.0 475 405

QSPIR-F 12W/865 E14 220-240V 50/60Hz  104.0 47.5 405

QSPIR-F 12W/840 E14 220-240V 50/60Hz  104.0 475 405

i

Pordwnaj tabeli

Kod Nazwa produktu Trzonek Kod Opis Napiecie Czes- Moc Regu- Klasa Wspot- Wspot-
Zamo6- barwy  barwy totli- lacja str. wydajnosci rzedna rzedna
wienia wos¢é sSwietl-  energe- chroma- chroma-
sieci nego tycznej tycznosci tycznosci
X Y
925784 00 Tornado spiral 15W WW E27 £27 827 Cieplobiafa 220-240 50/60 15 Nie A 463 420
220-240V 1PF
925845 00 Tornado spiral 15W CDL E27 1PF  E27 865 Dzienna 220-240 50/60 15 Nie A 313 337
925821 00 Tornado spiral 15W CW E27 £27 840 Chlodnobiata  220-240 50/60 15 - A 380 380

220-240V 1PF

925869 00 Torado spiral 20W WW E27 E27 827 Ciepfobiata 220-240 50/60 20 Nie A 463 420
220-240V 1PF

925920 00 Tornado spiral 20W CDL E27 1PF  E27 865 Dzienna 220-240 50/60 20 Nie A 313 337

925906 00 Torado spiral 20W CW E27 E27 840 Chtodnobiata 220-240 50/60 20 - A 380 380
220-240V 1PF

925944 00 Tornado spiral 23W WW E27 E27 827 Cieptobiafa 220-240 50/60 23 Nie A 463 420
220-240V 1PF

926002 00 Tornado spiral 23W CDL E27 1PF  E27 865 Dzienna 220-240 50/60 23 Nie A 380 380

925982 00 Tornado spiral 23W CW E27 E27 840 Chtodnobiata 220-240 50/60 23 - A 380 380

220-240V 1PF

117247 00 Tornado spiral 12W WW E14 E14 827 Cieptobiafa 220-240 50/60 12 Nie A 463 420
220-240V 1PF

117209 00 Tornado spiral 12WCDL E14 865 Dzienna 220-240 50/60 12 Nie A 313 337
220-240V E14 1PF

117223 00 Tornado spiral 12W CW E14 E14 840 Chtodnobiata 220-240 50/60 12 Nie A 380 380
220-240V 1PF

116981 00 Tornado spiral 12W WW E27 E27 827 Ciepfobiata 220-240 50/60 12 Nie A 463 420
220-240V 1PF

116943 00 Tornado spiral 12WCDL E27 865 Dzienna 220-240 50/60 12 Nie A 313 337
220-240V E27 1PF

116967 00 Tornado spiral 12W CW E27 E27 840 Chtodnobiata 220-240 50/60 12 Nie A 380 380
220-240V 1PF

117162 00 Tornado spiral 8W WW E14 E14 827 Cieptobiafa 220-240 50/60 8 Nie A 463 420
220-240V 1PF

117124 00 Tornado spiral 8W CDL E14 E14 865 Dzienna 220-240 50/60 8 Nie A 313 337
220-240V 1PF

117148 00 Tornado spiral 8W CW E14 E14 840 Chtodnobiata 220-240 50/60 8 Nie A 380 380
220-240V 1PF
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Tornado Performance

Kod Nazwa produktu Trzonek Kod Opis Napiecie Czes- Moc Regu- Klasa Wspot- Wspot-

Zamo6- barwy  barwy totli- lacja str. wydajnosci rzedna rzedna

wienia wos¢é sSwietl-  energe- chroma- chroma-

sieci nego tycznej tycznosci tycznosci
X Y

117087 00 Tornado spiral 8W WW E27 E27 827 Cieplobiafa 220-240 50/60 8 Nie A 463 420
220-240V 1PF

117049 00 Tornado spiral 8W CDL E27 E27 865 Dzienna 220-240 50/60 8 Nie A 313 337
220240V 1PF

117063 00 Tornado spiral 8W CW E27 E27 840 Chiodnobiata ~ 220-240 50/60 8 Nie A 380 380
220-240V 1PF

116905 00 Tornado spiral SW WW E14 E14 827 Cieptobiafa 220-240 50/60 5 - A 463 420
220-240V 1PF

116820 00 Tornado spiral SW WW E27 E27 827 Cieplobiafa 220-240 50/60 5 Nie A 463 420
220-240V 1PF

Pordwnaj tabeli

Kod Nazwa produktu Wskaznik Utrzy- Utrzy- Skutecz- Temp. Zawar- Cykle Odpo- Trwa- Rated
Zamo- oddawania manie  manie  nos¢ barwowa  tos¢ zatacz/ wiada- to$¢ [h] Lumi-
wienia barw str. Sw. str.Sw. Swietlna rteci wyltacz  jaca nous
2000h 5000h lampy (Hg) lampa o Flux
mocy
925784 00 Tornado spiral 1SW WW E27 81 (min) 85 75 60 2700 15 6000X 70 12000 900

220-240V 1PF

925845 00 Tornado spiral 15W CDL E27 80 (min) 85 75 57 6500 15 6000X 67 12000 850
1PF

925821 00 Tornado spiral 15W CW E27 81 (min) 85 75 60 4100 15 6000X - 12000 900
220-240V 1PF

925869 00 Tornado spiral 20W WW E27 81 (min) 85 75 63 2700 15 6000X 91 12000 1250
220-240V 1PF

925920 00 Tornado spiral 20W CDL E27 80 (min) 85 75 60 6500 15 6000X 88 12000 1200
1PF

925906 00 Tornado spiral 20W CW E27 81 (min) 85 75 63 4100 15 6000X - 12000 1250
220-240V 1PF

925944 00 Tornado spiral 23W WW E27 81 (min) 85 75 65 2700 25 6000X 105 12000 1500
220-240V 1PF

926002 00 Tornado spiral 23W CDL E27 80 (min) 85 75 61 6500 25 6000X 100 12000 1400
1PF

925982 00 Tornado spiral 23W CW E27 81 (min) 85 75 65 4100 4 6000X - 12000 1500

220-240V 1PF

117247 00 Tornado spiral 12W WW E14 81 (min) 85 75 61 2700 15 6000X 60 12000 745
220-240V 1PF

117209 00 Tomado spiral 12WCDL 80 (min) 85 75 58 6500 15 6000X 60 12000 745
220-240V E14 1PF

117223 00 Tornado spiral 12W CW E14 80 (min) 85 75 61 4100 15 6000X 60 12000 745
220-240V 1PF

116981 00 Tornado spiral 12W WW E27 81 (min) 85 75 61 2700 15 6000X 60 12000 745
220-240V 1PF

116943 00 Tornado spiral 12WCDL 80 (min) 85 75 58 6500 15 6000X 60 12000 745
220-240V E27 1PF

116967 00 Tomado spiral 12W CW E27 80 (min) 85 75 61 4100 15 6000X 60 12000 745
220-240V 1PF

117162 00 Tornado spiral 8W WW E14 81 (min) 85 75 62 2700 15 6000X 44 12000 510
220-240V 1PF

117124 00 Tornado spiral 8W CDL E14 80 (min) 85 75 59 6500 15 6000X 42 12000 475
220-240V 1PF

117148 00 Tornado spiral 8W CW E14 80 (min) 85 75 62 4100 15 6000X 60 12000 510
220-240V 1PF
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Tornado Performance

Kod Nazwa produktu Wskaznik Utrzy- Utrzy- Skutecz- Temp. Zawar- Cykle Odpo- Trwa- Rated
Zamo6- oddawania manie  manie  nos¢ barwowa tos¢ zafacz/ wiada- tosé [h] Lumi-
wienia barw str. Sw. str.Sw. Swietlna rteci wyltacz  jaca nous
2000h 5000h lampy (Hg) lampa o Flux
mocy
117087 00 Tornado spiral 8W WW E27 81 (min) 85 75 62 2700 1.5 6000X 44 12000 510
220-240V 1PF
117049 00 Tornado spiral 8W CDL E27 80 (min) 85 75 59 6500 15 6000X 42 12000 475
220-240V 1PF
117063 00 Tornado spiral 8W CW E27 80 (min) 85 75 62 4100 15 6000X 44 12000 510
220-240V 1PF
116905 00 Tornado spiral 5W WW E14 81 (min) 85 75 60 2700 15 6000X - 12000 300
220-240V 1PF
116820 00 Tornado spiral 5W WW E27 81 (min) 85 75 60 2700 1.5 6000X 30 12000 300
220-240V 1PF
Pordwnaj tabeli
Kod Nazwa produktu LLMF - Star-  Warm-up Kod Nazwa produktu LLMF - Star- Warm-up
zam6- Koniec ting Time to 60% zamo6- Koniec ting Time to 60%
wienia trwatosci Time Light Outp wienia trwatosci Time  Light Outp
925784 00 Tornado spiral 15W WW 65 (min) 03 5 (min), 30 (max) 116967 00 Tornado spiral 12W CW E27 65 (min) 03 5 (min), 30 (max)
E27 220-240V 1PF 220-240V 1PF
925845 00 Tornado spiral 15W CDL E27 65 (min) 03 5 (min), 30 (max) 117162 00 Tornado spiral 8W WW E14 65 (min) 2 5 (min), 30 (max)
1PF 220-240V 1PF
925821 00 Tornado spiral 15W CW E27 65 (min) 1 5 (min), 30 (max) 117124 00 Tornado spiral 8W CDL E14 65 (min) 2 5 (min), 30 (max)
220-240V 1PF 220-240V 1PF
925869 00 Tornado spiral 20W WW 65 (min) 03 5 (min), 30 (max) 117148 00 Tornado spiral 8W CW E14 65 (min) 2 5 (min), 30 (max)
E27 220-240V 1PF 220-240V 1PF
925920 00 Tornado spiral 20W CDLE27 65 (min) 03 5 (min), 30 (max) 117087 00 Tornado spiral 8W WW E27 65 (min) 2 5 (min), 30 (max)
1PF 220-240V 1PF
925906 00 Tornado spiral 20W CW E27 65 (min) 1 5 (min), 30 (max) 117049 00 Tornado spiral 8W CDL E27 65 (min) 2 5 (min), 30 (max)
220-240V 1PF 220-240V 1PF
925944 00 Tornado spiral 23W WW 65 (min) 03 5 (min), 30 (max) 117063 00 Tornado spiral 8W CW E27 65 (min) 2 5 (min), 30 (max)
E27 220-240V 1PF 220-240V 1PF
926002 00 Tornado spiral 23W CDL E27 65 (min) 03 5 (min), 30 (max) 116905 00 Tornado spiral 5W WW E14 65 (min) 1 (min), 5 (min), 30 (max)
1PF 220-240V 1PF 1.5 (max)
925982 00 Tornado spiral 23W CW E27 65 (min) 1 5 (min), 30 (max) 116820 00 Tornado spiral SW WW E27 65 (min) 2 5 (min), 30 (max)
220-240V 1PF 220-240V 1PF
117247 00 Tornado spiral 12W WW 65 (min) 03 5 (min), 30 (max)
E14 220-240V 1PF
117209 00 Tornado spiral 12WCDL 65 (min) 03 5 (min), 30 (max)
220-240V E14 1PF
117223 00 Tornado spiral 12W CW E14 65 (min) 03 5 (min), 30 (max)
220-240V 1PF
116981 00 Tornado spiral 12W WW 65 (min) 03 5 (min), 30 (max)
E27 220-240V 1PF
116943 00 Tornado spiral 12WCDL 65 (min) 03 5 (min), 30 (max)
220-240V E27 1PF
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