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Opis produktu
DynaVision DALI Xtreme SON

Kompaktowe elektroniczne sterowniki przyciemniające do
lamp Cosmo/SON/CDO/CDMe

Korzyści
• Maksymalna energooszczędność ze względu na bardzo dużą

sprawność
• Technologia Xtreme
• Automatyczne przyciemnianie pozwalające w prosty sposób

oszczędzać prąd w porze nocnej (5 regulowanych poziomów)
• Pełna kontrola
• W połączeniu ze sterownikami DALI mogą być stosowane w

sieciowych systemach sterowania (StarSense)
• Dokładna stabilizacja zasilania
• Przy zastosowaniu sterownika Lineswitch można podłączyć pilota

zdalnego sterowania lub czujnik (funkcjonalność można dowolnie
zaprogramować)

• Możliwość montażu również na słupie
• Doskonała niezawodność gwarantująca minimalizację przestojów i

kosztów serwisowych
• Odporność na warunki meteorologiczne (burze, wyładowania

atmosferyczne itd.)
• Jednorodny poziom oświetlenia ze wszystkich punktów instalacji
• Możliwość wbudowania w oprawę lub montażu na słupie
• Doskonała jako opcja modernizacji istniejących opraw

Cechy
• Bardzo wydajny sterownik (do 92%)
• Wbudowany moduł przyciemniania (programowalny sterownik

Lumistep)
• Uniwersalny cyfrowy interfejs DALI
• Prosty interfejs LineSwitch
• Bardzo duża żywotność (80 000 godzin)
• Doskonała ochrona odgromowa (10 kV/5 kA)
• Doskonała ochrona przed wilgocią i drganiami
• Dokładna stabilizacja zasilania — w granicach 95–97% zakresu

napięcia sieciowego
• Taki sam rozmiar i kształt jak statecznika elektromagnetycznego



Wniosek
• Oświetlenie dróg
• Oświetlenie osiedli
• Upiększanie miasta
• Autostrady

Produkty powiązane

Rysunki techniczne
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Product A1 (Norm) A2 (Norm) B1 (Norm) B2 (Norm) C1 (Norm) D1 (Norm)

DV DALI Xt 250 SON 169.0 156.0 100.0 81.5 58.0 4.8

DV DALI Xt 70 SON 150.0 135.9 65.0 46.8 65.0 5.0

DV DALI Xt 100 SON 150.0 135.9 65.0 46.8 65.0 5.0

DV DALI Xt 150 SON 150.0 135.9 65.0 46.8 65.0 5.0

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Nazwa produktu Interfejs Obsługi-
wana liczba
lamp

Obudowa Dedyko-
wany do
lamp

Kod
aplikacji

Napięcie
sieciowe

Częstotli-
wość
sieciowa

Moc
systemu
(osprzęt
+lampa)

120537 00 DV DALI Xt 70 SON DALI 1 150x65x65 SON - 208-277 50/60 70

120513 00 DV DALI Xt 100 SON DALI 1 150x65x65 SON - 208-277 50/60 100

120490 00 DV DALI Xt 150 SON DALI 1 150x65x65 SON - 208-277 50/60 150

127383 00 DV DALI Xt 250 SON 208-277V
50/60Hz

DALI 1 169x100x58 SON - 208-277 50/60 250

Porównaj tabeli
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