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Seria przygotowanych do instalacji płyt montażowych z
osprzętem elektrycznym do wysokoprężnych lamp
wyładowczych dużych mocy. Płyta montażowa składa się z
metalowej płyty, na której są instalowane elementy
elektryczne (kondensatory, stateczniki, zapłonniki),
przewody i złączki. Takie płyty montażowe stosuje się
zazwyczaj w połączeniu z projektorami, które nie mogą
zawierać elementów elektrycznych z uwagi na brak miejsca
lub wysokie temperatury.

Korzyści
• Okablowane gotowe do użycia osprzęty elektryczne do

wysokoprężnych lamp wyładowczych dużych mocy.
• Do użycia z każdym projektorem gdzie nie można, ze względów

termicznych, zastosować wewnętrznego układu stabilizacyjno-
zapłonowego.

• Wszystko zamontowane na metalowej płycie, pozwalającej na szybki
montaż.



Specyfikacje

• Typ ZVF320
• Źródło światła HID

- 1 x MHN-SE / 2000 W
- 1 x MASTER MHN-SA / 1800W
- 1 x MASTER MHN-LA / 1000,

2000W
- 1 x MASTER MHN-FC / 1000,

2000W
- 2 x MASTER HPI-T Plus / 400W
- 1 x MASTER HPI-T Plus / 1000,

2000W
- 2 x SON-T / 400, 600 W
- 1 x SON-T / 600, 1000 W

• Napięcie zasilania 220–240 V/50 Hz i 380–415 V/50 Hz
Uwaga: Zmiana napięcia zasilania nie
może przekraczać -8% i +6% napięcia
znamionowego statecznika

• Zapłonnik Zapłonniki szeregowo-równoległe
(SP) lub równoległe (PA) na płycie
montażowej dostarczają impulsy
wysokiego napięcia.
Wersje płyt montażowych do zapłon-
ników szeregowych (SI) są oferowane
bez zapłonników, które znajdują się w
puszcze połączeniowej montowanej
na zaczepie projektora (projektor w
wersji specjalnej). Umożliwia to
zachowanie dużych odległości
pomiędzy projektorem a płytą monta-
żową.
Wersje do ciepłego (nieelektronicz-
nego) zapłonu (HR) są dostępne tylko
do lamp MHN-SA 1800W i MHN-LA
1000W w wersji szerokiej. Zapłonnik
typu „hot re-strike” znajduje się z tyłu
oprawy i działa w tym samym czasie
co zwykły zapłonnik szeregowy.
Zamocowany na płycie montażowej
zegar steruje czasem trwania zapłonu

• Kondensator Zestaw równoległych kondensatorów
służy do uzyskania współczynnika
mocy 0,90 obwodu lampy i statecz-
nika
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• Opcje Dostępne w różnych rozmiarach.
Wersja szeroka (WV) do montażu w
poszczególnych skrzynkach osprzęto-
wych lub specjalnych szafkach, które
mogą pomieścić kilka płyt montażo-
wych, oraz wersja długa (LV) do
montażu w słupach lub szafkach
Zapłonniki szeregowo-równoległe
odpowiednie do krótkich (SD) i dale-
kich odległości (LD) w zależności od
pojemności przewodu
Bezpiecznik (FU) (nie do wersji z
zapłonem ciepłym (HR))
Uwaga: opcja bezpiecznika jest reali-
zowana jako ochrona jednofazowa do
wersji 230–240 V oraz ochrona
dwufazowa do wersji 380–415 V

• Materiały i wykoń-
czenie

Płyta: stal ocynkowana
Okablowanie: przewody miedziane,
1,5 mm2 z izolacją z PCW

• Instalacja Gotowe do podłączenia zasilania.
Wymagana jest tylko instalacja okab-
lowania pomiędzy płytą montażową a
oprawą
Złącza z zaciskami dokręcanymi na
przewód fazowy, neutralny i uzie-
mienia przewodu zasilającego
Kostka połączeniowa jest wyraźnie
oznaczona i można podłączać prze-
wody o średnicy do 16 mm2

Temperatura otoczenia: 35°C

• Akcesoria Aluminiowa skrzynka na osprzęt o
współczynniku ochrony IP65, ZRP320
GRB-W (odpowiednia tylko do wersji
szerokich) z dwiema dławicami
PG13.5 mieszczącymi przewody 6–12
mm2. Uwaga: nieodpowiednia do
wersji z zapłonem ciepłym (HR) ze
względu na ograniczenia temperatury

• Uwagi Płyta montażowa jest wyposażona w
dokręcany zacisk przewodu uzie-
mienia

• Główne zastosowania Słupy, kolumny, szafki, indywidualne
skrzynki osprzętowe

Produkty powiązane

Płyta montażowa ZVF320 LV w wersji

długiej

Płyta montażowa ZVF320 WV w wersji

szerokiej, do projektorów dwulampowych

Płyta montażowa ZVF320 WV w wersji

szerokiej

Płyta montażowa ZVF320 2000 W w

wersji szerokiej
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Rysunki techniczne

ZVF320 LV

ZWF320 WV

Akcesoria

ZRP320 GRB-W
Aluminiowa obudowa IP65 na urządzenie

stabilizacyjno-zapłonowe ZRP320 GRB-

W

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ilość
źródeł
światła

Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Osprzęt Ozna-
czenie
CE

503258 00 ZVF320 1 MHN-SA 1800 CONV CE

503265 00 ZVF320 1 MHN-SA 1800 CONV CE

503371 00 ZVF320 1 MHN-SA 1000 CONV CE

503388 00 ZVF320 1 MHN-LA 1000 CONV CE

506426 00 ZVF320 1 HPI-TP 2000 CONV CE

503463 00 ZVF320 1 HPI-TP 1000 CONV CE

506402 00 ZVF320 1 SON-T 1000 CONV CE

503517 00 ZVF320 1 SON-T 1000 CONV CE

503852 00 ZVF320 1 MHN-LA 1000 CONV CE

503869 00 ZVF320 1 MHN-LA 1000 CONV CE

503999 00 ZVF320 1 HPI-TP 2000 CONV CE

504019 00 ZVF320 1 HPI-TP 2000 CONV CE

504057 00 ZVF320 1 HPI-TP 1000 CONV CE

504125 00 ZVF320 1 SON-T 1000 CONV CE

504132 00 ZVF320 1 SON-T 1000 CONV CE

503197 00 ZVF320 1 MHN-SE 2000 CONV CE

Porównaj tabeli Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ilość
źródeł
światła

Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Osprzęt Ozna-
czenie
CE

503203 00 ZVF320 1 MHN-SE 2000 CONV CE

503296 00 ZVF320 1 MHN-LA 2000 CONV CE

503302 00 ZVF320 1 MHN-LA 2000 CONV CE

605778 00 ZVF320 1 MHN-FC 2000 CONV CE

605785 00 ZVF320 1 MHN-FC 2000 CONV CE

605815 00 ZVF320 1 MHN-FC 2000 CONV CE

605822 00 ZVF320 1 MHN-FC 2000 CONV CE

605853 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

605860 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

605877 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

605884 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

605891 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

605907 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

605976 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

605983 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

605990 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ilość
źródeł
światła

Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Osprzęt Ozna-
czenie
CE

606003 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

606010 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

606027 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

957507 00 ZVF320 1 SON-T 600 CONV CE

957521 00 ZVF320 2 SON-T 600 CONV CE

957767 00 ZVF320 2 SON-T 400 CONV CE

957774 00 ZVF320 2 SON-T 400 CONV CE

957781 00 ZVF320 1 SON-T 600 CONV CE

957798 00 ZVF320 1 SON-T 600 CONV CE

957804 00 ZVF320 2 SON-T 600 CONV CE

957811 00 ZVF320 2 SON-T 600 CONV CE

503272 00 ZVF320 1 MHN-SA 1800 CONV CE

503289 00 ZVF320 1 MHN-SA 1800 CONV CE

503760 00 ZVF320 1 MHN-SA 1800 CONV CE

957361 00 ZVF320 1 SON-T 600 CONV CE

957378 00 ZVF320 1 SON-T 600 CONV CE

957408 00 ZVF320 1 SON-T 600 CONV CE

957415 00 ZVF320 1 SON-T 600 CONV CE

957514 00 ZVF320 2 SON-T 600 CONV CE

957552 00 ZVF320 2 SON-T 400 CONV CE

957569 00 ZVF320 2 SON-T 400 CONV CE

957828 00 ZVF320 2 SON-T 600 CONV CE

957835 00 ZVF320 2 SON-T 600 CONV CE

506419 00 ZVF320 1 MHN-LA 1000 CONV CE

503425 00 ZVF320 1 MHN-LA 1000 CONV CE

503470 00 ZVF320 1 HPI-TP 1000 CONV CE

503531 00 ZVF320 1 SON-T 1000 CONV CE

503548 00 ZVF320 1 SON-T 1000 CONV CE

503555 00 ZVF320 1 SON-T 1000 CONV CE

503883 00 ZVF320 1 MHN-LA 1000 CONV CE

503890 00 ZVF320 1 MHN-LA 1000 CONV CE

504064 00 ZVF320 1 HPI-TP 1000 CONV CE

504156 00 ZVF320 1 SON-T 1000 CONV CE

504163 00 ZVF320 1 SON-T 1000 CONV CE

605914 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

605921 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

605938 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

605945 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

605952 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia
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źródeł
światła

Kod
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źródła
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lampy

Osprzęt Ozna-
czenie
CE

605969 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

606034 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

606041 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

606058 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

606065 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

606072 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

606089 00 ZVF320 1 MHN-FC 1000 CONV CE

503456 00 ZVF320 1 HPI-TP 2000 CONV CE

504002 00 ZVF320 1 HPI-TP 2000 CONV CE

504026 00 ZVF320 1 HPI-TP 2000 CONV CE

504033 00 ZVF320 1 HPI-TP 2000 CONV CE

503210 00 ZVF320 1 MHN-SE 2000 CONV CE

503227 00 ZVF320 1 MHN-SE 2000 CONV CE

503319 00 ZVF320 1 MHN-LA 2000 CONV CE

503326 00 ZVF320 1 MHN-LA 2000 CONV CE

605792 00 ZVF320 1 MHN-FC 2000 CONV CE

605808 00 ZVF320 1 MHN-FC 2000 CONV CE

605839 00 ZVF320 1 MHN-FC 2000 CONV CE

605846 00 ZVF320 1 MHN-FC 2000 CONV CE

896097 00 ZRP320 - - - - -
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