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Opis produktu:
Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Scena/
Teatr

Lampa halogenowa na napięcie sieciowe o podwyższonej
trwałości. Pozwala na uzyskanie do 25% większej ilości
światła dzięki specjalnej konstrukcji żarnika

Korzyści
• Możliwość stosowania przy podwyższonych temeperaturach w

dowolnej pozycji świecenia
• Wyższa trwałość oraz redukcja wczesnych awarii powodują że lampa

charakteryzuje się doskonałymi parametrami w całym cyklu
użytkowym

• Idealne rozwiązanie w oświetleniu teatralnym

Cechy
• Naprzemianległa konstrukcja żarnika pozwalająca na uzyskanie do

25% większej ilości światła z ogniska układu optycznego, w zależności
od typu oprawy oświetleniowej

• Przeznaczona do wykorzystania w oprawach oświetleniowych, gdzie
najważniejsza jest wysoka trwałość

• Technologia P3 podwyższająca niezawodność, jakość oraz swobodę:

- niezawodność - podwyższono trwałość i ograniczono zawodność
- jakość - trwała wydajność przez cały okres użytkowania
- swoboda - zarówno odnośnie konstrukcji oprawy oświetleniowej

jak i pozycji świecenia

Wniosek
• W oświetleniu scenicznym i teatralnym
• Do tworzenia efektów świetlnych w dyskotekach i na pokazach



Produkty powiązane

GX9.5 GY9.5

Rysunki techniczne
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Product C (Max) D (Max) H (Norm) L (Norm) W (Norm)

6823P 650W GY9.5 230V 90 22 13.5 46.5 11

6820P 500W GY9.5 230V 90 22 11 46.5 11

6874P 300W GY9.5 230V 80 18 14 46.5 8

6877P 500W GY9.5 230V 85 18 21 46.5 8
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GX9.5
Product C (Max) D (Max) H (Norm) L (Norm) W (Norm)

6897P 1200W GX9.5 230V 120 25 14.5 67 15

6998P 650W GX9.5 230V 110 22 12.5 55 10

6996P 1000W GX9.5 230V 110 23 17 55 11

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu Kod
ANSI

Wykoń-
czenie
bańki

Trzonek Możli-
wość
regulacji
stru-
mienia

Kształt
żarnika

Moc Kod LIF Trwałość
średnia

Strumień
świetlny

Główne
zastoso-
wanie

184757 25 6897P 1200W GX9.5 230V
1CT

FWS Przezroczysta GX9.5 Tak Dwupłaszczyznowy 1200 T/29 480 27600 Rozrywka

184870 25 6998P 650W GX9.5 230V
1CT

- Przezroczysta GX9.5 Tak Dwupłaszczyznowy 650 T/21 (T/12) 900 13000 Rozrywka

184931 25 6996P 1000W GX9.5 230V
1CT

FWP Przezroczysta GX9.5 Tak Dwupłaszczyznowy 1000 T/19 (T/11) 900 21000 Rozrywka

184542 25 6823P 650W GY9.5 230V
1CT

GCK/GCT Przezroczysta GY9.5 Tak Dwupłaszczyznowy 650 T/27 (T/26) 600 14500 Rozrywka

184603 25 6820P 500W GY9.5 230V
1CT

GCV/GVH Przezroczysta GY9.5 Tak Dwupłaszczyznowy 500 T/25 (T/18) 360 11000 Rozrywka

187796 25 6874P 300W GY9.5 230V
1CT

- Przezroczysta GY9.5 Tak M 300 M/38 2000 5100 Rozrywka

187758 25 6877P 500W GY9.5 230V
1CT

- Przezroczysta GY9.5 Tak M 500 M/40 2000 10000 Rozrywka
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Pozycja
świe-
cenia

Kod
Philips

Opis
systemu

Napięcie Bezpiecznik
HBC

184757
25

6897P
1200W
GX9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6897P Technologia
P3

230 6.3

184870
25

6998P 650W
GX9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6998P Technologia
P3

230 4

184931
25

6996P
1000W
GX9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6996P Technologia
P3

230 6.3

184542
25

6823P 650W
GY9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6823P Technologia
P3

230 4

184603
25

6820P 500W
GY9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6820P Technologia
P3

230 4

187796
25

6874P 300W
GY9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6874P - 230 2

187758
25

6877P 500W
GY9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6877P - 230 4
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