
2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie

Opis produktu:
Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Studio/Film

Jednostronnie trzonkowane lampy halogenowe na napięcie
sieciowe o wysokim strumieniu świetlnym

Korzyści
• Możliwość stosowania przy podwyższonych temeperaturach w

dowolnej pozycji świecenia
• Wyższa trwałość oraz redukcja wczesnych awarii powodują że lampa

charakteryzuje się doskonałymi parametrami w całym cyklu
użytkowym

• Pozwala osiągnąć wymagane poziomy oświetleniowe wymagane
przy realizacji filmów

Cechy
• Różne kształty żarnika: dwupłaszczyznowy, jednopłaszczyznowy,

skrętny i w kształcie litery M
• Wysoki strumień świetlny
• Technologia P3 podwyższająca niezawodność, jakość oraz swobodę:

- niezawodność - podwyższono trwałość i ograniczono zawodność
- jakość - trwała wydajność przez cały okres użytkowania
- swoboda - zarówno odnośnie konstrukcji oprawy oświetleniowej

jak i pozycji świecenia

Wniosek
• W oświetleniu studyjnym i filmowym
• W dyskotekach
• W teatrach



Produkty powiązane

GX9.5 GY16

G22 G9.5

GX9.5 with reflector GX6.35

G38 GY9.5

Rysunki techniczne
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Rysunki techniczne

G38
Product C (Max) D (Max) H (Norm) K (Min) K (Norm) K (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) P (Min) P (Norm) P (Max) R (Min) R (Norm) R (Max) W (Norm)

6963Z 5000W G38 230V 280 62 28.5 - - 23.96 - 165 - 10.97 - 11.23 - 38.1 - 26

6994Z 2000W G38 230V 210 40 18.5 - - 23.96 - 127 - 10.97 - 11.23 - 38.1 - 17
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GY9.5
Product C (Max) D (Max) H (Norm) K (Min) K (Norm) K (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) P (Min) P (Norm) P (Max) R (Min) R (Norm) R (Max) W (Norm)

7389 500W GY9.5 230V 75 22 9 7.11 - 8.64 - 36.5 - - - - - 9.53 - 10.5

6872P 300W GY9.5 230V 90 18 13 7.11 - 8.64 - 46.5 - - - - - 9.53 - 8

6873P 500W GY9.5 230V 90 18 18 7.11 - 8.64 - 46.5 - - - - - 9.53 - 8

6638P 650W GY9.5 230V 90 22 12 7.11 - 8.64 - 46.5 - - - - - 9.53 - 11

D

L

C

WxH

G9.5
Product C (Max) D (Max) H (Norm) K (Min) K (Norm) K (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) P (Min) P (Norm) P (Max) R (Min) R (Norm) R (Max) W (Norm)

6983P 1000W G9.5 230V 105 20 23 9.53 - 11.43 - 60.5 - 3.10 - 3.25 - 9.53 - 6
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Product C (Max) D (Max) H (Norm) K (Min) K (Norm) K (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) P (Min) P (Norm) P (Max) R (Min) R (Norm) R (Max) W (Norm)

7010 300W GX6.35 120V 60 18 8 6.5 7 7.5 - 33 - 0.95 1 1.05 - 6.35 - 13
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Rysunki techniczne

Product C (Max) D (Max) H (Norm) K (Min) K (Norm) K (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) P (Min) P (Norm) P (Max) R (Min) R (Norm) R (Max) W (Norm)

6995P 1000W GX9.5 230V 110 23 14.5 8.4 - 9.2 - 55 - 3.10 - 3.25 - 9.53 - 11

6993P 650W GX9.5 230V 110 22 10 8.4 - 9.2 - 55 - 3.10 - 3.25 - 9.53 - 10

6895P 1200W GX9.5 230V 120 28 15.5 8.4 - 9.2 - 67 - 3.10 - 3.25 - 9.53 - 17

D

L

C

WxH

G22
Product C (Max) D (Max) H (Norm) K (Min) K (Norm) K (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) P (Min) P (Norm) P (Max) R (Min) R (Norm) R (Max) W (Norm)

6995Z 1000W G22 230V 140 28 14.5 24.89 - 26.54 - 63.5 - 6.30 - 6.40 - 22.22 - 11

6993Z 650W G22 230V 140 22 10 24.89 - 26.54 - 63.5 - 6.30 - 6.40 - 22.22 - 10

6994Y 2000W G22 230V 160 40 18.5 24.89 - 26.54 - 75 - 6.30 - 6.40 - 22.22 - 17

6894Y 2500W G22 230V 175 40 21 24.89 - 26.54 - 90 - 6.30 - 6.40 - 22.22 - 20

6975Z 2000W G22 230V 175 40 18.5 24.89 - 26.54 - 90 - 6.30 - 6.40 - 22.22 - 17

7002Y 1000W G22 230V 140 22 14 24.89 - 26.54 - 72.5 - 6.30 - 6.40 - 22.22 - 10.5

D

L

C

WxH

Product C (Max) D (Max) H (Norm) K (Min) K (Norm) K (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) P (Min) P (Norm) P (Max) R (Min) R (Norm) R (Max) W (Norm)

6999P 650W GX9.5 230V 110 22 9.5 8.4 - 9.2 - 55 - 3.10 - 3.25 - 9.53 - 11

6984P 1000W GX9.5 230V 110 23 13 8.4 - 9.2 - 55 - 3.10 - 3.25 - 9.53 - 15.5
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GY16
Product C (Max) D (Max) H (Norm) K (Min) K (Norm) K (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) P (Min) P (Norm) P (Max) R (Min) R (Norm) R (Max) W (Norm)

6994P 2000W GY16 230V 145 29 18.5 15.4 - 17 - 70 - - - - - 15.87 - 17
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu Kod
ANSI

Wykoń-
czenie
bańki

Trzonek Możli-
wość
regulacji
stru-
mienia

Kształt
żarnika

Moc Kod LIF Trwałość
średnia

Strumień
świetlny

Główne
zastoso-
wanie

185112 25 6995P 1000W GX9.5 230V
1CT

FVA Przezroczysta GX9.5 Tak Dwupłaszczyznowy 1000 CP/70 (CP/24) 240 25000 Rozrywka

185174 25 6993P 650W GX9.5 230V
1CT

FVC Przezroczysta GX9.5 Tak Dwupłaszczyznowy 650 CP/67 (CP/23) 120 16500 Rozrywka

185501 25 6895P 1200W GX9.5 230V
1CT

- Przezroczysta GX9.5 Tak Dwupłaszczyznowy 1200 CP/90 240 30000 Rozrywka

185839 25 6994P 2000W GY16 230V
1CT

FTM Przezroczysta GY16 Tak Dwupłaszczyznowy 2000 CP/72 (CP/43) 480 50000 Rozrywka

185655 25 6995Z 1000W G22 230V
1CT

FKJ Przezroczysta G22 Tak Dwupłaszczyznowy 1000 CP/71 (CP/40) 240 25000 Rozrywka

185716 25 6993Z 650W G22 230V
1CT

FKH Przezroczysta G22 Tak Dwupłaszczyznowy 650 CP/68 (CP/39) 120 16500 Rozrywka

506573 25 6994Y 2000W G22 230V
1CT

- Przezroczysta G22 Tak Dwupłaszczyznowy 2000 CP/75 (CP/55) 480 50000 Rozrywka

506481 25 6894Y 2500W G22 230V
1CT

- Przezroczysta G22 Tak Dwupłaszczyznowy 2500 CP/91 400 65000 Rozrywka

504753 25 6975Z 2000W G22 230V
1CT

- Przezroczysta G22 Tak Dwupłaszczyznowy 2000 CP/92 400 50000 Rozrywka

185990 25 7002Y 1000W G22 230V
1CT

- Przezroczysta G22 Tak Dwupłaszczyznowy 1000 - 250 29000 Rozrywka

184665 25 6983P 1000W G9.5 230V
1CT

FEP Przezroczysta G9.5 Tak Spiralny 1000 CP/77 180 26000 Rozrywka

185235 25 6999P 650W GX9.5 230V
1CT

- Reflektor GX9.5 Tak Dwupłaszczyznowy 650 CP/65 125 14000 Rozrywka

185297 25 6984P 1000W GX9.5 230V
1CT

- Reflektor GX9.5 Tak Dwupłaszczyznowy 1000 CP/63 180 22500 Rozrywka

497284 05 7010 300W GX6.35 120V
1CT

- Przezroczysta GX6.35 Tak M 300 - 15 7500 Rozrywka

186768 00 6963Z 5000W G38 230V
UNP

- Przezroczysta G38 Tak Dwupłaszczyznowy 5000 CP/85 (CP/29) 400 132500 Rozrywka

186553 25 6994Z 2000W G38 230V
1CT

FKK/FKP Przezroczysta G38 Tak Dwupłaszczyznowy 2000 CP/73 (CP/41) 480 50000 Rozrywka

187192 25 7389 500W GY9.5 230V
1CT

- Przezroczysta GY9.5 Tak Dwupłaszczyznowy 500 A1/244 50 14000 Rozrywka

187833 25 6872P 300W GY9.5 230V
1CT

FSL Przezroczysta GY9.5 Tak M 300 CP/81 150 7050 Rozrywka

187871 25 6873P 500W GY9.5 230V
1CT

FRH Przezroczysta GY9.5 Tak M 500 CP/82 150 13500 Rozrywka

184481 25 6638P 650W GY9.5 230V
1CT

FRL Przezroczysta GY9.5 Tak Dwupłaszczyznowy 650 CP/89 180 16500 Rozrywka

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Pozycja
świe-
cenia

Kod
Philips

Opis
systemu

Napięcie Bezpiecznik
HBC

185112
25

6995P
1000W
GX9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6995P Technologia
P3

230 6.3

185174
25

6993P 650W
GX9.5 230V
1CT

s90 6993P Technologia
P3

230 4

185501
25

6895P
1200W

s90 6895P Technologia
P3

230 10

Porównaj tabeli Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Pozycja
świe-
cenia

Kod
Philips

Opis
systemu

Napięcie Bezpiecznik
HBC

GX9.5 230V
1CT

185839
25

6994P
2000W GY16
230V 1CT

s90 6994P - 230 16

185655
25

6995Z
1000W G22
230V 1CT

Uniwersalna 6995Z Technologia
P3

230 6.3
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Pozycja
świe-
cenia

Kod
Philips

Opis
systemu

Napięcie Bezpiecznik
HBC

185716
25

6993Z 650W
G22 230V
1CT

Uniwersalna 6993Z Technologia
P3

230 4

506573
25

6994Y
2000W G22
230V 1CT

s90 6994Y - 230 16

506481
25

6894Y
2500W G22
230V 1CT

s90 6894Y - 230 16

504753
25

6975Z
2000W G22
230V 1CT

s90 6975Z - 230 16

185990
25

7002Y
1000W G22
230V 1CT

Uniwersalna 7002Y Technologia
P3

230 6.3

184665
25

6983P
1000W G9.5
230V 1CT

Uniwersalna 6983P Technologia
P3

230 6.3

185235
25

6999P 650W
GX9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6999P Technologia
P3

230 4

185297
25

6984P
1000W
GX9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6984P Technologia
P3

230 6.3

497284
05

7010 300W
GX6.35 120V
1CT

Uniwersalna 7010 Technologia
P3

120 4

186768
00

6963Z
5000W G38
230V UNP

Uniwersalna 6963Z Technologia
P3

230 25

186553
25

6994Z
2000W G38
230V 1CT

s90 6994Z - 230 16

187192
25

7389 500W
GY9.5 230V
1CT

s90 7389 - 230 4

187833
25

6872P 300W
GY9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6872P - 230 2

187871
25

6873P 500W
GY9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6873P - 230 4

184481
25

6638P 650W
GY9.5 230V
1CT

Uniwersalna 6638P Technologia
P3

230 4
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