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Opis produktu:
Lampa halogenowa Mikroprojekcja

Niskonapięciowa kwarcowa kapsułka halogenowa

Korzyści
• Niewielkie wymiary pozwalające na wykorzystanie niewielkich,

wydajnych układów optycznych
• Stały, wysoki poziom strumienia świetlnego w całym okresie

użytkowania

Cechy
• Najmniejsza dostępna kwarcowa lampa halogenowa
• Bańka kwarcowa nie powodująca zniekształcenia wiązki świetlnej

oraz dokładnie usytuowany żarnik pozwalający na uzyskanie
optymalnego kształtu wiązki i jakości światła

• Lampa 5761 z kwadratowym żarnikiem przeznaczona specjalnie do
mikroskopów z odczytem komputerowym

Wniosek
• W mikroskopach
• W sprzęcie optycznym
• W przeglądarkach slajdów i filmów
• W sprzęcie medycznym
• W urządzeniach przemysłowych



Produkty powiązane

G6.35 GY6.35

GZ9.5 PG22

G4

Rysunki techniczne

P

C
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L

G6.35, GY6.35
Product C (Norm) C (Max) D (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) P (Min) P (Norm) P (Max)

7023 100W GY6.35 12V - 44 11.5 29.75 30 30.25 1.20 1.25 1.30

7027 50W G6.35 12V - 44 11.5 29.75 30 30.25 0.95 1 1.05

7158 150W G6.35 24V - 50 13.5 31.75 32 32.25 0.95 1 1.05

6550 150W G6.35 15V - 44 11.5 29.75 30 30.25 0.95 1 1.05

7724 100W GY6.35 12V - 44 11.5 29.75 30 30.25 1.20 1.25 1.30

6958 250W G6.35 24V - 57 13.5 32.75 33 33.25 0.95 1 1.05

6899 55W G6.35 24V - 44 11.5 29.75 30 30.25 0.95 1 1.05
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Rysunki techniczne

7748XHP 250W G6.35 24V - 55 13.5 32.75 33 33.25 0.95 1 1.05

7787XHP 400W G6.35 36V - 60 18 35.75 36 36.25 0.95 1 1.05

7158XHP 150W G6.35 24V - 50 13.5 32.75 33 33.25 0.95 1 1.05

14530 300W GY6.35 24V - 55 13.5 32.75 33 33.25 1.20 1.25 1.30

14623 95W G6.35 17V - 50 13.5 31.75 32 32.25 0.95 1 1.05

P

D

L C

PG22
Product C (Norm) C (Max) D (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) P (Min) P (Norm) P (Max)

6839C 100W PG22 12V - 48 11.5 17.8 18 18.2 2.30 2.35 2.40

P

C

D

L

GZ9.5
Product C (Norm) C (Max) D (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) P (Min) P (Norm) P (Max)

5974 150W GZ9.5 24V - 60 13.5 32.5 33.3 34.1 3.10 3.17 3.24

14623P 95W GZ9.5 17V - 60 13.5 32.5 33.3 34.1 3.10 3.17 3.24

D

L

C

G4
Product C (Max) D (Max) L (Max)

6605 10W G4 6V 31 9 19.75

7387 10W G4 6V 31 9 19.75

7388 20W G4 6V 31 9 19.75

5761 30W G4 6V 31 9 19.75

14546 20W G4 12V 32 9 19.75

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu Kod
ANSI

Materiał bańki Trzonek Wskaźnik
oddawania
barw

Moc Kod
LIF

Trwałość
średnia

Strumień
świetlny
EM

Główne
zastoso-
wanie

Pozycja
świecenia

409829 50 7027 50W G6.35 12V 1CT BRL/BCD Kwarcowa - bez filtru
UV

G6.35 100 50 A1/220 50 - Projektory s90

409836 50 7158 150W G6.35 24V
1CT

FCS Kwarcowa - bez filtru
UV

G6.35 100 150 A1/216 50 - Projektory s90

409843 50 6550 150W G6.35 15V
1CT

EVB/BRJ Kwarcowa - bez filtru
UV

G6.35 100 150 A1/234 50 - Projektory s90

409898 50 6958 250W G6.35 24V
1CT

EVC/FGX Kwarcowa - bez filtru
UV

G6.35 100 250 M33 300 - Projektory s90

Porównaj tabeli

Lampa halogenowa Mikroprojekcja 3

2011, Lipiec 17
Dane wkrótce ulegną zmianie



Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu Kod
ANSI

Materiał bańki Trzonek Wskaźnik
oddawania
barw

Moc Kod
LIF

Trwałość
średnia

Strumień
świetlny
EM

Główne
zastoso-
wanie

Pozycja
świecenia

410122 50 6899 55W G6.35 24V 1CT - Kwarcowa - bez filtru
UV

G6.35 100 55 - 750 - Projektory Uniwersalna

410290 50 7748XHP 250W G6.35 24V
1CT

EHJ Kwarcowa - bez filtru
UV

G6.35 100 250 A1/223 50 - Projektory s90

504586 38 7787XHP 400W GY6.35
36V 1CT

EVD Kwarcowa - bez filtru
UV

G6.35 100 400 A1/239 50 - Projektory s90

410207 50 7158XHP 150W G6.35 24V
1CT

FCS Kwarcowa - bez filtru
UV

G6.35 100 150 A1/216 40 - Projektory s90

426673 50 14623 95W G6.35 17V
1CT

- Kwarcowa - bez filtru
UV

G6.35 - 95 - 2000 - Projektory h90

409812 50 7023 100W GY6.35 12V
1CT

FCR Kwarcowa - bez filtru
UV

GY6.35 100 100 A1/215 50 - Projektory s90

409850 50 7724 100W GY6.35 12V
1CT

EVA Kwarcowa - bez filtru
UV

GY6.35 100 100 M28 2000 - Projektory s90

424617 30 14530 300W GY6.35 24V
1CT

FLW Kwarcowa - bez filtru
UV

GY6.35 100 300 - 50 - Projektory s5

410078 50 5974 150W GZ9.5 24V
1CT

FDS/DZE Kwarcowa - bez filtru
UV

GZ9.5 100 150 A1/262 50 - Projektory s90

426581 50 14623P 95W GZ9.5 17V
1CT

- Kwarcowa - bez filtru
UV

GZ9.5 - 95 - 2000 - Projektory h90

410115 50 6839C 100W PG22 12V
1CT

EHE/ETA Kwarcowa - bez filtru
UV

PG22 100 100 A1/45 50 - Projektory s120

410092 50 6605 10W G4 6V 1CT - Kwarcowa - bez filtru
UV

G4 100 10 M42 2000 150 Projektory Uniwersalna

410276 50 7387 10W G4 6V 1CT ESA/FHD Kwarcowa - bez filtru
UV

G4 100 10 M29 100 205 Projektory Uniwersalna

409867 50 7388 20W G4 6V 1CT ESB Kwarcowa - bez filtru
UV

G4 100 20 M30 100 475 Projektory Uniwersalna

410849 50 5761 30W G4 6V 1CT - Kwarcowa - bez filtru
UV

G4 100 30 - 100 765 Projektory Uniwersalna

411549 50 14546 20W G4 12V 1CT - Kwarcowa - bez filtru
UV

G4 100 20 - 2000 350 Projektory Uniwersalna

Porównaj tabeli

Kod zamówienia Nazwa produktu Kod Philips Napięcie
409829 50 7027 50W G6.35 12V 1CT 7027 12

409836 50 7158 150W G6.35 24V 1CT 7158 24

409843 50 6550 150W G6.35 15V 1CT 6550 15

409898 50 6958 250W G6.35 24V 1CT 6958 24

410122 50 6899 55W G6.35 24V 1CT 6899 24

410290 50 7748XHP 250W G6.35 24V 1CT 7748XHP 24

504586 38 7787XHP 400W GY6.35 36V 1CT 7787XHP 36

410207 50 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT 7158XHP 24

426673 50 14623 95W G6.35 17V 1CT 14623 17

Porównaj tabeli Porównaj tabeli

Kod zamówienia Nazwa produktu Kod Philips Napięcie
409812 50 7023 100W GY6.35 12V 1CT 7023 12

409850 50 7724 100W GY6.35 12V 1CT 7724 12

424617 30 14530 300W GY6.35 24V 1CT 14530 24

410078 50 5974 150W GZ9.5 24V 1CT 5974 24

426581 50 14623P 95W GZ9.5 17V 1CT 14623P 17

410115 50 6839C 100W PG22 12V 1CT 6839C 12

410092 50 6605 10W G4 6V 1CT 6605 6

410276 50 7387 10W G4 6V 1CT 7387 6

409867 50 7388 20W G4 6V 1CT 7388 6
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Porównaj tabeli

Kod zamówienia Nazwa produktu Kod Philips Napięcie
410849 50 5761 30W G4 6V 1CT 5761 6

411549 50 14546 20W G4 12V 1CT 14546 12
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