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Opis produktu:
MASTER PL-H 4 pinowe

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka
kompaktowa

Korzyści
• Wysoka trwałość i stabilność strumienia świetlnego
• Dobry wskaźnik oddawania barw
• Szybki i łatwy montaż
• Stabilne białe światło

Cechy
• Produkt o wysokiej skuteczności świetlnej, emitujący bardzo wysoki

strumień świetlny
• Jednostronnie trzonkowany 4-pinowy trzonek do wykorzystania z

elektronicznym statecznikiem
• Zastosowana technologia amalgamatowa pozwala na uzyskanie

stałego strumienia świetlnego w szerokim zakresie temperatur
• Możliwość regulacji strumienia świetlnego (w połączeniu z

odpowiednim osprzętem)

Wniosek
• Dedykowana zarówno do oświetlenia ogólnego jak i dekoracyjnego

w aplikacjach wnętrzowych oraz zewnętrznych, takich jak: obiekty
użyteczności publicznej, sklepy i centra handlowe, lotniska,
przystanki autobusowe i stacje kolejowe



Produkty powiązane

Rysunki techniczne

A

D

B

C

Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max)

PL-H 60W/830/4P A 141 167 182 59

PL-H 60W/840/4P A 141 167 182 59

PL-H 85W/830/4P A 182 208 223 59

PL-H 85W/840/4P A 182 208 223 59

PL-H 120W/830/4P A 259 285 300 59

PL-H 120W/840/4P A 259 285 300 59
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Dane fotometryczne
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Barwa Światła /830
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Barwa Światła /840

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu Trzonek Opis
systemu

Kod
barwy

Opis
barwy

Moc Regu-
lacja str.
świetl-
nego

Klasa
wydajności
energe-
tycznej

Współ-
rzędna
chroma-
tyczności
X

Współ-
rzędna
chroma-
tyczności
Y

Wskaźnik
oddawania
barw

264039 25 MASTER PL-H 120W/
830/4P 1CT

2G8-1 - 830 Ciepłobiała 120 Tak B 440 406 82

264053 25 MASTER PL-H 120W/
840/4P 1CT

2G8-1 - 840 Chłodnobiała 120 Tak B 384 391 82

264077 25 MASTER PL-H 60W/
830/4P 1CT

2G8-1 - 830 Ciepłobiała 60 Tak B 440 406 82

264091 25 MASTER PL-H 60W/
840/4P 1CT

2G8-1 - 840 Chłodnobiała 60 Tak B 384 391 82

264114 25 MASTER PL-H 85W/
830/4P 1CT

2G8-1 - 830 Ciepłobiała 85 Tak B 440 406 82

264237 25 MASTER PL-H 85W/
840/4P 1CT

2G8-1 - 840 Chłodnobiała 85 Tak B 384 391 82

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Trwałość
średnia
50%
podgrz
EL

Trwałość
średnia
bez
podgrz
EL

Temp.
barwowa

Prąd
lampy
EL
25°C

Napięcie
lampy EL
25°C

Zawar-
tość
rtęci
(Hg)

Trwa-
łość do
10% bez
podgrz

Trwałość
do 10% z
podgrze-
wanie

Skutecz-
ność
świetlna
HF 25°C

LLMF
HF
20000h

264039 25 MASTER PL-H 120W/
830/4P 1CT

20000 10000 3000 0.800 153 4 7500 14000 75 80

264053 25 MASTER PL-H 120W/
840/4P 1CT

20000 10000 4000 0.800 153 4 7500 14000 75 80

264077 25 MASTER PL-H 60W/
830/4P 1CT

20000 10000 3000 0.800 79 4 7500 14000 67 80

264091 25 MASTER PL-H 60W/
840/4P 1CT

20000 10000 4000 0.800 79 4 7500 14000 67 80

264114 25 MASTER PL-H 85W/
830/4P 1CT

20000 10000 3000 0.800 110 4 7500 14000 71 80

264237 25 MASTER PL-H 85W/
840/4P 1CT

20000 10000 4000 0.800 110 4 7500 14000 71 80

Porównaj tabeli

MASTER PL-H 4 pinowe 3

2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie



Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu LLMF
HF
16000h

LLMF
HF
12000h

LLMF
HF
8000h

LLMF
HF
6000h

LLMF
HF
4000h

LLMF
HF
2000h

LSF HF
Ciepły
20000h,cykl
3h

LSF HF
Ciepły
12000h,
cykl 3h

LSF HF
Ciepły
8000h,
cykl 3h

LSF HF
Ciepły
6000h,
cykl 3h

264039 25 MASTER PL-H 120W/
830/4P 1CT

82 84 86 88 90 92 50 96 98 99

264053 25 MASTER PL-H 120W/
840/4P 1CT

82 84 86 88 90 92 50 96 98 99

264077 25 MASTER PL-H 60W/
830/4P 1CT

82 84 86 88 90 92 50 96 98 99

264091 25 MASTER PL-H 60W/
840/4P 1CT

82 84 86 88 90 92 50 96 98 99

264114 25 MASTER PL-H 85W/
830/4P 1CT

82 84 86 88 90 92 50 96 98 99

264237 25 MASTER PL-H 85W/
840/4P 1CT

82 84 86 88 90 92 50 96 98 99

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Nazwa produktu LSF HF
Cieply
4000h,
cykl 3h

LSF HF
Ciepły
2000h,
cykl 3h

Znamio-
nowa moc
lampy EL
25°C

Strumień
świetlny EL
25°C

Moc
lampy EL
25°C,
nom

LSF HF
Ciepły
16000h,
cykl 3h

Strumień
świetlny EL
25°C, nom

Opty-
malna
tempera-
tura

264039 25 MASTER PL-H 120W/830/4P 1CT 99 99 120.0 9000 120 82 9000 30

264053 25 MASTER PL-H 120W/840/4P 1CT 99 99 120.0 9000 120 82 9000 30

264077 25 MASTER PL-H 60W/830/4P 1CT 99 99 60.0 4000 60 82 4000 30

264091 25 MASTER PL-H 60W/840/4P 1CT 99 99 60.0 4000 60 82 4000 30

264114 25 MASTER PL-H 85W/830/4P 1CT 99 99 85.0 6000 85 82 6000 30

264237 25 MASTER PL-H 85W/840/4P 1CT 99 99 85.0 6000 85 82 6000 30

Porównaj tabeli
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