
2011, Sierpień 16
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Opis produktu:
MASTER PL-R Eco 4 pinowe

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka
kompaktowa dająca do 50% oszczędności energii w
porównaniu do konwencjonalnych, niezintegrowanych
świetlówek kompaktowych

Korzyści
• Optymalne parametry świetlne i wydajnościowe zarówno dla długiej

jak i krótkiej pracy w zastosowaniach wnętrzowych typu "downlight"
• Przy zbliżonym strumieniu świetlnym do 50% mniejszy pobór mocy

w porównaniu do lamp PL-C/T 18W i 26W pracujących na osprzęcie
elektromagnetycznym

• Przy zbliżonym strumieniu świetlnym do 25% mniejszy pobór mocy
w porównaniu do lamp PL-C/T 18W i 26W pracujących na osprzęcie
elektronicznym

• Wysoka trwałość i stabilny strumień świetlny
• Łatwa instalacja i wymiana lampy i stabilne mocowanie dzięki

nowemu trzonkowi lampy typu "twist&lock"

Cechy
• Nowy, innowacyjny, 4 pinowy trzonek GR14q-1 typu "twist&lock"

nie zawierający zapłonnika i kondensatora
• 6 równoległych rurek
• Maksymalny strumień świetlny występuje w temp. 35-40 °C
• Bardzo niska zawartość rtęci (≤ 1,4 mg)
• Możliwość regulacji strumienia świetlnego

Wniosek
• Lampa do oświetlenia ogólnego typu "downlight" w zastosowaniach

półprofesjonalnych i profesjonalnych wnętrzowych: biura, szpitale,
budynki użyteczności publicznej

• Idealna do montażu wnękowego jak i do montażu na powierzchni

Warnings and safety
• Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by

operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating
position as well applied HF control gear

• Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated
electrodes



Produkty powiązane

Rysunki techniczne

A

D

B C

Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max)

PL-R 14W/830/4P 99.7 120.0 126.6 41.0

PL-R 14W/840/4P 99.7 120.0 126.6 41.0

PL-R 17W/830/4P 121.7 142.0 148.6 41.0

PL-R 17W/840/4P 121.7 142.0 148.6 41.0
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Dane fotometryczne
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300 400 500 600

100

300

500

200

400

700

 
µ
W
 
p
e
r
 
5
 
n
m
 
p
e
r

lnm

Barwa Światła /840
300 400 500 600

100

300

500

200

400

700

W
 p

e
r 

5
 n

m
 p

e
r 

lm

λ nm

Barwa Światła /840

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu Trzonek Kod
barwy

Opis
barwy

Moc Regu-
lacja str.
świetl-
nego

Klasa
wydajności
energe-
tycznej

Współ-
rzędna
chroma-
tyczności
X

Współ-
rzędna
chroma-
tyczności
Y

Wskaźnik
oddawania
barw

Trwałość
średnia
50%
podgrz
EL

265951 70 MASTER PL-R Eco 14W/
830/4P 1CT

GR14q-1 830 Ciepłobiała 14 Tak A 441 401 82 24000

265982 70 MASTER PL-R Eco 14W/
840/4P 1CT

GR14q-1 840 Chłodnobiała 14 Tak A 387 389 82 24000

266019 70 MASTER PL-R Eco 17W/
830/4P 1CT

GR14q-1 830 Ciepłobiała 17 Tak A 441 401 82 24000

266040 70 MASTER PL-R Eco 17W/
840/4P 1CT

GR14q-1 840 Chłodnobiała 17 Tak A 387 389 82 24000

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Trwałość
średnia
bez
podgrz
EL

Temp.
barwowa

Zawar-
tość
rtęci
(Hg)

Trwa-
łość do
10% bez
podgrz

Trwałość
do 10% z
podgrze-
wanie

Lum
Effi-
cacy
EL
35°C
base
up

Lamp
Wattage
EL 35°C
base up

Strumień
świetlny
EL 35°C
H

Lamp
Voltage
EL 25°C
base up

Lamp
Current
EL 25°C
base up

265951 70 MASTER PL-R Eco
14W/830/4P 1CT

12000 3000 1.4 10000 19000 - 15 1200 100 0.150

265982 70 MASTER PL-R Eco
14W/840/4P 1CT

12000 4000 1.4 10000 19000 - 15 1200 100 0.150

266019 70 MASTER PL-R Eco
17W/830/4P 1CT

12000 3000 1.4 10000 19000 - 18 1500 120 0.150

266040 70 MASTER PL-R Eco
17W/840/4P 1CT

12000 4000 1.4 10000 19000 - 18 1500 120 0.150

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu Skutecz-
ność
świetlna
HF 25°C

LLMF
HF
20000h

LLMF
HF
16000h

LLMF
HF
12000h

LLMF
HF
8000h

LLMF
HF
6000h

LLMF
HF
4000h

LLMF
HF
2000h

LSF HF
Ciepły
20000h,cykl
3h

LSF HF
Ciepły
12000h,
cykl 3h

265951 70 MASTER PL-R Eco 14W/
830/4P 1CT

72 89 90 91 92 93 94 96 87 97

265982 70 MASTER PL-R Eco 14W/
840/4P 1CT

72 89 90 91 92 93 94 96 87 97

266019 70 MASTER PL-R Eco 17W/
830/4P 1CT

70 89 90 91 92 93 94 96 87 97

266040 70 MASTER PL-R Eco 17W/
840/4P 1CT

70 89 90 91 92 93 94 96 87 97

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

LSF HF
Ciepły
8000h,
cykl 3h

LSF HF
Ciepły
6000h,
cykl 3h

LSF HF
Cieply
4000h,
cykl 3h

LSF HF
Ciepły
2000h,
cykl 3h

Wattage
EL 25°C
base
up,Rated

Lum Flux
Rated HF
25°C,base
up

LSF HF
Ciepły
16000h,
cykl 3h

Opty-
malna
tempe-
ratura

Lum Flux
Nom. HF
25°C,base
up

Wattage
EL 25°C
base up,
Nom.

265951 70 MASTER PL-R Eco
14W/830/4P 1CT

98 99 99 99 14.5 1050 94 35 1050 14

265982 70 MASTER PL-R Eco
14W/840/4P 1CT

98 99 99 99 14.5 1050 94 35 1050 14

266019 70 MASTER PL-R Eco
17W/830/4P 1CT

98 99 99 99 17.8 1250 94 35 1250 17

266040 70 MASTER PL-R Eco
17W/840/4P 1CT

98 99 99 99 17.8 1250 94 35 1250 17

Porównaj tabeli
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www.philips.com/lighting
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