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Opis produktu:
MHN-SB

Kompaktowa, kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Korzyści
• Pozwala na wykorzystanie projektorowych opraw oświetleniowych z

precyzyjnymi układami optycznymi dla zwiększenia skuteczności
świetlnej, lepszej kontroli wiązki świetlnej i minimalnego jej
rozproszenia

• Minimalizacja kosztów utrzymania systemu oświetleniowego dzięki
wysokiej trwałości i niezawodności

• Tworzy przyjemną atmosferę i zapewnia dobra widoczność

Cechy
• Kompaktowe źródło światła o wysokiej skuteczności świetlnej
• Naturalnie białe światło o stabilnej barwie świecenia i o dobrym

współczynniku oddawania barw
• Dzienna temperatura barwowa pozwala na płynne przejście od

światła naturalnego do sztucznego

Wniosek
• Półprofesjonalne oświetlenie obiektów sportowych i oświetlenie

projektorowe

Warnings and safety
• Use only in totally enclosed luminaire, even during testing

(IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
• The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp

ruptures



Produkty powiązane

Rysunki techniczne
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MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH 157 - 187 - 41 25 50
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Dane fotometryczne
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu Kształt
bańki

Wykoń-
czenie
bańki

Trzonek Pozycja
świecenia

Kod
barwy

Opis
barwy

Napięcie Moc Moc
lampy
EM

Strumień
świetlny EM

206732 00 MHN-SB 2000W/956
400V K12s-7 WH UNP

TD40 Przezroczysta Cable Pozioma +/-15º 956 Dzienna 400 2000 2040 200000

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Napięcie
lampy

Prąd
lampy
EM

Regu-
lacja str.
świetl-
nego

Współ-
rzędna
chroma-
tyczności
X

Współ-
rzędna
chroma-
tyczności
Y

Wskaźnik
oddawania
barw

Trwałość
do 10%
uszko-
dzeń

Trwałość
do 20%
uszko-
dzeń

Trwałość
do 5%
uszko-
dzeń

Trwałość
średnia
50%

206732 00 MHN-SB 2000W/
956 400V K12s-7
WH UNP

205 11.5 Nie 325 355 82 (min), 90 (nom) 2000 2400 1500 3000

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Nazwa produktu Utrzymanie
str. św.
2000h

Tempera-
tura bańki

Skuteczność
świetlna lampy
EM

Temp.
barwowa

Zawartość
rtęci (Hg)

Utrzymanie
str. św.
1000h

Utrzymanie
str. św.
3000h

206732 00 MHN-SB 2000W/956 400V
K12s-7 WH UNP

85 950 (max) 100 5600 210 90 80

Porównaj tabeli
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