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Opis produktu:
MSR CS (zimny start)

Metalohalogenkowe lampy wyładowcze typu MSR

Korzyści
• Wysoka skuteczność świetlna
• Kompaktowy łuk (6 - 10 mm)
• Dobry wskaźnik oddawania barw
• Możliwość regulacji strumienia świetlnego

Cechy
• Czas startu 2 minuty
• Czas ponownego zapłonu 5 - 10 minut, zależnie od warunków

chłodzenia

Wniosek
• W pracowniach artystycznych i dyskotekach



Produkty powiązane

MSR 700 (/2), MSR 1200 (/2) MSR 400, MSR 575/2

Rysunki techniczne
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Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR 400 - - - 112 23 - 34 35 36 61 62 63 6.0

MSR 575/2 10H - - - 125 30 - 34 35 36 64 65 66 7.0
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Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR 1200 - - - 175 40 - - 53 - 84 85 86 10.0

MSR 700/2 - - - 152 30 - - 42 - 74 75 76 8.0

MSR 700/2 - - - 152 30 - - 42 - 74 75 76 8.0

MSR 1200/2 - - - 175 40 - - 53 - 84 85 86 10.0

MSR CS (zimny start) 2

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie



Dane fotometryczne
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MSR Cold Strike

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Trzonek Wskaźnik
oddawania
barw

Temp.
barwowa

Możli-
wość
regulacji
stru-
mienia

Wyko-
nanie

Prąd
lampy

Moc Strumień
świetlny EM

Główne
zastoso-
wanie

Pozycja
świecenia

911213 00 MSR 1200 1CT G22 80 5900 Nie - 13.8 1200 94000 (min), 110000
(nom)

Studio/Dyskoteka Uniwersalna

200297 45 MSR 700/2 1CT G22 80 7200 Nie - 11 700 48000 (min), 55000
(nom)

Studio/Dyskoteka Uniwersalna

916386 00 MSR 700/2 1CT G22 80 7200 Nie - 11 700 48000 (min), 55000
(nom)

Studio/Dyskoteka Uniwersalna

911336 00 MSR 1200/2 1CT G22 85 7200 Nie - 13.8 1200 80000 (min), 110000
(nom)

Studio/Dyskoteka Uniwersalna

914689 00 MSR 400 1CT GX9.5 95 5900 Nie - 6.9 400 28500 (min), 32000
(nom)

Studio/Dyskoteka Uniwersalna

917611 00 MSR 575/2 10H 1CT GX9.5 70 7200 Nie - 6.95 575 39000 (min), 49000
(nom)

Studio/Dyskoteka Uniwersalna

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Nazwa produktu Opis systemu Kod
barwy

Color
Rendering
Index (SO)

Chromati-
city Coordi-
nate X (SO)

Chromati-
city Coordi-
nate Y (SO)

Color
Tempera-
ture (SO)

Luminous
Flux (SO)

Luminous
Efficacy
Lamp (SO)

911213 00 MSR 1200 1CT Zimny zapłon - - - - - - -

200297 45 MSR 700/2 1CT Zimny zapłon 2 - - - - - -

916386 00 MSR 700/2 1CT Zimny zapłon 2 - - - - - -

911336 00 MSR 1200/2 1CT Zimny zapłon 2 - - - - - -

914689 00 MSR 400 1CT Zimny zapłon - - - - - - -

917611 00 MSR 575/2 10H 1CT Zimny zapłon 2 - - - - - -

Porównaj tabeli
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Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością
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