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Dane wkrótce ulegną zmianie

Opis produktu:
MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ FastFit – łatwa i szybka wymiana lampy.
Jednostronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa.

Korzyści
• Szybka wymiana lampy, możliwość stosowania w oprawach

zamiennie z lampami halogenowymi
• Możliwość projektowania mniejszych I lżejszych opraw
• Umożliwia pracę w wyższych temperaturach w dowolnej pozycji

świecenia
• Podwyższona trwałość, mniej wczesnych uszkodzeń, wysoka

niezawodność pracy w całym okresie trwałości lampy
• Ograniczono uszkodzenia końcówek pod koniec trwałości lampy,

bardzo dobry przepływ prądu

Cechy
• Koncept Philips FastFit
• Bardzo krótki łuk
• Kompaktowe rozmiary
• Koncept Philips pinch protection
• Innowacyjne pozłacane piny



Produkty powiązane

MSR Gold™ 1500, 2000, 2000/2, 2500/2

FastFit

MSR Gold™ 700, 700/2, 1200 FastFit

Rysunki techniczne
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MSR GOLD™ 1500, 2000(/2), 2500/2
Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR GOLD 2000/2 FastFit - - - 134 34 - - 41 - 66 67 68 8.0

MSR GOLD 2500/2 FastFit - - - 153 35.5 - - 41 - 73.9 74.9 75.9 9.5

MSR GOLD 1500 FastFit - - - 128 28 - - 41 - 64 65 66 5.5

MSR GOLD 2000W FastFit - - - 134 34 - - 41 - - 67 - 8.0
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MSR GOLD™ 700(/2), 1200
Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR GOLD 700/2 FastFit - - - 112 23.2 - - 41 - 64 65 66 3.8

MSR GOLD 1200 FastFit - - - 128 26.1 - - 41 - 64 65 66 5.5
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Dane fotometryczne
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MSR GOLD 700/2 FastFit
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MSR GOLD 700/2 FastFit
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MSR GOLD 2500/2 FastFit
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MSR GOLD 2500/2 FastFit
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MSR GOLD 1500 FastFit
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MSR GOLD 1500 FastFit

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Trzonek Wskaźnik
oddawania
barw

Temp.
barwowa

Możli-
wość
regulacji
stru-
mienia

Wyko-
nanie

Prąd
lampy

Moc Strumień
świetlny EM

Główne
zastoso-
wanie

Pozycja
świecenia

908305 00 MSR Gold™ 2000/2
FastFit 1CT

PGJX50 88 7500 Tak - 15.4 2000 138000 (min), 160000
(nom)

Rozrywka Uniwersalna

908527 00 MSR Gold™ 2500/2
FastFit 1CT

PGJX50 85 7200 Tak - 19.53 2500 187500 (min), 193000
(nom)

Rozrywka Uniwersalna

908541 00 MSR Gold™ 1500 FastFit
1CT

PGJX50 80 6000 Tak - 15.3 1500 100600 (min), 120000
(nom)

Rozrywka Uniwersalna

919493 00 MSR Gold™ 2000 FastFit
1CT

PGJX50 91 6050 Tak - 15.2 2000 154000 (min), 162000
(nom)

Rozrywka Uniwersalna

908503 00 MSR Gold™ 700/2
FastFit 1CT

PGJX50 75 7500 Tak - 10.2 700 41800 (min), 50000
(nom)

Rozrywka Uniwersalna

908565 00 MSR Gold™ 1200 FastFit
1CT

PGJX50 80 6000 Tak - 15 1200 87000 (min), 95000
(nom)

Rozrywka Uniwersalna

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Nazwa produktu Opis
systemu

Kod
barwy

Color
Rendering
Index (SO)

Chromati-
city Coordi-
nate X
(SO)

Chromati-
city Coordi-
nate Y
(SO)

Color
Tempera-
ture (SO)

Luminous
Flux (SO)

Luminous
Efficacy
Lamp
(SO)

908305 00 MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT FastFit 2 - - - - - -

908527 00 MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT FastFit 2 - - - - - -

908541 00 MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT FastFit - - - - - - -

919493 00 MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT FastFit - - - - - - -

908503 00 MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT FastFit 2 - - - - - -

908565 00 MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT FastFit - - - - - - -

Porównaj tabeli
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© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością
Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting
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