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Opis produktu:
MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

MSR Gold™ MiniFastFit – łatwa i szybka wymiana lampy.
Jednostronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa.

Korzyści
• Philips MiniFastFit
• Umożliwia projektowanie kompaktowych opraw
• Pozłacane piny
• Temperature barwowa >8000K
• Bardzo krótki łuk
• Łatwa i szybka wymiana lampy
• Możliwość projektowania mniejszych I lżejszych opraw
• Ograniczono uszkodzenia końcówek pod koniec trwałości lampy.

Bardzo dobry przepływ prądu

Cechy
• Koncept Philips MiniFastFit
• Kompaktowe rozmiary
• Innowacyjne, pozłacane piny
• Bardzo krótki łuk

Wniosek
• DJ/Club
• Imprezy, show



Produkty powiązane

MSR Gold™ MiniFastFit

Rysunki techniczne
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MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit
Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR GOLD 300/2 MiniFastFit - - - 126 23 - - - - 65.8 66.8 67.8 5.0

Porównaj tabeli

Kod
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wienia
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produktu

Trzonek Wskaźnik
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Temp.
barwowa

Możliwość
regulacji
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Wyko-
nanie

Prąd
lampy

Moc Strumień
świetlny EM

Główne
zastoso-
wanie

Pozycja
świecenia

912265 00 MSR Gold™ 300/2
MiniFastFit 1CT

PGJX28 80 9300 Tak - 3.8 300 21000 (min), 23000
(nom)

Rozrywka Uniwersalna
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Color
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Chromaticity
Coordinate Y
(SO)

Color
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Luminous
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Luminous
Efficacy
Lamp (SO)

912265 00 MSR Gold™ 300/2
MiniFastFit 1CT

MiniFastFit 2 - - - - - -

Porównaj tabeli

MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club) 2
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