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Opis produktu:
MSR Gold™ SA DE

MSR Gold™ SA Double Ended – dwustronnie
trzonkowane lampy metalohalogenkowe z krótkim
łukiem.MSR Gold SA DE posiada pozłacane piny aby
zapewnić lepszy przepływ prądu i wydłużyć trwałość lampy.
Pozłacane piny zapewniają optymalne zabezpieczenie
termiczne lampy przez co ograniczona została ilość
uszkodzeń głównie pod koniec trwałości lampy. Wysoka
niezawodność gwarantuje wysoką jakość światła w całym
okresie trwałości produktu.

Korzyści
• Umożliwia pracę w wyższych temperaturach w dowolnej pozycji

świecenia
• Podwyższona trwałość, mniej wczesnych uszkodzeń, wysoka

niezawodność pracy w całym okresie trwałości lampy
• Ograniczono uszkodzenia końcówek pod koniec trwałości lampy,

bardzo dobry przepływ prądu

Cechy
• Koncept Philips Pinch Protection
• Pozłacane trzonki lampy



Produkty powiązane

MSR Gold™ SA(/2) DE

Rysunki techniczne
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MSR Gold™ SA/DE
Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR GOLD 1200 SA/DE 114.4 114.8 115.2 136 22 - - - - - - - 7.0

MSR GOLD 700 SA/2 DE 114.4 114.8 115.2 136 19 - - - - - - - 4.0

MSR GOLD 1200 SA/2 DE 114.4 114.8 115.2 136 22 - - - - - - - 7.0

MSR Gold™ SA DE 2
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Dane fotometryczne
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MSR GOLD 1200 & 1510 SA/DE
200 300 400 500 600

20

40

60

80

%

700

100

λ[nm]

MSR GOLD 1200 & 1510 SA/DE
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MSR GOLD 700 SA/2 DE
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MSR GOLD 700 SA/2 DE
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MSR GOLD 1200 SA/2 DE
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MSR GOLD 1200 SA/2 DE

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu Trzonek Wskaźnik
oddawania
barw

Temp.
barwowa

Możli-
wość
regulacji
stru-
mienia

Wyko-
nanie

Prąd
lampy

Moc Strumień
świetlny EM

Główne
zastoso-
wanie

Pozycja
świecenia

904970 00 MSR Gold™ 1200 SA/DE
1CT

SFC10-4 85 6000 Nie - 13.6 1200 100000 (min),
109000 (nom)

Rozrywka Uniwersalna

908589 00 MSR Gold™ 700 SA/2 DE
1CT

SFC10-4 75 7500 Nie - 11.5 700 47000 (min), 56000
(nom)

Studio/
Dyskoteka

Uniwersalna

912715 00 MSR Gold™ 1200 SA/2
DE 1CT

SFC10-4 85 7500 Nie - 13.6 1200 99000 (min), 103000
(nom)

Rozrywka Uniwersalna

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Nazwa produktu Opis systemu Kod
barwy

Color
Rendering
Index (SO)

Chromati-
city Coordi-
nate X
(SO)

Chromati-
city Coordi-
nate Y (SO)

Color
Tempera-
ture (SO)

Luminous
Flux (SO)

Luminous
Efficacy
Lamp (SO)

904970 00 MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT SA/DE - - - - - - -

908589 00 MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT SA/2 DE - - - - - - -

912715 00 MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT SA/2 DE - - - - - - -

Porównaj tabeli

MSR Gold™ SA DE 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością
Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting
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