
2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie

Opis produktu:
MSR HR (gorący restart)

Metalohalogenkowa lampa wyładowcza typu MSR HR
(ciepły restart)

Korzyści
• Wysoka skuteczność świetlna
• Kompaktowy łuk (5 - 20 mm)
• Doskonały wskaźnik oddawania barw
• Możliwość regulacji strumienia świetlnego

Cechy
• Czas startu 2 minuty
• Matowane czoło w celu uniknięcia zbyt jasnej wiązki świetlnej w

otwartych oprawach oświetleniowych
• Uniwersalna pozycja świecenia

Wniosek
• W filmowaniu wewnętrznym i zewnętrznym
• W pracowniach artystycznych i teatrach
• W fotografice profesjonalnej
• W symulacji światła słonecznego



Produkty powiązane

MSR 575 HR (UV-Block) MSR 125 HR , MSR 200 HR , MSR 250

HR , MSR 400 HR

MSR 6000 HR, MSR 12000 HR, MSR

18000 HR

MSR 1200 HR

MSR 2500 HR, MSR 4000 HR

Rysunki techniczne
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MSR 400 HR
Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR 400 HR - - - 110 23 - 23 23.5 24 59 60 61 6.0

MSR HR (gorący restart) 2

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie



Rysunki techniczne
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MSR 2500 HR, MSR 4000 HR
Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR 4000 HR - - - 255 77 - 63 65 67 141 142 143 20.0

MSR 2500 HR - - - 240 60 - 63 65 67 126 127 128 14.0
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G22
Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR 575 HR - - - 145 30 - 41 42 43 69 70 71 7.0
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MSR 200 HR, MSR 250 HR
Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR 200 HR - - - 80 20 - 23 23.5 24 38 39 40 5.0

MSR 250 HR - - - 110 23 - 23 23.5 24 58 59 60 5.0

D

L

C

O

F

MSR 1200 HR
Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR 1200 HR - - - 200 40 - 63 65 67 106 107 108 10.0
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Rysunki techniczne
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MSR 6000 HR, MSR 12000 HR, MSR 18000 HR
Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR 18000 HR - - - 490 103 - 76.5 78 79.5 257 260 263 44

MSR 6000 HR - - - 375 74 - 61 62 63 208 210 212 23

MSR 12000 HR - - - 460 103 - 70 71 72 253 255 257 30
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Dane fotometryczne
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MSR Hot Restrike
200 300 400 500 600

30

60

90

120

700

150

λ[nm]

m
W

 p
e

r 
5

 n
m

 p
e

r 
1

0
0

0
 l
u

m
e

n

MSR Hot Restrike

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Trzonek Wskaźnik
oddawania
barw

Temp.
barwowa

Możli-
wość
regulacji
stru-
mienia

Wyko-
nanie

Prąd
lampy

Moc Strumień
świetlny EM

Główne
zastoso-
wanie

Pozycja
świe-
cenia

190246 45 MSR 575 HR 1CT G22 90 6000 Tak - 6.95 575 40000 (min), 49000
(nom)

Studio/Teatr Uniwersalna

914580 00 MSR 400 HR 1CT GZZ9.5 92 6000 Tak - 6.9 400 28500 (min), 32000
(nom)

Studio/Teatr Uniwersalna

924169 00 MSR 200 HR 1CT GZY9.5 92 6000 Tak - 3.3 200 12000 (min), 15000
(nom)

Studio/Teatr Uniwersalna

917499 00 MSR 250 HR 1CT GZY9.5 90 6000 Nie - 2.6 250 18500 (min), 20000
(nom)

TV/Film/Studio Uniwersalna

212917 00 MSR 18000 HR UNP GX51 90 6000 Tak - 77.6 18000 1650000 Indoor & Outdoor
filming

Uniwersalna

200938 00 MSR 6000 HR UNP GY38 95 6000 Tak - 55 6000 510000 (min),
570000 (nom)

Indoor & Outdoor
filming

Uniwersalna

202574 00 MSR 12000 HR UNP GY38 95 6000 Nie - 84 12000 1000000 (min),
1120000 (nom)

Indoor & Outdoor
filming

Uniwersalna

926064 00 MSR 1200 HR 1CT G38 95 6000 Tak - 13.8 1200 94000 (min), 110000
(nom)

Studio/Teatr Uniwersalna

926767 00 MSR 4000 HR 1CT G38 91 7270 Tak - 27.5 4000 380000 Indoor & Outdoor
filming

Uniwersalna

926040 00 MSR 2500 HR 1CT G38 95 6000 Tak - 25.6 2500 210000 (min),
240000 (nom)

Indoor & Outdoor
filming

Uniwersalna

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Nazwa produktu Opis systemu Kod
barwy

Color
Rendering
Index (SO)

Chromati-
city Coor-
dinate X
(SO)

Chromati-
city Coor-
dinate Y
(SO)

Color
Tempera-
ture (SO)

Luminous
Flux (SO)

Luminous
Efficacy
Lamp
(SO)

190246 45 MSR 575 HR 1CT Gorący ponowny zapłon - - - - - - -

914580 00 MSR 400 HR 1CT Gorący ponowny zapłon - - - - - - -

924169 00 MSR 200 HR 1CT Gorący ponowny zapłon - - - - - - -

917499 00 MSR 250 HR 1CT Gorący ponowny zapłon - - - - - - -

212917 00 MSR 18000 HR UNP Gorący ponowny zapłon - - - - - - -

200938 00 MSR 6000 HR UNP Gorący ponowny zapłon - - - - - - -

202574 00 MSR 12000 HR UNP Gorący ponowny zapłon - - - - - - -

926064 00 MSR 1200 HR 1CT Gorący ponowny zapłon - - - - - - -

926767 00 MSR 4000 HR 1CT Gorący ponowny zapłon - - - - - - -

926040 00 MSR 2500 HR 1CT Gorący ponowny zapłon - - - - - - -

Porównaj tabeli
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