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Indolight – wyjątkowa
funkcjonalność
Indolight, TBS330 TL-D

Indolight TBS330 to przeznaczona do wbudowania oprawa
na 1, 2, 3 lub 4 świetlówki TL-D, dostępne z szeregiem
osłon lub optyk o wysokiej sprawności, w tym także optyk
typu OLC. Oprawy te są dostosowane do modułowych
systemów sufitów z ukrytym lub widocznym profilem (600
mm). Oprawy te są przystosowane do współpracy z
systemami wentylacyjnymi. Oprawy są dostarczane w wersji
gotowej do instalacji, mogą także zawierać elementy
dodatkowe, takie jak moduł oświetlenia awaryjnego czy
elektroniczny system sterowania. Oprawy te są również
dostępne ze świetlówkami TL5.

Korzyści
• Extensive functionality in recessed luminaires for concealed or

exposed ceiling systems
• Choice of high performance covers and optics including

Omnidirectional Luminance Control (OLC)
• Supplied with optional emergency lighting and electronic lighting

controls
• Szeroka funkcjonalność opraw do wbudowania przeznaczonych do

sufitów z ukrytymi i widocznymi profilami
• Wybór wysoko wydajnych pokryw i optyk, także optyk OLC
• Dostępne w opcji z oświetleniem awaryjnym i elektronicznymi

sterownikami oświetlenia



Specyfikacje

• Type TBS330
• Ceiling system Module size: 600 x 600, 300 x 600,

300 x 1200, 300 x 1500
Exposed tee and concealed fixed
ceilings

• Light source Fluorescent:
- 1 x, 2 x, 3 x or 4 x MASTER TL-D /

G13 / 18, 36, 58 W
• Lamp included Yes (lamp color 827, 830 or 840)

No
• Gear Electro magnetic (low loss), 230 or

240 V / 50 Hz:
- Inductive (I)
- Inductive, parallel compensated (IC)
Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- High Frequency Performer (HFP)
- High Frequency Regulator, DALI 

(HFD)
- High Frequency Regulator (HFR)

• Optic High-gloss optic, high-reflective (C6-
H)
High-gloss optic, double para-
bolic (C6)
Semi-high-gloss optic, high-reflec-
tive (D6-H)
Semi-high-gloss optic, double para-
bolic (D6)
Matt optic, high-reflective(M6-H)
Matt optic, double parabolic louvers
(M6)
Matt optic, double parabolic, bi-direc-
tional 30° (M6-BD30)
Matt mirror, ribbed cross
louvers (M2)
Matt mirror, ribbed louvers, bi-direc-
tional 30° (M2-BD30)
Lamellae louvers, flat cross
louvers (L1)
Mirror with decorative green
louvers (M-DGN)

• Optical cover Acrylate micro lens optic (AC-MLO)
Polycarbonate micro lens optic (PC-
MLO)
Decorative opal cover (OD)
Opal cover (O)
Prismatic cover (P)

• Connection (outside
housing)

Wieland connector (W)
Push-in connector (PI)

• Option Emergency lighting: 3 hours (EL3)
Lighting control:
- Luxsense daylight controller (LX)
- ActiLume multi controller (ACL)
Separate switching (SW)
Euro fuse (FU) included
Infill plate: standard (IP), decorative
(IPD)
Protection foil (FL) to protect the
optic during installation
Safety cable (SC)

• Material Housing: zinc-coated steel, white
• Installation Individual; lay-in in exposed ceiling

grids or with ceiling brackets in
concealed ceiling grids

• Accessory Suspension bracket set
• Remarks The luminaire offers air-handling func-

tionality via the housing
Housing has safety suspension points
for chain, cable or threaded rod

• Main applications Office, education, healthcare, recrea-
tion, retail, industry

Produkty powiązane

Indolight TBS330 recessed luminaire with

TL-D fluorescent lamp(s) and matt high-

quality aluminum optic with profiled

lamellae (M2)
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Rysunki techniczne

TBS330 1, 2 x TL-D
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max)

TBS330 1xTL-D36W/830 HFP M2 W FL 1197 54

Akcesoria

ZBS300 SMB (4PCS)
Zestaw uchwytów do zawieszania

oprawy dla montażu poprzez

wbudowanie w sufity podwieszane o

profilach ukrytych

Więcej o produkcie

Linia świetlna Indolight TBS340 Indolight TBS330

Indolight FBS330 Indolight TBS315
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Więcej o produkcie

300 x 300 mm
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Dane fotometryczne
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Oświet-
lenie
awaryjne

Osprzęt Element
systemu
sterowania

Spraw-
ność
oprawy

Górny
odbłyśnik

622910 00 TBS330 1 M2 TL-D 36 830 No HFP No 0.72 No

598147 99 ZBS300 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów
622910 00 TBS330

598147 99 ZBS300

Porównaj tabeli
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Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością
Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting
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