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Adante – przyciągające
wzrok efekty
Adante uplighters

Oprawy Adante to linia opraw dekoracyjnych, na którą
składają się dwa wyróżniające się modele: Adante diffuse i
Adante uplighters. Oprawy Adante uplighters to
montowane na ścianie oprawy dekoracyjne typu 'uplighter'
(kinkiet do oświetlenia pośredniego) na lampy halogenowe,
świetlówki kompaktowe i lampy MASTERColour. Wersje
MASTERColour CDM-TD są dostępne z funkcją
natychmiastowego włączania, dzięki integralnej lampie
dodatkowej. Oprawy typu 'uplighter' są dostępne z optyką
asymetryczną zwiększającą wydajność świetlną i tworzącą
jednorodny efekt oświetleniowy. Oprawa posiada
zintegrowaną regulowaną listwę ograniczającą rozsył światła
w celu zapobiegania nadmiernego skupienia strumienia
świetlnego na ścianie. Oprawy Adante 'uplighter' można
dostosowywać do wymagań zapewniając biały, niebieski lub
zielony efekt 'light leakage' dzięki półprzezroczystemu
fragmentowi oprawy. Oprawa Adante diffuse to oprawa do
montażu na ścianie lub suficie lub oprawa zwieszakowa na
kołowe świetlówki TL5 C i kompaktowe świetlówki PL-C.
Zawiasy umożliwiają łatwy dostęp do podłączenia
elektrycznego. Wersja zwieszakowa jest łatwa w instalacji
dzięki mechanizmowi blokującemu dla przewodów
zawieszenia. Akcesoria obejmują filtry w kolorze niebieskim
i zielonym.



Korzyści
• Przyciagające wzrok efekty świetlne stworzone przez oprawę typu

"uplight", przeznaczone dla lamp MASTERColour, halogenów i
świetlówek kompaktowych

• Asymetryczna optyka zwiększa wydajność świetlną i tworzy
jednorodny efekt oświetleniowy

• Zinetgrowana, regulowana listwa wyrównuje rozsył światła,
zapobiegając punktowemu skupianiu wiązki na ścianie

Specyfikacje

• Typ FWG620 (wersja ze świetlówką PL-
C)
MWG620 (wersja z lampą CDM-TD)
QWG620 (wersja z lampą Plusline
Small)

• Źródło światła Świetlówka kompaktowa:
- 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-1 /

26 W
- 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-1 /

26 W
HID:
- 1 x MASTERColour CDM-TD/

RX7s / 70, 150 W
Halogen:
- 1 x Plusline Small / R7s / 300 W

(HAL-TDS)
• Zawiera lampę Tak (K lub barwa 830 lub 840)

Nie
• Umiejscowienie lampy Poziomo
• Osprzęt Statecznik elektromagnetyczny (o

niskich stratach), 230 lub 240 V / 50
Hz:
- Statecznik indukcyjny, skompenso-

wany równolegle (IC)
Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60
Hz:
- Statecznik typu HFP (dla wersji PL-

C)
- Statecznik elektroniczny (EB) (dla

wersji CDM-TD)

• Optyka Asymetryczna (A)
• Dekoracyjny rozsył

światła
Niebieski (BUL)
Zielony (GNL)
Biały (WHL)

• Klosz Szkło dekoracyjne (DG)
• Kolor Szary (GR)

Biały (WH)
Kolory RAL dostępne na zamówienie

• Materiał Obudowa: odlew aluminiowy
Dekoracyjne szkło z jedwabistym
wykończeniem

• Instalacja Montaż za pomocą śrub, bezpo-
średnio na powierzchni

• Konserwacja Dostęp do świetlówki po usunięciu
szyby przedniej

• Uwagi Dla natychmiastowego włączenia
dodatkowa lampa w wersjach
MWG620 (+AUX)

• Główne zastosowania Biura, sklepy

Produkty powiązane

Oprawa Adante uplighter FWG/MWG/

QWG620, wersja do montażu na ścianie
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Rysunki techniczne

FWG/MWG/QWG620

Więcej o produkcie

Zintegrowana regulowana linia odcięcia Adante Diffuse

Adante Uplighters

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła światła

Moc
lampy

Kolor Napięcie Kod IP Osprzęt Układ
kompensa-
cyjny

Kombi

159539 00 MWG620 1 A CDM-TD 150 GR 230-240 IP20 EB No No

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Elementy
optyczne

Klasa
ochrony

Znak bezpie-
czeństwa

Test 850
°C

Dodatkowe
źródło światła

Klosz Oznaczenie
CE

ENEC

159539 00 MWG620 No CLI F 960/5 No DG CE ENEC

Porównaj tabeli
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