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Arano – blok świetlny
Arano TCS640

Oprawy Arano to linia opraw do świetlówek TL5,
wyposażone w mikrooptyki Philips. Opatentowane
mikrooptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie
miniaturowe wymiary z optymalnymi osiągami jeśli chodzi o
rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawy te są
w pełni zgodne z obowiązującą normą dla miejsc pracy
(EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na
powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na
ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/pośrednim
– umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz.
Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu
stworzenia układów liniowych.

Korzyści
• Minimalistyczne wzornictwo o optymalnej wydajności dystrybucji

światła, komforcie widzenia i operatywności
• Stwarza jasną powitalną atmosferę, w wersji do montażu na

powierzchni, zwieszanego, wolnostojacego czy naściennego, o
bezpośrednim / pośrednim rozsyle światła

• W pełni zgodna z najnowszą normą oświetlenia biur



Specyfikacje

• Typ TCS640
• Źródło światła Świetlówka:

- 1 x, 2 x, 3 x lub 4 x MASTER TL5 /
G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W

• Zawiera lampę Tak (lampa 451 (ActiViva Natural),
452 (ActiViva Active), 827, 830 lub
840)
Nie

• Osprzęt Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60
Hz:
- Statecznik typu HFP
- Statecznik typu HFD
- Statecznik typu HFR
- Statecznik z przełącznikiem doty-

kowym, typ HFD-T
• Konfiguracja obudowy

(dla układów linio-
wych)

Koniec linii (LE), element kończący
linię
Element linii faza 1 (LF), do włączenia
w linię

• Optyka Optyka wysokopolerowana, mikrola-
melki 3D, bardzo wysoki współ-
czynnik odbicia (C8-VH)
Optyka wysokopolerowana, mikrola-
melki 3D (C8)
Optyka polerowana, mikrolamelki
3D, bardzo wysoki współczynnik
odbicia (D8-VH)
Optyka polerowana, mikrolamelki 3D
(D8)
Odbłyśnik matowy, żebrowane
rastry skrzyżowane (M2)

• Klosz Akrylowe optyki składające się z
mikrosoczewek (AC-MLO)
Poliwęglanowe optyki składające się z
mikrosoczewek (PL-MLO)

• Opcja Oświetlenie awaryjne: 3 godziny (EL3)
Sterowanie oświetleniem:
- Sterownik ActiLume (ACL)
- Mikro-sterownik światła dziennego

Luxsense (LXM)
Zawiera bezpiecznik Euro (FU)
Złączka: kabel, długość 200 cm, z
wtyczką CEE7 (CCE)
Płytka wypełniająca (Profil wypełnia-
jący)

• Materiał Obudowa: aluminium anodowane
naturalne (ALU) lub w kolorze białym
(WH)
Elementy końcowe: aluminium anodo-
wane naturalne (ALU) lub w kolorze
białym (WH)
Optyka: aluminium
Klosz:
- AC-MLO: PMMA, PC-MLO: poli-

węglan

• Instalacja Indywidualna lub w linii (typy prosto-
kątne), montaż za pomocą wkrętów

• Uwagi Optyka MLO zapewnia optymalny
rozsył światła i pełną kontrolę
olśnienia we wszystkich kierunkach
zgodnie z aktualnie obowiązującą
normą dla miejsc pracy (EN12464-1,
UGRr , 19, Lm < 1000 cd/m2 przy γ >
65º)
Oprawy przeznaczone do montażu w
liniach (typy LE i LF) zawierają
wszelkie części służące do łączenia i
zawieszania, możliwość okablowania
przelotowego

• Główne zastosowania Biura, domy towarowe

Produkty powiązane

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z polerowaną

optyką z mikrolamelami 3D (D8) lub

mikrolamelami 3D o bardzo wysokim

współczynniku odbicia (D8-VH)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optyką z

mikrosoczewek z PMMA lub poliwęglanu

(AC-MLO/PC-MLO)
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Produkty powiązane

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z

wysokopolerowaną optyką z

mikrolamelami 3D (C8) lub

mikrolamelami 3D o bardzo wysokim

współczynniku odbicia (C8-VH)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optyką z

matowego wysokiej jakości aluminium z

lamelami profilowanymi (M2)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z polerowaną

optyką z mikrolamelami 3D (D8) lub

mikrolamelami 3D o bardzo wysokim

współczynniku odbicia (D8-VH)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optykami z

mikrosoczewek z PMMA lub poliwęglanu

(AC-MLO/PC-MLO)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z

wysokopolerowanymi optykami z

mikrolamelami 3D (C8) lub

mikrolamelami 3D o bardzo wysokim

współczynniku odbicia (C8-VH)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optykami z

matowego wysokiej jakości aluminium z

lamelami profilowanymi (M2)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z polerowaną

optyką z mikrolamelami 3D (D8) lub

mikrolamelami 3D o bardzo wysokim

współczynniku odbicia (D8-VH)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optykami z

mikrosoczewek z PMMA lub poliwęglanu

(AC-MLO/PC-MLO)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z

wysokopolerowanymi optykami z

mikrolamelami 3D (C8) lub

mikrolamelami 3D o bardzo wysokim

współczynniku odbicia (C8-VH)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optykami z

matowego wysokiej jakości aluminium z

lamelami profilowanymi (M2)
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Produkty powiązane

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z polerowaną

optyką z mikrolamelami 3D (D8) lub

mikrolamelami 3D o bardzo wysokim

współczynniku odbicia (D8-VH)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z

wysokopolerowanymi optykami z

mikrolamelami 3D (C8) lub

mikrolamelami 3D o bardzo wysokim

współczynniku odbicia (C8-VH)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optykami z

matowego wysokiej jakości aluminium z

lamelami profilowanymi (M2)

Oprawa Arano TCS640, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optykami z

mikrosoczewek z PMMA lub poliwęglanu

(AC-MLO/PC-MLO)

Rysunki techniczne

TCS640 1x TL5
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max)

TCS640 1x28W/840 HFP C8 ALU 1000 1252

TCS640 1x28W/840 HFP D8 ALU 1000 1252

TCS640 1x35W/840 HFP C8 ALU 1300 1552

TCS640 1x35W/840 HFP D8 ALU 1300 1552

TCS640 1x28W/830 HFP D8 ALU 1000 1252

TCS640 1x28W/830 HFP M2 ALU 1000 1252

TCS640 1x28W/830 HFP AC-MLO ALU 1000 1252

TCS640 1x28W/830 HFR D8 ALU 1000 1252

TCS640 1x54W/830 HFP M2 ALU 1000 1252

TCS640 1x54W/830 HFP AC-MLO ALU 1000 1252

TCS640 1x54W/830 HFR AC-MLO ALU 1000 1252

TCS640 1x35W/830 HFP D8 ALU 1300 1552

TCS640 1x35W/830 HFP M2 ALU 1300 1552

TCS640 1x35W/830 HFP AC-MLO ALU 1300 1552

TCS640 1x28W/840 HFP AC-MLO ALU 1000 1252

TCS640 1x35W/840 HFP AC-MLO ALU 1300 1552

TCS640 1x49W/840 HFP M2 ALU 1300 1552
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Rysunki techniczne

TCS640 1x54W/840 HFP AC-MLO ALU 1000 1252

TCS640 2x TL5
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max)

TCS640 2x28W/840 HFP C8 ALU 1000 1252

TCS640 2x28W/840 HFP D8 ALU 1000 1252

TCS640 2x35W/840 HFP C8 ALU 1300 1552

TCS640 2x28W/830 HFP D8 ALU 1000 1252

TCS640 2x28W/830 HFP M2 ALU 1000 1252

TCS640 2x28W/830 HFP AC-MLO ALU 1000 1252

TCS640 2x28W/830 HFR D8 ALU 1000 1252

TCS640 2x28W/830 HFR AC-MLO ALU 1000 1252

TCS640 2x54W/830 HFP D8 ALU 1000 1252

TCS640 2x54W/830 HFP M2 ALU 1000 1252

TCS640 2x28W/840 HFP AC-MLO ALU 1000 1252

TCS640 2x35W/840 HFP AC-MLO ALU 1300 1552

TCS640 2x35W/830 HFP D8 ALU 1300 1552

TCS640 2x35W/830 HFP M2 ALU 1300 1552

TCS640 2x35W/830 HFP AC-MLO ALU 1300 1552

TCS640 2x49W/840 HFP C8 ALU 1300 1552

TCS640 2x49W/840 HFP D8 ALU 1300 1552

TCS640 2x49W/840 HFP M2 ALU 1300 1552

TCS640 2x49W/840 HFP AC-MLO ALU 1300 1552

TCS640 2x54W/840 HFP C8 ALU 1000 1252
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Dane fotometryczne

TCS640 1xTL5-28W HFP AC-MLO TCS640 1xTL5-28W HFP C8 TCS640 1xTL5-28W HFP D8

TCS640 1xTL5-28W HFP M2 TCS640 1xTL5-35W HFP AC-MLO TCS640 1xTL5-35W HFP C8

TCS640 1xTL5-35W HFP D8 TCS640 1xTL5-35W HFP M2 TCS640 1xTL5-49W HFP M2
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Dane fotometryczne

TCS640 1xTL5-54W HFP AC-MLO TCS640 1xTL5-54W HFP M2 TCS640 2xTL5-28W HFP AC-MLO

TCS640 2xTL5-28W HFP C8 TCS640 2xTL5-28W HFP D8 TCS640 2xTL5-28W HFP M2

TCS640 2xTL5-35W HFP AC-MLO TCS640 2xTL5-35W HFP C8 TCS640 2xTL5-35W HFP D8
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Dane fotometryczne

TCS640 2xTL5-35W HFP M2 TCS640 2xTL5-49W HFP AC-MLO TCS640 2xTL5-49W HFP C8

TCS640 2xTL5-49W HFP D8 TCS640 2xTL5-49W HFP M2 TCS640 2xTL5-54W HFP C8

TCS640 2xTL5-54W HFP D8 TCS640 2xTL5-54W HFP M2 TCS640 3xTL5-14W HFP AC-MLO
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Dane fotometryczne

TCS640 3xTL5-14W HFP C8 TCS640 3xTL5-14W HFP D8 TCS640 3xTL5-14W HFP M2

TCS640 4xTL5-14W HFP AC-MLO TCS640 4xTL5-14W HFP C8 TCS640 4xTL5-14W HFP D8

TCS640 4xTL5-14W HFP M2 TCS640 1xTL5-28W HFP C8 TCS640 1xTL5-28W HFP D8
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Dane fotometryczne

TCS640 1xTL5-35W HFP C8 TCS640 1xTL5-35W HFP D8 TCS640 2xTL5-28W HFP C8

TCS640 2xTL5-28W HFP D8 TCS640 2xTL5-35W HFP C8 TCS640 3xTL5-14W HFP C8

TCS640 3xTL5-14W HFP D8 TCS640 4xTL5-14W HFP C8 TCS640 4xTL5-14W HFP M2
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Dane fotometryczne

TCS640 1xTL5-28W HFP M2 TCS640 1xTL5-28W HFP AC-MLO TCS640 2xTL5-28W HFP M2

TCS640 2xTL5-28W HFP AC-MLO TCS640 1xTL5-54W HFP M2 TCS640 1xTL5-54W HFP AC-MLO

TCS640 2xTL5-54W HFP D8 TCS640 2xTL5-54W HFP M2 TCS640 3xTL5-14W HFP M2
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Dane fotometryczne

TCS640 3xTL5-14W HFP AC-MLO TCS640 4xTL5-14W HFP D8 TCS640 4xTL5-14W HFP AC-MLO

TCS640 2xTL5-35W HFP AC-MLO TCS640 1xTL5-35W HFP M2 TCS640 1xTL5-35W HFP AC-MLO

TCS640 2xTL5-35W HFP D8 TCS640 2xTL5-35W HFP M2 TCS640 1xTL5-49W HFP M2
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Kod IP Osprzęt Kombi

745657 00 TCS640 1 D8 TL5 28 840 ALU No IP20 HFP K

745688 00 TCS640 1 D8 TL5 35 840 ALU No IP20 HFP K

748702 00 TCS640 1 D8 TL5 28 830 ALU No IP20 HFP K

748733 00 TCS640 1 D8 TL5 28 830 ALU No IP20 HFR K

752181 00 TCS640 1 D8 TL5 35 830 ALU No IP20 HFP K

748726 00 TCS640 1 No TL5 28 830 ALU No IP40 HFP K

748849 00 TCS640 1 No TL5 54 830 ALU No IP40 HFP K

748870 00 TCS640 1 No TL5 54 830 ALU No IP40 HFR K

752204 00 TCS640 1 No TL5 35 830 ALU No IP40 HFP K

754772 00 TCS640 1 No TL5 28 840 ALU No IP40 HFP K

754802 00 TCS640 1 No TL5 35 840 ALU No IP40 HFP K

754918 00 TCS640 1 No TL5 54 840 ALU No IP40 HFP K

745640 00 TCS640 1 C8 TL5 28 840 ALU No IP20 HFP K

745671 00 TCS640 1 C8 TL5 35 840 ALU No IP20 HFP K

748719 00 TCS640 1 M2 TL5 28 830 ALU No IP20 HFP K

748832 00 TCS640 1 M2 TL5 54 830 ALU No IP20 HFP K

752198 00 TCS640 1 M2 TL5 35 830 ALU No IP20 HFP K

754833 00 TCS640 1 M2 TL5 49 840 ALU No IP20 HFP K

745718 00 TCS640 2 D8 TL5 28 840 ALU No IP20 HFP K

748764 00 TCS640 2 D8 TL5 28 830 ALU No IP20 HFP K

748795 00 TCS640 2 D8 TL5 28 830 ALU No IP20 HFR K

748887 00 TCS640 2 D8 TL5 54 830 ALU No IP20 HFP K

752235 00 TCS640 2 D8 TL5 35 830 ALU No IP20 HFP K

755106 00 TCS640 2 D8 TL5 49 840 ALU No IP20 HFP K

748788 00 TCS640 2 No TL5 28 830 ALU No IP40 HFP K

748818 00 TCS640 2 No TL5 28 830 ALU No IP40 HFR K

750125 00 TCS640 2 No TL5 28 840 ALU No IP40 HFP K

750132 00 TCS640 2 No TL5 35 840 ALU No IP40 HFP K

752259 00 TCS640 2 No TL5 35 830 ALU No IP40 HFP K

755120 00 TCS640 2 No TL5 49 840 ALU No IP40 HFP K

745701 00 TCS640 2 C8 TL5 28 840 ALU No IP20 HFP K

745732 00 TCS640 2 C8 TL5 35 840 ALU No IP20 HFP K

755090 00 TCS640 2 C8 TL5 49 840 ALU No IP20 HFP K

755151 00 TCS640 2 C8 TL5 54 840 ALU No IP20 HFP K

748771 00 TCS640 2 M2 TL5 28 830 ALU No IP20 HFP K

748894 00 TCS640 2 M2 TL5 54 830 ALU No IP20 HFP K

752242 00 TCS640 2 M2 TL5 35 830 ALU No IP20 HFP K

755113 00 TCS640 2 M2 TL5 49 840 ALU No IP20 HFP K

745770 00 TCS640 3 D8 TL5 14 840 ALU No IP20 HFP K

748948 00 TCS640 3 D8 TL5 14 830 ALU No IP20 HFP K

748979 00 TCS640 3 D8 TL5 14 830 ALU No IP20 HFR K

748962 00 TCS640 3 No TL5 14 830 ALU No IP40 HFP K

755229 00 TCS640 3 No TL5 14 840 ALU No IP40 HFP K

745763 00 TCS640 3 C8 TL5 14 840 ALU No IP20 HFP K

748955 00 TCS640 3 M2 TL5 14 830 ALU No IP20 HFP K

749006 00 TCS640 4 D8 TL5 14 830 ALU No IP20 HFP K

749037 00 TCS640 4 D8 TL5 14 830 ALU No IP20 HFR K

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Kod IP Osprzęt Kombi

745794 00 TCS640 4 C8 TL5 14 840 ALU No IP20 HFP K

745817 00 TCS640 4 M2 TL5 14 840 ALU No IP20 HFP K

749013 00 TCS640 4 M2 TL5 14 830 ALU No IP20 HFP K

749020 00 TCS640 4 No TL5 14 830 ALU No IP40 HFP K

755281 00 TCS640 4 No TL5 14 840 ALU No IP40 HFP K

Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Klasa ochrony Element systemu
sterowania

Znak bezpieczeń-
stwa

Test 850 °C Klosz Oznaczenie CE ENEC

745657 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

745688 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748702 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748733 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

752181 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748726 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

748849 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

748870 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

752204 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

754772 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

754802 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

754918 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

745640 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

745671 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748719 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748832 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

752198 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

754833 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

745718 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748764 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748795 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748887 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

752235 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

755106 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748788 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

748818 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

750125 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

750132 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

752259 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

755120 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

745701 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

745732 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

755090 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

755151 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748771 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748894 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

752242 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Klasa ochrony Element systemu
sterowania

Znak bezpieczeń-
stwa

Test 850 °C Klosz Oznaczenie CE ENEC

755113 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

745770 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748948 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748979 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748962 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

755229 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

745763 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

748955 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

749006 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

749037 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

745794 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

745817 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

749013 00 TCS640 CLI No F 850/5 No CE ENEC

749020 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

755281 00 TCS640 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC
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