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Celino
Celino TBS690

Oprawy do wbudowania Celino są niezwykle smukłe,
posiadają ramki z wysokiej jakości aluminium i mikrooptykę
o wysokiej sprawności dla różnych systemów sufitowych.
Miniaturowe sterowniki (ActiLume) i optyki o dużej
sprawności zapewniają znaczne oszczędności energii.
Dostępny jest wybór optyk, również optyka zapewniająca
bardziej estetyczne oświetlenie obszarów bez określonego
zadania. Optyka pływająca zapewnia możliwość współpracy
z systemem wentylacji, optyka zbudowana z mikro-
soczewek zapewnia delikatne światło. Dzięki dedykowanym
wersjom dla systemów sufitowych z widocznymi profilami,
przeznaczone do wbudowania oprawy Celino są bardzo
łatwe w instalacji, a ich stylowe aluminiowe obramowanie
zapewnia perfekcyjne wykończenie.

Korzyści
• Smukłe linie świetlne z wysoko wydajną mikrooptyką dla różnych

systemów sufitowych
• Sterowniki i optyki o dużej sprawności zapewniają delikatne światło

oraz znaczne oszczędności energii
• Dostępny wybór optyk również do oświetlenia obszarów bez

określonego zadania



Specyfikacje

• Typ TBS690
• Moduły sufitowe Wielkość modułu: 300 mm

Sufit z widocznym profilami T
• Źródło światła Świetlówka:

- 1 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49,
54, 80 W

• Zawiera lampę Tak
• Osprzęt Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60

Hz:
- Statecznik typu HFP
- Statecznik typu HFD
- Statecznik typu HFR
- Statecznik z przełącznikiem doty-

kowym i DALI, typ HFD-T
• Optyka Optyka wysokopolerowana, mikrola-

melki 3D, bardzo wysoki współ-
czynnik odbicia (C8-VH)
Optyka wysokopolerowana, mikrola-
melki 3D (C8)
Optyka polerowana, mikrolamelki
3D, bardzo wysoki współczynnik
odbicia (D8-VH)
Optyka wysokopolerowana, mikrola-
melki 3D (D8)
Odbłyśnik matowy, żebrowane
rastry skrzyżowane (M2)

• Klosz Akrylowe optyki składające się z
mikrosoczewek (AC-MLO)
Poliwęglanowe optyki składające się z
mikrosoczewek (PL-MLO)

• Złączka Złączka Wieland (W)
Szybkozłączka typu Push-in (PI)

• Opcja Oświetlenie awaryjne: 3 godziny (EL3)
Sterowanie oświetleniem:
- Mikro-sterownik światła dziennego

Luxsense (LXM)
- Sterownik ActiLume (ACL)

• Materiał Obudowa: stal cynkowana, lakiero-
wana na biało
Rama obudowy: aluminium anodo-
wane naturalne, białe
Optyka: aluminium
Klosz: AC-MLO: PMMA, PC-MLO:
poliwęglan

• Instalacja Indywidualnie; do położenia na
widocznych modułach sufitowych

• Uwagi Opyka MLO zapewnia optymalny
rozsył światła i pełną kontrolę
olśnienia we wszystkich kierunkach
zgodnie z aktualnie obowiązującą
normą dla miejsc pracy (EN12464-1,
UGRr , 19, Lm < 1000 cd/m2 przy γ >
65º)
Wyspecjalizowane oprawy są
dostępne z możliwością współpracy z
systemami wentylacyjnymi (AIR), 50
m3 / godzina/ oprawa

• Główne zastosowania Biura, szkoły, szpitale, sklepy

Produkty powiązane

Oprawa Celino TBS690, przeznaczona do

wbudowania, z polerowaną optyką z

mikrolamelkami 3D (D8) lub

mikrolamelkami 3D o bardzo wysokim

współczynniku odbicia (D8-VH)

Oprawa Celino TBS690, przeznaczona do

wbudowania, z wysokopolerowaną

optyką z mikrolamelkami 3D (C8) lub

mikrolamelkami 3D o bardzo wysokim

współczynniku odbicia (C8-VH)

Oprawa Celino TBS690, przeznaczona do

wbudowania, z optyką z matowego

aluminium wysokiej jakości z lamelami

profilowanymi (M2)

Oprawa Celino TBS690, przeznaczona do

wbudowania, z optyką z mikrosoczewek z

akrylanu lub poliwęglanu (AC-MLO/PC-

MLO)
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Rysunki techniczne

TBS690
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max)

TBS690 1x28W/830 HFP AC-MLO W ALU 98 1190

TBS690 1x49W/830 HFP AC-MLO W ALU 98 1490

TBS690 1x28W/840 HFP D8 PI ALU 87 1190

TBS690 1x28W/840 HFP C8 PI ALU 87 1190

TBS690 1x28W/840 HFP M2 PI ALU 87 1190

TBS690 1x28W/840 HFP AC-MLO PI ALU 87 1190

TBS690 1x35W/840 HFP AC-MLO PI ALU 87 1490

TBS690 1x49W/840 HFP AC-MLO PI ALU 87 1490
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Dane fotometryczne

TBS690 1xTL5-28W HFP D8 TBS690 1xTL5-28W HFP C8 TBS690 1xTL5-28W HFP M2

TBS690 1xTL5-28W HFP AC-MLO TBS690 1xTL5-35W HFP AC-MLO TBS690 1xTL5-49W HFP AC-MLO

TBS690 1xTL5-28W HFP AC-MLO TBS690 1xTL5-49W HFP AC-MLO TBS690 1xTL5-28W HFP D8
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Dane fotometryczne

TBS690 1xTL5-28W HFP C8 TBS690 1xTL5-28W HFP M2 TBS690 1xTL5-35W HFP AC-MLO

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

795225 00 TBS690 1 D8 TL5 28 840 ALU No 220-240 IP20 HFP

795232 00 TBS690 1 C8 TL5 28 840 ALU No 220-240 IP20 HFP

795249 00 TBS690 1 M2 TL5 28 840 ALU No 220-240 IP20 HFP

795133 00 TBS690 1 No TL5 28 830 ALU No 220-240 IP20 HFP

795195 00 TBS690 1 No TL5 49 830 ALU No 220-240 IP20 HFP

795256 00 TBS690 1 No TL5 28 840 ALU No 220-240 IP20 HFP

795294 00 TBS690 1 No TL5 35 840 ALU No 220-240 IP20 HFP

795331 00 TBS690 1 No TL5 49 840 ALU No 220-240 IP20 HFP

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Klasa
ochrony

Element
systemu
sterowania

Wenty-
lacja

Test
850 °C

Klosz Wspól-
czynnik IK

Zaczepy
bezpieczeń-
stwa

Ozna-
czenie
CE

ENEC

795225 00 TBS690 K CLI No No 960/5 No IK07 No CE ENEC

795232 00 TBS690 K CLI No No 960/5 No IK07 No CE ENEC

795249 00 TBS690 K CLI No No 960/5 No IK07 No CE ENEC

795133 00 TBS690 K CLI No No 650/5 AC-MLO IK07 No CE ENEC

795195 00 TBS690 K CLI No No 650/5 AC-MLO IK07 No CE ENEC

795256 00 TBS690 K CLI No No 650/5 AC-MLO IK07 No CE ENEC

795294 00 TBS690 K CLI No No 650/5 AC-MLO IK07 No CE ENEC

795331 00 TBS690 K CLI No No 650/5 AC-MLO IK07 No CE ENEC

Porównaj tabeli
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