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Dane wkrotce ulegna zmianie

Celino

Celino TWS680

Celino to kompletna linia opraw odzwierciedlajaca panujacy
na rynku trend w kierunku miniaturyzacji i integracji
odwietlenia z architektura. Celino posiada oferowanga przez
firme Philips aluminiowa mikrooptyke z tréjwymiarowymi
lamelkami, co zapewnia optymalny komfort wizualny i
sprawnos¢ zgodne z najnowszym standardem dotyczacym
odwietlenia biurowego (EN 12464-1). Wykonane z
naturalnego anodowanego aluminium obudowy opraw
Celino maja szerokos¢ zaledwie 71 mm i zadlepki z
odlewdw aluminiowych. Oprawy Celino sa dostepne w
petnym asortymencie — zwieszane, montowane na
powierzchni, wolnostojace i nascienne — dla maksymalnej

swobody zastosowania.

Korzysci

» Kompletna rodzina opraw odzwierciedlajaca trend w miniaturyzacji i
integracji architektonicznej, a jednoczesnie wnoszaca znaczna
poprawe wydajnosci optycznej

* Znakomita wydajno$¢ optyczna dzieki aluminiowej mikrooptyce
Philips z lamelkami 3D dla optymalnego komfortu wizualnego i
sprawnosci $wietlnej

* Obudowa z naturalnie anodowanego aluminium ma zaledwie 71 mm

szerokosci i odlewane elementy koncowe

PHILIPS

sense and simplicity
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Specyfikacje

* Typ
« Zrodio $wiatha

* Zawiera lampe

* Osprzet

* Klosz

TWS680

Swietlowka: 1 x MASTER TL5 / G5 /
24 W

Tak (barwa 830 lub 840)

Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60
Hz:
- Statecznik typu HFP

Poliweglanowe optyki sktadajace sig z
mikrosoczewek (PL-MLO)

Produkty powiazane

Oprawa Celino

Rysunki techniczne
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¢ Materiat

* Instalacja

* Gléwne zastosowania

TWS680

Szybkoztaczka typu Push-in

Obudowa: aluminium anodowane
naturalne

Elementy koncowe: odlew alumi-
niowy

Klosz: poliweglan

Montaz za pomoca $rub, bezpo-
srednio na powierzchni

Biura, szkoty, szpitale, sklepy
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Dane fotometryczne

150° 180° 150° 150° 180° 150°
120° 120° 120° 120°
90° 90° 90° 90°
60° 60° 60° 60°
(cd/1000Im) 0° L.O.R.=0.81 (cd/1000Im) 0° L.O.R.=0.81
——0-180° ——90-270° ——0-180° ——90-270°
180-0°Imax 180-0°Imax
TWS680 1xTL5-24W HFP PC-MLO TWS680 1xTL5-24W HFP PC-MLO
Pordwnaj tabeli
Kod zamé6- Rodzina llosé Kod Moc Barwa Kolor Kod IP Osprzet Klasa Znak
wienia produktow zrodet rodziny lampy Swiatta ochrony bezpie-
Swiatta zrodta lampy czenstwa
Swiatta
750453 00 TWS680 1 TLS 24 840 ALU IP20 HFP el F
750460 00 TWS680 1 TLS 24 830 ALU IP20 HFP cLl F
757834 00 TWS680 1 TLS 24 840 ALU 1P20 HFP (@] F
Pordwnaj tabeli
Kod zamoéwienia Rodzina Klosz Oznaczenie @ ENEC
produktow CE
750453 00 TWS680 PC-MLO CE ENEC
750460 00 TWS680 PC-MLO CE ENEC
757834 00 TWS680 PC-MLO CE ENEC
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