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Centura2 – podstawa
oświetlenia
Centura2

Centura2 TCS160 to oprawa nasufitowa, o nowoczesnym
projekcie, do oświetlenia ogólnego w biurach, szkołach i
sklepach. Jest to rozwiązanie ekonomiczne, połączenie
(opcjonalnego) statecznika elektronicznego (HF) i łatwej
instalacji zapewnia znaczne oszczędności w zakresie energii i
konserwacji. Linia Centura2 oferuje wybór świetlówek TL-
D, trzy wielkości obudowy oraz cztery typy optyki.

Korzyści
• Oprawa o nowoczesnym wzornictwie do montażu

napowierzchniowego, dla oświetlenia ogólnego w biurach, szkołach i
sklepach

• Ekonomiczne rozwiązanie, które łączy zastosowanie statecznika
elektronicznego (HF) (opcjonalnie) z łatwą instalacją, zapewniąc
znaczne oszczędności energii i konserwacji

• Wybór lamp TL-D, trzech rozmiarów obudowy i czterech typów
optyki dla optymalnego dopasowania do konkretnej aplikacji



Specyfikacje

• Typ TCS160
• Źródło światła Świetlówka:

- 1 x lub 2 x MASTER TL-D / G13 /
36, 58 W

- 4 x MASTER TL-D / G13 / 18 W
• Zawiera lampę Tak (barwa lampy 830 lub 840)

Nie
• Osprzęt Statecznik elektromagnetyczny (o

niskich stratach), 230 lub 240 V / 50
Hz:
- Statecznik indukcyjny, skompenso-

wany równolegle (IC)
Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60
Hz:
- Statecznik typu HFP
- Statecznik elektroniczny (EI)

• Optyka Optyka wysokopolerowana, parabo-
liczna (C5)
Rastry z lamelek, płaskie rastry skrzy-
żowane (L1)
Odbłyśnik wysokopolerowany, faseto-
nowany (C3)
Odbłyśnik asymetryczny (A) (oprócz
wersji kwadratowej)

• Opcja Gotowe do montażu wersje (KIT),
wraz z lampą (lampami) i materiałem
montażowym

• Materiał Obudowa: stal lakierowana, biała
Narożniki, zakończenia: poliwęglan
Optyka: lakierowana stal lub alumi-
nium

• Instalacja Indywidualna; montaż za pomocą
wkrętów lub wpięcie oprawy we
wsporniki sufitowe (gotowe do
montażu)

• Główne zastosowania Biura, sklepy

Produkty powiązane

Oprawa Centura2 TCS160 przeznaczona

do montażu na powierzchni, z wysokiej

jakości wysokopolerowanym rastrem

aluminiowym z matowymi lamelkami

parabolicznymi (C5)

Oprawa Centura2 TCS160 przeznaczona

do montażu na powierzchni, z wysokiej

jakości wysokopolerowanym rastrem

aluminiowym fasetonowanym z

matowymi lamelkami aluminiowymi (C3)

Oprawa Centura2 TCS160, przeznaczona

do montażu na powierzchni, z malowaną

na biało optyką z lamelami płaskimi (L1)

Oprawa Centura2 TCS160, przeznaczona

do montażu na powierzchni, kwadratowa,

z wysokopolerowaną wysokiej jakości

optyką aluminiową z lamelkami

parabolicznymi (C5)
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Produkty powiązane

Oprawa Centura2 TCS160 przeznaczona

do montażu na powierzchni, z wysokiej

jakości wysokopolerowanym rastrem

aluminiowym fasetonowanym z

matowymi lamelkami aluminiowymi (C3)

Oprawa Centura2 TCS160, przeznaczona

do montażu na powierzchni, z malowaną

na biało optyką z lamelami płaskimi (L1)

Oprawa Centura2 TCS160, przeznaczona

do montażu na powierzchni, z wiązką

asymetryczną (A)

Oprawa Centura2 TCS160, przeznaczona

do montażu na powierzchni, z malowaną

na biało optyką z lamelami płaskimi (L1)

Oprawa Centura2 TCS160, przeznaczona

do montażu na powierzchni, z

wysokopolerowanym wysokiej jakości

fasetonowaną optyką aluminiową z

matowymi lamelkami aluminiowymi (C3)

Rysunki techniczne

TCS160 1x TL-D
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max)

TCS160 1xTL-D36W HFP A 900 1267

TCS160 1xTL-D58W HFP A 1200 1567

TCS160 1xTL-D36W HFP C3 900 1267

TCS160 1xTL-D36W HFP L1 900 1267

TCS160 1xTL-D58W HFP C3 1200 1567

TCS160 1xTL-D58W HFP L1 1200 1567

TCS160 1xTL-D36W HF L1 900 1267
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Rysunki techniczne

TCS160 1xTL-D58W HF L1 1200 1567

TCS160 1xTL-D36W HF C3 900 1267

TCS160 1xTL-D58W HF C3 1200 1567

TCS160 1xTL-D36W HF A 900 1267

TCS160 1xTL-D58W HF A 1200 1567

TCS160 2x TL-D
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max)

TCS160 2xTL-D58W HF L1 1200 1567

TCS160 2xTL-D58W HF C3 1200 1567

TCS160 2xTL-D36W HF C5 900 1267

TCS160 2xTL-D58W HF C5 1200 1567

TCS160 2xTL-D36W/830 HF L1 900 1267

TCS160 2xTL-D58W/830 HF L1 1200 1567

TCS160 2xTL-D36W/830 HF C3 900 1267

TCS160 2xTL-D58W/830 HF C3 1200 1567

TCS160 2xTL-D36W/830 HF C5 900 1267

TCS160 2xTL-D58W/830 HF C5 1200 1567

TCS160 2xTL-D36W/840 HF L1 900 1267

TCS160 2xTL-D58W/840 HF L1 1200 1567

TCS160 2xTL-D36W/840 HF C3 900 1267

TCS160 2xTL-D58W/840 HF C3 1200 1567

TCS160 2xTL-D36W/840 HF C5 900 1267

TCS160 2xTL-D58W/840 HF C5 1200 1567
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Dane fotometryczne
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TCS160 1xTL-D36W HFP A
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TCS160 1xTL-D58W HFP A
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Dane fotometryczne
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TCS160 1xTL-D36W HFP C3
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TCS160 2xTL-D36W HFP C5
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TCS160 2xTL-D58W HFP C5
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt Układ
kompensa-
cyjny

045441 00 TCS160 2 C5 TL-D 36 - - - IP20 HFP -

045458 00 TCS160 2 C5 TL-D 58 - - - IP20 HFP -

043164 00 TCS160 2 C5 TL-D 36 - No 220-240 IP20 HF No

043171 00 TCS160 2 C5 TL-D 58 - No 220-240 IP20 HF No

043256 00 TCS160 2 C5 TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

043263 00 TCS160 2 C5 TL-D 58 830 No 220-240 IP20 HF No

043317 00 TCS160 2 C5 TL-D 36 840 No 220-240 IP20 HF No

043324 00 TCS160 2 C5 TL-D 58 840 No 220-240 IP20 HF No

043126 00 TCS160 2 C3 TL-D 36 - - 220-240 IP20 HF No

043140 00 TCS160 2 C3 TL-D 58 - No 220-240 IP20 HF No

043232 00 TCS160 2 C3 TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

043249 00 TCS160 2 C3 TL-D 58 830 No 220-240 IP20 HF No

043294 00 TCS160 2 C3 TL-D 36 840 No 220-240 IP20 HF No

043300 00 TCS160 2 C3 TL-D 58 840 No 220-240 IP20 HF No

043072 00 TCS160 2 L1 TL-D 36 - - 220-240 IP20 HF No

043096 00 TCS160 2 L1 TL-D 58 - - 220-240 IP20 HF No

043218 00 TCS160 2 L1 TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

043225 00 TCS160 2 L1 TL-D 58 830 No 220-240 IP20 HF No

043270 00 TCS160 2 L1 TL-D 36 840 No 220-240 IP20 HF No

043287 00 TCS160 2 L1 TL-D 58 840 No 220-240 IP20 HF No

043188 00 TCS160 4 C5 TL-D 18 - No - IP20 HF No

043157 00 TCS160 4 C3 TL-D 18 - No 220-240 IP20 HF No

615739 00 TCS160 4 L1 TL-D 18 - - 220-240 IP20 HFP No

043102 00 TCS160 4 L1 TL-D 18 - No 220-240 IP20 HF No

138619 00 TCS160 1 A TL-D 36 - - 220-240 IP20 HFP No

138626 00 TCS160 1 A TL-D 58 - - 220-240 IP20 HFP No

043195 00 TCS160 1 A TL-D 36 - No 220-240 IP20 HF No

043201 00 TCS160 1 A TL-D 58 - No 220-240 IP20 HF No

045403 00 TCS160 1 L1 TL-D 36 - - - IP20 HFP -

045410 00 TCS160 1 L1 TL-D 58 - - - IP20 HFP -

043065 00 TCS160 1 L1 TL-D 36 - No 220-240 IP20 HF No

043089 00 TCS160 1 L1 TL-D 58 - No - IP20 HF No

045427 00 TCS160 1 C3 TL-D 36 - - - IP20 HFP -

045434 00 TCS160 1 C3 TL-D 58 - - - IP20 HFP -

043119 00 TCS160 1 C3 TL-D 36 - No 220-240 IP20 HF No

043133 00 TCS160 1 C3 TL-D 58 - No 220-240 IP20 HF No

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Kombi Klasa ochrony Test 850 °C Wspólczynnik IK Oznaczenie CE ENEC
045441 00 TCS160 - - 960/5 IK07 CE ENEC

045458 00 TCS160 - - 960/5 IK07 CE ENEC

043164 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043171 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043256 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043263 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Kombi Klasa ochrony Test 850 °C Wspólczynnik IK Oznaczenie CE ENEC
043317 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043324 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043126 00 TCS160 - - 960/5 IK07 CE ENEC

043140 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043232 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043249 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043294 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043300 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043072 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043096 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043218 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043225 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043270 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043287 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043188 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043157 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

615739 00 TCS160 No CLI 960/5 IK07 CE ENEC

043102 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

138619 00 TCS160 No CLI 960/5 IK07 CE ENEC

138626 00 TCS160 No CLI 960/5 IK07 CE ENEC

043195 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043201 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

045403 00 TCS160 - - 960/5 IK07 CE ENEC

045410 00 TCS160 - - 960/5 IK07 CE ENEC

043065 00 TCS160 No CLI 960/5 IK07 CE ENEC

043089 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

045427 00 TCS160 - - 960/5 IK07 CE ENEC

045434 00 TCS160 - - 960/5 IK07 CE ENEC

043119 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC

043133 00 TCS160 No - 960/5 IK07 CE ENEC
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