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DayZone —
innowacyjne
wzornictwo i
energooszczędność
DayZone

W ogólnym oświetleniu biur klienci szukają możliwości
wykorzystania zalet technologii LED — rozwiązań
przyjaznych dla środowiska i z nowatorskim wzornictwem.
Nasza oprawa LED DayZone do wbudowania oferuje
oświetlenie dobrej jakości oraz oszczędność energii na
poziomie porównywalnym z systemami świetlówkowymi ze
statecznikami elektronicznymi. Technologia LED jest
rozwiązaniem innowacyjnym, pozwala pokonać
ograniczenia wzornictwa w porownaniu do świetlówek.

Korzyści
• Atrakcyjny projekt
• Rozwiązanie przyjazne dla środowiska
• Komfort wizualny

Cechy
• Strumienie świetlne dla środowisk 500 i 300 luksów
• Specjalna optyka MLO z dwoma oddzielnymi powierzchniami światła

z możliwością przyciemniania
• Specjalna opatentowana komora mieszania światła

Wniosek
• Biura
• Sklepy
• Hotele
• Obiekty służby zdrowia



Specyfikacje

• Typ BBS560 (300 luksów)
BBS565 (500 luksów)

• Typ sufitu Sufit o widocznych i symetrycznych
ukrytych profilach T oraz sufit karto-
nowo-gipsowy

• Moduły sufitowe Wielkość modułu: 600 x 600 mm
• Źródło światła LED-HB
• Barwa światła Ciepła biel, 3000 K

Neutralna biel, 4000 K
• Zużycie energii BBS560: 40 W (wstępne dane)

BBS565: 68 W (wstępne dane)
• Napięcie 230 lub 240 V / 50 Hz
• Zasilacz Zintegrowany
• Klosz Wykonana z akrylu optyka z mikroso-

czewkami OLC (AC-MLO)
• Opcje Sterowniki: ActiLume (ACL)

Kompatybilne z DALI (tylko z kontro-
lerem przyciemniania PSD)

• Złączka Szybkozłączka typu push-in (PI)
• Materiał Obudowa: stal ocynkowana

Obrzeże: lakierowane, kolor biały
RAL9016
Klosz:
- AC-MLO: PMMA

• Instalacja Sufity o widocznych profilach: nie są
potrzebne zaczepy
Sufity o profilach ukrytych: ZBS460
SMB (1 zestaw = 4 szt.) zasięg 25–65
mm
Sufity o ukrytych profilach T 38 mm:
zaczep ZBS460 SMB-TPM (1 zestaw =
4 szt.)
Zaczepy do sufitów kartonowo-gipso-
wych ZBS460 SMB-PLC (1 zestaw =
12 szt.)
Zakres temperatur pracy: 10ºC < Ta
< 40ºC

• Trwałość 50 000 godzin (utrzymanie 70% stru-
mienia początkowego przy Ta =
25°C)

• Akcesoria Zestawy zaczepów: ZBS460 SMB (4
szt.), ZBS460 SMB-TPM (4 szt.),
ZBS460 SMB-PLC (4 szt.)

• Uwagi Folia ochronna zabezpieczająca
optykę podczas montażu

• Główne zastosowania Biura, sklepy, hotele, obiekty służby
zdrowia

• Opcja ściemniania Kompatybilne ze sterownikiem DALI
• Sterownik DALI
• Klosz Mikrooptyka OLC, częściowa (AC-

MLO-C)
Mikrooptyka OLC, pełna (AC-MLO)*
Mikrooptyka OLC, częściowa (PC-
MLO-C)
Mikrooptyka OLC, pełna (PC-MLO)*
*nie dla BBS561

• Opcja Oświetlenie awaryjne (zintegrowane):
3 godziny (EL3)*
Sterowniki oświetlenia: sterownik
Actilume (ACL)*
Kompatybilne z DALI (tylko z kontro-
lerem przyciemniania PSD)
Zawiera bezpiecznik Euro (FU)
*nie dla BBS561

• Materiał Obudowa: stal ocynkowana
Obrzeże: lakierowane
Klosz:
- akrylowy AC-MLO: PMMA

• Kolor Biały (WH), srebrny szary (SI)
Standardowe kolory RAL dostępne na
zamówienie

• Instalacja Sufity o widocznych profilach: nie są
potrzebne zaczepy
Sufity o profilach ukrytych: ZBS460
SMB (1 zestaw = 4 szt.) zasięg 25–65
mm
Sufity o ukrytych profilach T 38 mm:
zaczep ZBS460 SMB-TPM (1 zestaw =
4 szt.)
Zaczepy do sufitów kartonowo-gipso-
wych ZBS460 SMB-PLC (1 zestaw =
12 szt.)
Możliwość okablowania przelotowego
*wersja BBS561 ma zaczepy w
zestawie

• Złączka SZybkozłączka typu Push-in (PI) lub ze
zwolnieniem napięcia (PIP)
Złączka Wieland GST 18, 3- lub 4-
biegunowa (W, W4)

• Akcesoria Zestawy zaczepów: ZBS460 SMB
(4PCS), ZBS460 SMB-TPM (4PCS),
ZBS460 SMB-PLC (12/24PCS)

• Uwagi Folia ochronna zabezpieczająca
optykę podczas montażu

• Główne zastosowania Biura, sklepy, hotele, obiekty służby
zdrowia
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Produkty powiązane

DayZone BBS560, moduł 600 x 600mm DayZone BBS562 moduł recessed, 625 x

625 mm module

DayZone BBS562 recessed LED luminaire

with full acrylic or polycarbonate Micro-

Lens Optic (AC-MLO/PC-MLO)

DayZone BBS560, moduł 600 x 600mm

DayZone BBS561 recessed LED luminaire

with partial acrylic Micro-Lens Optic (AC-

MLO-C)

DayZone BBS560 recessed LED luminaire

with full acrylic or polycarbonate Micro-

Lens Optic (AC-MLO/PC-MLO)

Rysunki techniczne

BBS560

BBS562
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Rysunki techniczne

BBS561

Akcesoria

ZBS460 SMB-PLC (24PCS)
Zaczepy do sufitu kartonowo-giposego

ZBS460 SMB-TPM (4PCS)
Zaczepy do sufitu z ukrytymi profilami T-

owe 38mm

ZBS460 SMB (4PCS)
Wieszaki dla sufitów o profilach ukrytych

ZBS461 SMB-PLC (4PCS)
Zaczepy do sufitu kartonowo-giposego

Więcej o produkcie

Specjalnie opatentowana komora

miksująca zapewnia kontrolę nad

olśnieniem poprzez osłonięcie źródeł LED

i stabilność barwy dzięki wysoce

refleksyjnej technologii powlekania /

Special patented mixing chamber concept

delivers overhead glare control through

LED shielding and color consistency

throughout the fixture by means of highly

reflective coating technology

DayZone z podświetloną strefą

zewnętrzną
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Więcej o produkcie

Otwierana obudowa MLO dla łatwej

konserwacji

Blok złączki Push-in

Złączka (Wieland) 2 x T-BST14

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kod
rodziny
źródła
światła

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświet-
lenie
awaryjne

Napięcie Kod
IP

Osprzęt Klasa
ochrony

Element
systemu
stero-
wania

Temperatura
otoczenia

997480 00 BBS560 LED20S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997503 00 BBS560 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

998890 00 BBS560 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

998913 00 BBS560 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

998937 00 BBS560 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

917327 00 BBS560 LED35S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

917334 00 BBS560 LED35S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

917358 00 BBS560 LED20S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

917365 00 BBS560 LED20S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997756 00 BBS562 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997770 00 BBS562 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997794 00 BBS562 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

998333 00 BBS562 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997251 00 BBS562 LED20S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kod
rodziny
źródła
światła

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświet-
lenie
awaryjne

Napięcie Kod
IP

Osprzęt Klasa
ochrony

Element
systemu
stero-
wania

Temperatura
otoczenia

904754 00 BBS562 LED20S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

904815 00 BBS562 LED20S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

904891 00 BBS562 LED20S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

917426 00 BBS562 LED35S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

917433 00 BBS562 LED35S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

917457 00 BBS562 LED20S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

917464 00 BBS562 LED20S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997572 00 BBS562 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997596 00 BBS562 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997619 00 BBS562 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997633 00 BBS562 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997671 00 BBS562 LED20S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997695 00 BBS562 LED20S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997718 00 BBS562 LED20S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

997732 00 BBS562 LED20S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

917341 00 BBS560 LED35S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI ACL +10 to +40°C

917440 00 BBS562 LED35S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI ACL +10 to +40°C

917518 00 BBS561 LED35S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

917525 00 BBS561 LED35S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

917532 00 BBS561 LED20S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

917549 00 BBS561 LED20S 830 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

903795 00 BBS560 LED-HB 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

996704 00 BBS560 LED35S 840 WH No 220-240 IP40 No CLI No +10 to +40°C

493053 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

641776 99 ZBS461 - - - - - - - - - -

493039 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

493077 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Znak
bezpie-
czeństwa

Test
850 °C

Klosz Wspól-
czynnik IK

Ozna-
czenie
CE

ENEC Tempera-
tura
barwowa

Trwałość
użyt-
kowa

Light
source
repla-
ceable

Driver
included

997480 00 BBS560 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

997503 00 BBS560 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

998890 00 BBS560 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

998913 00 BBS560 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

998937 00 BBS560 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

917327 00 BBS560 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

917334 00 BBS560 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

917358 00 BBS560 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

917365 00 BBS560 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

997756 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

997770 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

997794 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

998333 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

997251 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Znak
bezpie-
czeństwa

Test
850 °C

Klosz Wspól-
czynnik IK

Ozna-
czenie
CE

ENEC Tempera-
tura
barwowa

Trwałość
użyt-
kowa

Light
source
repla-
ceable

Driver
included

904754 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

904815 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

904891 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

917426 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

917433 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

917457 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

917464 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

997572 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

997596 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

997619 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

997633 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

997671 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

997695 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

997718 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

997732 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

917341 00 BBS560 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

917440 00 BBS562 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

917518 00 BBS561 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

917525 00 BBS561 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

917532 00 BBS561 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

917549 00 BBS561 F 650/5 AC-MLO-C IK02 CE ENEC 3000 - - -

903795 00 BBS560 F 650/5 AC-MLO IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

996704 00 BBS560 F 650/5 AC-MLO IK02 CE ENEC 4000 50000 false true

493053 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

641776 99 ZBS461 - - - - - - - - - -

493039 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

493077 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Lifetime to 90%
luminous flux

Dimmable Color rendering
index

Total luminous
flux

Luminous effi-
cacy

Failure rate at
5000 hrs

997480 00 BBS560 30000 true 80 2000 55 1

997503 00 BBS560 30000 true 80 3500 55 1

998890 00 BBS560 30000 true 80 3500 55 1

998913 00 BBS560 30000 false 80 3500 55 1

998937 00 BBS560 30000 false 80 3500 55 1

917327 00 BBS560 - - - - - -

917334 00 BBS560 - - - - - -

917358 00 BBS560 - - - - - -

917365 00 BBS560 - - - - - -

997756 00 BBS562 30000 false 80 3500 55 1

997770 00 BBS562 30000 true 80 3500 55 1

997794 00 BBS562 30000 false 80 3500 55 1

998333 00 BBS562 30000 true 80 3500 55 1

997251 00 BBS562 30000 false 80 2000 55 1

904754 00 BBS562 30000 true 80 2000 55 1

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Lifetime to 90%
luminous flux

Dimmable Color rendering
index

Total luminous
flux

Luminous effi-
cacy

Failure rate at
5000 hrs

904815 00 BBS562 30000 false 80 2000 55 1

904891 00 BBS562 30000 true 80 2000 55 1

917426 00 BBS562 - - - - - -

917433 00 BBS562 - - - - - -

917457 00 BBS562 - - - - - -

917464 00 BBS562 - - - - - -

997572 00 BBS562 30000 false 80 3500 55 1

997596 00 BBS562 30000 true 80 3500 55 1

997619 00 BBS562 30000 false 80 3500 55 1

997633 00 BBS562 30000 true 80 3500 55 1

997671 00 BBS562 30000 false 80 2000 55 1

997695 00 BBS562 30000 true 80 2000 55 1

997718 00 BBS562 30000 false 80 2000 55 1

997732 00 BBS562 30000 true 80 2000 55 1

917341 00 BBS560 - - - - - -

917440 00 BBS562 - - - - - -

917518 00 BBS561 - - - - - -

917525 00 BBS561 - - - - - -

917532 00 BBS561 - - - - - -

917549 00 BBS561 - - - - - -

903795 00 BBS560 30000 false 80 3500 55 1

996704 00 BBS560 30000 true 80 3500 55 1

493053 99 ZBS460 - - - - - -

641776 99 ZBS461 - - - - - -

493039 99 ZBS460 - - - - - -

493077 99 ZBS460 - - - - - -
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