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EFix
EFix TBS260

Najnowsze energooszczędne oprawy oświetleniowe
TBS260 TL5 (EFix) o wysokiej sprawności i bardzo prostym
montażu. Oprawa do wbudowania o wysokości tylko 55
mm. Przeznaczona do stropów podwieszanych 600 mm z
widocznymi profilami - instalacja bez konieczności
demontażu rastra (oprawa dostarczana ze świetlówkami);
w sufitach podwieszanych z ukrytymi profilami istnieje
możliwość zainstalowania za pomocą dodatkowego
zestawu montażowego ZGS260 MB, do stropów
kartonowo-gipsowych należy zastosować: ZGS260 PLA.

Korzyści
• Oprawa do wbudowania o wysokości tylko 55 mm.
• Przeznaczona do stropów podwieszanych 600 mm z widocznymi

profilami - instalacja bez konieczności demontażu rastra (oprawa
dostarczana ze świetlówkami)



Specyfikacje

• Typ TBS260 TL5
• Moduły sufitowe/

system sufitowy
Wielkość modułu: moduły 600 x 600,
300 x 1200
Sufity z widocznym profilem T, z
ukrytym profilem T oraz sufity karto-
nowo-gipsowe

• Źródło światła Świetlówka:
- 2x MASTER TL5 / G5 / 28, 54 W,
- 3x lub 4x MASTER TL5 / G5 / 24 W

• Zawiera świetlówki Tak
• Osprzęt Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60

Hz:
- Statecznik typu HFP
- Statecznik typu HFR (jako opcja)

• Optyka Optyka wysokopolerowana, parabo-
liczna OLC (C6)
Optyka polerowana, paraboliczna
OLC (D6)
Optyka matowa, optyka paraboliczna
(M6)

• Klosz (tylko dla kwad-
ratowej wersji)

Klosz pryzmatyczny (P) - IP44

• Połączenie Zewnętrzna szybkozłączka elek-
tryczna typu push-in (PI) - pozwala na
montaż opraw bez zdejmowania
optyki

• Materiał Obudowa: stal lakierowana, biała
Optyka: aluminium

• Instalacja Zewnętrzna złączka elektryczna
pozwala na montaż opraw bez zdej-
mowania optyki.
Instalacja w sufitach z widocznymi
profilami lub dzięki zastosowaniu
akcesoriów w sufitach z profilem
ukrytym lub na sufitach kartonowo-
gipsowych

• Akcesoria ZGS260 MB (4 szt.) do sufitów o
profilach ukrytych,
ZGS260 PLA (40 szt.) do sufitów
kartonowo-gipsowych - zestaw dla 10
opraw

• Uwagi EFix są wyposażone w otwory pozwa-
lające na przepływ powietrza w syste-
mach wentylacji, dla każdej oprawy
dopuszczalny przepływ powietrza
50m3/h (nie dotyczy wersji z kloszem
pryzmatycznym P).

• Zastosowania główne Biura, szkoły, sklepy

Produkty powiązane

Oprawa EFix TBS260 TL5, przeznaczona

do wbudowania, ze świetlówkami TL5 i

optyką OLC z wysokopolerowanego

aluminium z lamelami 3D (C6)

Oprawa EFix TBS260 TL5, przeznaczona

do wbudowania, ze świetlówkami TL5 i

optyką OLC z polerowanego aluminium z

lamelami 3D (D6)

Oprawa EFix TBS260 TL5, przeznaczona

do wbudowania, ze świetlówkami TL5 i

optyką M6

Oprawa EFix TBS260 TL5, przeznaczona

do wbudowania, ze świetlówkami TL5 i

optyką OLC z wysokopolerowanego

aluminium z lamelami 3D (C6)
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Produkty powiązane

Oprawa EFix TBS260 TL5, przeznaczona

do wbudowania, ze świetlówkami TL5 i

optyką OLC z polerowanego aluminium z

lamelami 3D (D6)

Oprawa EFix TBS260 TL5, przeznaczona

do wbudowania, ze świetlówkami TL5 i

optyką M6

Oprawa EFix TBS260 TL5, przeznaczona

do wbudowania, ze świetlówkami TL5 i

optyką OLC z wysokopolerowanego

aluminium z lamelami 3D (C6)

Oprawa EFix TBS260 TL5, przeznaczona

do wbudowania, ze świetlówkami TL5 i

optyką OLC z polerowanego aluminium z

lamelami 3D (D6)

Oprawa EFix TBS260 TL5, przeznaczona

do wbudowania, ze świetlówkami TL5 i

optyką M6

Oprawa EFix TBS260 TL5, ze

świetlówkami TL5 i kloszem

pryzmatycznym (P)

Rysunki techniczne

TBS260 28, 54 W

TBS260 14, 24 W
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Akcesoria

ZGS260 PLA (40PCS)
Wieszaki dla sufitów gipsowych

Więcej o produkcie

Wtyczka i kabel przyłączenia sieci

zasilającej

4-świetlówkowa
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Więcej o produkcie
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Dane fotometryczne
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TBS260 2xTL5-28W HFP M6
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TBS260 4xTL5-14W HFP M6
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TBS260 3xTL5-14W HFP M6
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TBS260 4xTL5-24W HFP M6
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TBS260 3xTL5-14W HFP C6
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TBS260 3xTL5-14W HFP D6
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TBS260 4xTL5-14W HFP D6
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Dane fotometryczne
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TBS260 2xTL5-28W HFP D6
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TBS260 2xTL5-54W HFP D6
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TBS260 2xTL5-28W HFP C6
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TBS260 2xTL5-54W HFP D6
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TBS260 3xTL5-14W HFP M6
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Dane fotometryczne
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TBS260 4xTL5-14W HFP C6
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TBS260 4xTL5-14W HFP P
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TBS260 4xTL5-24W HFP M6
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TBS260 2xTL5-28W HFP M6
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TBS260 2xTL5-28W HFP C6

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt Kombi

699479 00 TBS260 2 C6 TL5 28 840 No 230-240 IP20 HFP K

699912 00 TBS260 2 C6 TL5 28 830 No 230-240 IP20 HFP K

699998 00 TBS260 2 C6 TL5 28 840 No 230-240 IP20 HFR K

699073 00 TBS260 2 C6 TL5 28 840 No 230-240 IP20 HFR K

698496 00 TBS260 2 D6 TL5 28 840 No 230-240 IP20 HFP K

698526 00 TBS260 2 D6 TL5 54 840 No 230-240 IP20 HFP K

699486 00 TBS260 2 D6 TL5 28 840 No 230-240 IP20 HFR K

699493 00 TBS260 2 D6 TL5 28 840 No 230-240 IP20 HFR K

699905 00 TBS260 2 D6 TL5 28 830 No 230-240 IP20 HFP K

699462 00 TBS260 2 M6 TL5 28 840 No 230-240 IP20 HFP K

699899 00 TBS260 2 M6 TL5 28 830 No 230-240 IP20 HFP K

699981 00 TBS260 2 M6 TL5 28 840 No 230-240 IP20 HFR K

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt Kombi

699066 00 TBS260 2 M6 TL5 28 840 No 230-240 IP20 HFR K

698557 00 TBS260 3 C6 TL5 14 830 No 230-240 IP20 HFP K

698601 00 TBS260 3 C6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFP K

699516 00 TBS260 3 C6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFR K

699523 00 TBS260 3 C6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFR K

698595 00 TBS260 3 D6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFP K

699615 00 TBS260 3 D6 TL5 14 830 No 230-240 IP20 HFP K

699714 00 TBS260 3 D6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFR K

699738 00 TBS260 3 D6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFR K

698540 00 TBS260 3 M6 TL5 14 830 No 230-240 IP20 HFP K

698571 00 TBS260 3 M6 TL5 14 830 No 230-240 IP20 HFR K

698588 00 TBS260 3 M6 TL5 14 830 No 230-240 IP20 HFR K

699509 00 TBS260 3 M6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFP K

699707 00 TBS260 3 M6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFR K

699721 00 TBS260 3 M6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFR K

698717 00 TBS260 4 C6 TL5 14 830 No 230-240 IP20 HFP K

698779 00 TBS260 4 C6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFP K

698854 00 TBS260 4 C6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFR K

698861 00 TBS260 4 C6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFR K

699813 00 TBS260 4 C6 TL5 14 830 No 230-240 IP20 HFR K

577655 00 TBS260 4 C6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFD K

698700 00 TBS260 4 D6 TL5 14 830 No 230-240 IP20 HFP K

698755 00 TBS260 4 D6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFP K

699547 00 TBS260 4 D6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFR K

699561 00 TBS260 4 D6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFR K

699820 00 TBS260 4 D6 TL5 14 830 No 230-240 IP20 HFR K

698694 00 TBS260 4 M6 TL5 14 830 No 230-240 IP20 HFP K

698762 00 TBS260 4 M6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFP K

698908 00 TBS260 4 M6 TL5 24 840 No 230-240 IP20 HFP K

699530 00 TBS260 4 M6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFR K

699554 00 TBS260 4 M6 TL5 14 840 No 230-240 IP20 HFR K

699806 00 TBS260 4 M6 TL5 14 830 No 230-240 IP20 HFR K

698786 00 TBS260 4 No TL5 14 840 No 230-240 IP44 HFP K

570960 99 ZGS260 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Klasa ochrony Element systemu
sterowania

Test 850 °C Klosz Wspólczynnik IK Oznaczenie CE ENEC

699479 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699912 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699998 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699073 00 TBS260 CLI LX 960/5 No IK07 CE ENEC

698496 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698526 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699486 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699493 00 TBS260 CLI LX 960/5 No IK07 CE ENEC

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Klasa ochrony Element systemu
sterowania

Test 850 °C Klosz Wspólczynnik IK Oznaczenie CE ENEC

699905 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699462 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699899 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699981 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699066 00 TBS260 CLI LX 960/5 No IK07 CE ENEC

698557 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698601 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699516 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699523 00 TBS260 CLI LX 960/5 No IK07 CE ENEC

698595 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699615 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699714 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699738 00 TBS260 CLI LX 960/5 No IK07 CE ENEC

698540 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698571 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698588 00 TBS260 CLI LX 960/5 No IK07 CE ENEC

699509 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699707 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699721 00 TBS260 CLI LX 960/5 No IK07 CE ENEC

698717 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698779 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698854 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698861 00 TBS260 CLI LX 960/5 No IK07 CE ENEC

699813 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

577655 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698700 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698755 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699547 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699561 00 TBS260 CLI LX 960/5 No IK07 CE ENEC

699820 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698694 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698762 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698908 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699530 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

699554 00 TBS260 CLI LX 960/5 No IK07 CE ENEC

699806 00 TBS260 CLI No 960/5 No IK07 CE ENEC

698786 00 TBS260 CLI No 850/5 P IK07 CE ENEC

570960 99 ZGS260 - - - - - - -
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