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EFix — bardzie)
ekologiczne biuro

EFix TCS260

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny

wybdr nowatorskiego o$wietlenia, ktére umozliwia

osiagniecie znacznych oszczednosci w zakresie energii w
momencie zastapienia starych instalagji
elektromagnetycznych najnowszymi technologiami
oferowanymi przez firme Philips. Parametry optyczne linii,
zgodne z najnowsza norma EN-12464, zapewniaja
ulepszona jako$¢ o$wietlenia we wszystkich aplikacjach.
Stosowane w pofaczeniu z osprzetem o wysokiej
czestotliwosci swietldwki Philips Master TL5 pozwalaja
uzyskac znaczne oszczednosci energii. Oszczednosci te
moga by¢ jeszcze wieksze dzieki zastosowaniu czujnika
Swiatta dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie.
Praktyczny projekt opraw EFix faczy zaréwno wersje do
montazu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania
(TPS262). Dzigki fatwo zdejmowanej ostonie przednie;
wiazka moze by¢ regulowana dla zapewniania o$wietlenia
bezposredniego lub bezposredniego/posredniego. Oprawa
EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do
montazu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do
wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupetnia linie opraw
Philips przeznaczonych do oswietlenie ogdlnego w biurach |

sklepach.

Korzysci

* W swoim segmencie jest to produkt najtatwiejszy w instalacji

» Dedykowana oprawa TL5 przyciaga swa prostota

* Oprawa jest zgodna ze standardami biurowymi dzieki zastosowaniu

mini optyk
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EFix TCS260 2

Specyfikacje

* Typ TCS260

* Zrédto $wiatta Swietlowka:
- 1xlub2 x MASTER TL5/ G5/ 28,

35,49, 54,80 W

* Zawiera lampe Tak (barwa lampy 830 lub 840)

* Osprzet Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60
Hz:
- Inteligentny statecznik typu HFPi
- Statecznik typu HFP
- Statecznik typu HFR

» Optyka Optyka wysokopolerowana, parabo-
liczna, zamknigta (C6)
Optyka polerowana, paraboliczna
(Dé)
Optyka matowa, rastry paraboliczne,
zamknigta (M6)
Odbtysnik matowy, zebrowane
rastry skrzyzowane (M2)
Odbtysnik asymetryczny (A)

* Potaczenie Szybkoziaczka typu push-in, od
zewnatrz

Produkty powiazane

EFix TCS260 surface-mounted luminaire

with asymmetrical reflector (A)

EFix TCS260 surface-mounted luminaire
with OLC high-gloss aluminum optic with
3D lamellae (C6)

EFix TCS260 surface-mounted luminaire
with OLC semi-high-gloss aluminum optic

with 3D lamellae (D6)

* Kolor

* Opcja

* Materiat

¢ Instalacja

e Akcesoria

* Uwagi

Biaty, RAL9016 (WH)
Srebrny, RAL9006 (SI)

Sterowanie oswietleniem: Sterownik
$wiatta dziennego Luxsense (LX)

Obudowa: stal lakierowana
Optyka: lakierowana stal lub alumi-
nium

Element koncowy: poliweglan

Indywidualna lub w linii; wpiecie
oprawy w uchwyty nasufitowe

Zestaw do zawieszania dostarczany z
przewodem elektrycznym, ZCS260
SME WH lub SI

Dostarczane ze $wietlowkami, szyb-
koztaczka typu push-in i uchwytami
nasufitowymi

EFix TCS260 with asymmetrical reflector
QY

hy
ling

EFix TCS260 surface-mounted luminaire
with OLC high-gloss aluminum optic with
3D lamellae (C6)

Oprawa EFix TCS260, przeznaczona do
montazu na powierzchni, z optyka OLC z
polerowanego aluminium z lamelami 3D

D8)
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Produkty powiazane

EFix TCS260 surface-mounted luminaire
with matt aluminum optic with profiled

lamellae (M2)

EFix TCS260 surface-mounted luminaire
with OLC matt aluminum optic with 3D
lamellae (M6)

Oprawa EFix TCS260, z
wysokopolerowang optyka OLC (C6)

Oprawa EFix TCS260, przeznaczona do
montazu na powierzchni, z optyka OLC z
polerowanego aluminium z lamelami 3D

(De)

Oprawa EFix TCS260, przeznaczona do
montazu na powierzchni, z optykg OLC z
matowego aluminium z lamelami 3D

(Me)

iy

PHilpg

EFix TCS260 surface-mounted luminaire
with matt aluminum optic with profiled

lamellae (M2)

Oprawa EFix TCS260, przeznaczona do
montazu na powierzchni, z optyka OLC z
matowego aluminium z lamelami 3D

(M)

Oprawa EFix TCS260, przeznaczona do
montazu na powierzchni, z optyka OLC z
wysokopolerowanego aluminium z

lamelami 3D (C6)

Oprawa EFix TCS260, przeznaczona do
montazu na powierzchni, z optyka OLC z
polerowanego aluminium z lamelami 3D

(D8)

Oprawa EFix TCS260, przeznaczona do
montazu na powierzchni, z optyka OLC z
matowego aluminium z lamelami 3D

(Mé)
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EFix TCS260

Produkty powiazane

Rysunki techniczne

A

B

EFix TCS260 surface-mounted luminaire
with matt aluminum optic with profiled

lamellae (M2)
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TCS260
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max) C (Min) C (Norm) C (Max)
TCS260 1x28W/830 HFP Cé6 WH 1000 500 1241
TCS260 1x28W/830 HFP D6 WH 1000 500 1241
TCS260 1x28W/830 HFP Mé WH 1000 500 1241
TCS260 1x28W/830 HFP M2 WH 1000 500 1241
TCS260 1x28W/830 HFP A WH 1000 500 1241
TCS260 1x35W/830 HFP C6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x35W/830 HFP D6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x35W/830 HFP M6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x35W/830 HFP M2 WH 1300 650 1541
TCS260 1x35W/830 HFP A WH 1300 650 1541
TCS260 1x49W/830 HFP C6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x49W/830 HFP D6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x49W/830 HFP M6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x49W/830 HFP M2 WH 1300 650 1541
TCS260 1x49W/830 HFP A WH 1300 650 1541
TCS260 1x54W/830 HFP C6 WH 1000 500 1241
TCS260 1x54W/830 HFP D6 WH 1000 500 1241
TCS260 1x54W/830 HFP Mé WH 1000 500 1241
TCS260 1x54W/830 HFP M2 WH 1000 500 1241
TCS260 1x54W/830 HFP A WH 1000 500 1241
TCS260 1x80W/830 HFP Cé6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x80W/830 HFP D6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x80W/830 HFP Mé WH 1300 650 1541
TCS260 1x80W/830 HFP M2 WH 1300 650 1541
TCS260 1x80W/830 HFP A WH 1300 650 1541
TCS260 2x28W/830 HFP C6 WH 1000 500 1241
TCS260 2x28W/830 HFP D6 WH 1000 500 1241

EFix TCS260 surface-mounted luminaire
with matt aluminum optic with profiled

lamellae (M2)
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Rysunki techniczne

TCS260 2x28W/830 HFP M6 WH 1000 500 1241
TCS260 2x28W/830 HFP M2 WH 1000 500 1241
TCS260 2x35W/830 HFP C6 WH 1300 650 1541
TCS260 2x35W/830 HFP D6 WH 1300 650 1541
TCS260 2x35W/830 HFP M6 WH 1300 650 1541
TCS260 2x35W/830 HFP M2 WH 1300 650 1541
TCS260 2x49W/830 HFP C6 WH 1300 650 1541
TCS260 2x49W/830 HFP D6 WH 1300 650 1541
TCS260 2x49W/830 HFP M6 WH 1300 650 1541
TCS260 2x49W/830 HFP M2 WH 1300 650 1541
TCS260 2x54W/830 HFP C6 WH 1000 500 1241
TCS260 2x54W/830 HFP D6 WH 1000 500 1241
TCS260 2x54W/830 HFP M6 WH 1000 500 1241
TCS260 2x54W/830 HFP M2 WH 1000 500 1241
TCS260 1x28W/830 HFP C6 SI 1000 500 1241
TCS260 1x28W/830 HFP D6 SI 1000 500 1241
TCS260 1x28W/830 HFP M6 SI 1000 500 1241
TCS260 1x28W/830 HFP M2 Sl 1000 500 1241
TCS260 1x28W/830 HFP A SI 1000 500 1241
TCS260 1x35W/830 HFP C6 Sl 1300 650 1541
TCS260 1x35W/830 HFP D6 SI 1300 650 1541
TCS260 1x35W/830 HFP M6 Sl 1300 650 1541
TCS260 1x35W/830 HFP M2 SI 1300 650 1541
TCS260 1x35W/830 HFP A SI 1300 650 1541
TCS260 1x49W/830 HFP Cé Sl 1300 650 1541
TCS260 1x49W/830 HFP Dé SI 1300 650 1541
TCS260 1x49W/830 HFP M6 Sl 1300 650 1541
TCS260 1x49W/830 HFP M2 SI 1300 650 1541
TCS260 1x49W/830 HFP A S| 1300 650 1541
TCS260 1x54W/830 HFP Cé6 SI 1000 500 1241
TCS260 1x54W/830 HFP Dé SI 1000 500 1241
TCS260 1x54W/830 HFP M6 SI 1000 500 1241
TCS260 1x54W/830 HFP M2 Sl 1000 500 1241
TCS260 1x54W/830 HFP A SI 1000 500 1241
TCS260 1x80W/830 HFP C6 Sl 1300 650 1541
TCS260 1x80W/830 HFP D6 SI 1300 650 1541
TCS260 1x80W/830 HFP M6 Sl 1300 650 1541
TCS260 1x80W/830 HFP M2 S 1300 650 1541
TCS260 1x80W/830 HFP A SI 1300 650 1541
TCS260 2x28W/830 HFP Cé Sl 1000 500 1241
TCS260 2x28W/830 HFP D6 SI 1000 500 1241
TCS260 2x28W/830 HFP M6 S 1000 500 1241
TCS260 2x28W/830 HFP M2 SI 1000 500 1241
TCS260 2x35W/830 HFP C6 Sl 1300 650 1541
TCS260 2x35W/830 HFP D6 SI 1300 650 1541
TCS260 2x35W/830 HFP M6 Sl 1300 650 1541
TCS260 2x35W/830 HFP M2 SI 1300 650 1541
TCS260 2x49W/830 HFP C6 SI 1300 650 1541
TCS260 2x49W/830 HFP D6 SI 1300 650 1541
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Rysunki techniczne

TCS260 2x49W/830 HFP M6 Sl 1300 650 1541
TCS260 2x49W/830 HFP M2 S 1300 650 1541
TCS260 2x54W/830 HFP Cé Sl 1000 500 1241
TCS260 2x54W/830 HFP Dé SI 1000 500 1241
TCS260 2x54W/830 HFP M6 Sl 1000 500 1241
TCS260 2x54W/830 HFP M2 SI 1000 500 1241
TCS260 1x28W/830 HFP C6 WH 1000 500 1241
TCS260 1x28W/840 HFP D6 WH 1000 500 1241
TCS260 1x28W/840 HFP M6 WH 1000 500 1241
TCS260 1x28W/840 HFP M2 WH 1000 500 1241
TCS260 1x28W/840 HFP A WH 1000 500 1241
TCS260 1x35W/840 HFP C6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x35W/840 HFP D6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x35W/840 HFP M6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x35W/840 HFP M2 WH 1300 650 1541
TCS260 1x35W/840 HFP A WH 1300 650 1541
TCS260 1x49W/840 HFP C6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x49W/840 HFP D6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x49W/840 HFP M6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x49W/840 HFP M2 WH 1300 650 1541
TCS260 1x49W/840 HFP A WH 1300 650 1541
TCS260 1x54W/840 HFP C6 WH 1000 500 1241
TCS260 1x54W/840 HFP D6 WH 1000 500 1241
TCS260 1x54W/840 HFP M6 WH 1000 500 1241
TCS260 1x54W/840 HFP M2 WH 1000 500 1241
TCS260 1x54W/840 HFP A WH 1000 500 1241
TCS260 1x80W/840 HFP C6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x80W/840 HFP D6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x80W/840 HFP M6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x80W/840 HFP M2 WH 1300 650 1541
TCS260 1x80W/840 HFP A WH 1300 650 1541
TCS260 2x28W/840 HFP C6 WH 1000 500 1241
TCS260 2x28W/840 HFP D6 WH 1000 500 1241
TCS260 2x28W/840 HFP M6 WH 1000 500 1241
TCS260 2x28W/840 HFP M2 WH 1000 500 1241
TCS260 2x35W/840 HFP C6 WH 1300 650 1541
TCS260 2x35W/840 HFP D6 WH 1300 650 1541
TCS260 2x35W/840 HFP M6 WH 1300 650 1541
TCS260 2x35W/840 HFP M2 WH 1300 650 1541
TCS260 2x49W/840 HFP C6 WH 1300 650 1541
TCS260 2x49W/840 HFP D6 WH 1300 650 1541
TCS260 2x49W/840 HFP M6 WH 1300 650 1541
TCS260 2x49W/840 HFP M2 WH 1300 650 1541
TCS260 2x54W/840 HFP C6 WH 1000 500 1241
TCS260 2x54W/840 HFP D6 WH 1000 500 1241
TCS260 2x54W/840 HFP M6 WH 1000 500 1241
TCS260 2x54W/840 HFP M2 WH 1000 500 1241
TCS260 1x28W/840 HFP C6 SI 1000 500 1241
TCS260 1x28W/840 HFP D6 SI 1000 500 1241

2011, Lipiec 30
Dane wkroétce ulegna zmianie



EFix TCS260

Rysunki techniczne

TCS260 1x28W/840 HFP M6 S 1000 500 1241
TCS260 1x28W/840 HFP M2 S 1000 500 1241
TCS260 1x28W/840 HFP A S| 1000 500 1241
TCS260 1x35W/840 HFP C6 SI 1300 650 1541
TCS260 1x35W/840 HFP D6 SI 1300 650 1541
TCS260 1x35W/840 HFP M6 SI 1300 650 1541
TCS260 1x35W/840 HFP M2 S 1300 650 1541
TCS260 1x35W/840 HFP A SI 1300 650 1541
TCS260 1x49W/840 HFP C6 SI 1300 650 1541
TCS260 1x49W/840 HFP D6 SI 1300 650 1541
TCS260 1x49W/840 HFP M6 S 1300 650 1541
TCS260 1x49W/840 HFP M2 SI 1300 650 1541
TCS260 1x49W/840 HFP A SI 1300 650 1541
TCS260 1x54W/840 HFP Cé Sl 1000 500 1241
TCS260 1x54W/840 HFP Dé SI 1000 500 1241
TCS260 1x54W/840 HFP M6 Sl 1000 500 1241
TCS260 1x54W/840 HFP M2 SI 1000 500 1241
TCS260 1x54W/840 HFP A S| 1000 500 1241
TCS260 1x80W/840 HFP Cé6 SI 1300 650 1541
TCS260 1x80W/840 HFP D6 SI 1300 650 1541
TCS260 1x80W/840 HFP M6 SI 1300 650 1541
TCS260 1x80W/840 HFP M2 S 1300 650 1541
TCS260 1x80W/840 HFP A SI 1300 650 1541
TCS260 2x28W/840 HFP C6 SI 1000 500 1241
TCS260 2x28W/840 HFP D6 SI 1000 500 1241
TCS260 2x28W/840 HFP M6 S 1000 500 1241
TCS260 2x28W/840 HFP M2 Sl 1000 500 1241
TCS260 2x35W/840 HFP Cé6 SI 1300 650 1541
TCS260 2x35W/840 HFP D6 SI 1300 650 1541
TCS260 2x35W/840 HFP M6 SI 1300 650 1541
TCS260 2x35W/840 HFP M2 S 1300 650 1541
TCS260 2x49W/840 HFP C6 SI 1300 650 1541
TCS260 2x49W/840 HFP D6 SI 1300 650 1541
TCS260 2x49W/840 HFP M6 SI 1300 650 1541
TCS260 2x49W/840 HFP M2 S 1300 650 1541
TCS260 2x54W/840 HFP Cé6 SI 1000 500 1241
TCS260 2x54W/840 HFP Dé SI 1000 500 1241
TCS260 2x54W/840 HFP M6 Sl 1000 500 1241
TCS260 2x54W/840 HFP M2 SI 1000 500 1241
TCS260 1x54W/840 HFR C6 WH 1000 500 1241
TCS260 2x49W/840 HFR C6 WH 1300 650 1541
TCS260 1x28W/830 HFR D6 1000 500 1241
WH

TCS260 1x35W/830 HFR D6 1300 650 1541
WH

TCS260 1x49W/830 HFR D6 1300 650 1541
WH

TCS260 1x28W/830 HFR D6 SI 1000 500 1241
TCS260 1x35W/830 HFR D6 SI 1300 650 1541
TCS260 1x49W/830 HFR D6 SI 1300 650 1541
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Rysunki techniczne

TCS260 1x49W/840 HFR D6 1300 650 1541
WH

TCS260 1x54W/840 HFR Dé 1000 500 1241
WH

TCS260 2x35W/840 HFR D6 1300 650 1541
WH

TCS260 2x49W/840 HFR D6 1300 650 1541
WH

TCS260 1x54W/840 HFR C6 LX 1000 500 1241
WH

TCS260 2x49W/840 HFR C6 LX 1300 650 1541
WH

TCS260 1x28W/830 HFR D6 LX 1000 500 1241
WH

TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX 1300 650 1541
WH

TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX 1300 650 1541
WH

TCS260 1x28W/830 HFR D6 X 1000 500 1241
SI

TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX 1300 650 1541
SI

TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX 1300 650 1541
SI

TCS260 1x49W/840 HFR D6 LX 1300 650 1541
WH

TCS260 1x54W/840 HFR D6 LX 1000 500 1241
WH

TCS260 2x35W/840 HFR D6 LX 1300 650 1541
WH

TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX 1300 650 1541
WH

TCS260 1x28W/830 HFR M2 1000 500 1241
WH

TCS260 1x35W/830 HFR M2 1300 650 1541
WH

TCS260 2x28W/830 HFR M2 1000 500 1241
WH

TCS260 2x35W/830 HFR M2 1300 650 1541
WH

TCS260 1x28W/830 HFR M2 SI 1000 500 1241
TCS260 1x35W/830 HFR M2 S| 1300 650 1541
TCS260 2x28W/830 HFR M6 1000 500 1241
WH

TCS260 2x35W/830 HFR M6 1300 650 1541
WH

TCS260 2x28W/830 HFR M6 LX 1000 500 1241
WH

TCS260 2x35W/830 HFR M6 LX 1300 650 1541
WH

TCS260 2x28W/830 HFR Mé SI 1000 500 1241
TCS260 2x35W/830 HFR M6 SI 1300 650 1541
TCS260 2x28W/830 HFR M6 LX 1000 500 1241
SI

TCS260 2x35W/830 HFR M6 LX 1300 650 1541
SI

TCS260 2x35W/840 HFD Dé 1300 650 1541

WH
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Rysunki techniczne

TCS260 2x35W/840 HFD D6 Sl

1300

650

1541

Akcesoria

ZCS260 SME-3 WH
SME-3/SME-5

ZCS260 SMT-L1500 WH
SMT-L1500

ZCS260 SME-5 WH
SME-3/SME-5

ZCS260 CPS SI
CPS

ZCS260 SME-3 SI
SME-3/SME-5

ZCS260 CPS WH
CPS

ZCS260 SME-5 S|
SME-3/SME-5

2011, Lipiec 30

Dane wkrotce ulegng zmianie



EFix TCS260

Wiecej o produkcie

EFix TPS262/TCS260 1x TL5

Phyta ostaniajaca - bezposredni / posredni
rozsyt $wiatta mozna uzyska¢ w prosty

sposdb zdejmujac gdry odbtysnik.

Bezposredni / posredni rozsyt Swiatta
mozna uzyska¢ w prosty sposéb

zdejmujac gy odbtysnik.

tatwa instalacja dzigki wieszakowi do
montazu na suficie i zewnetrznej zlaczce

typu push-in

10

tatwa instalacja dzigki wieszakowi do
montazu na suficie i zewnetrznej zlaczce

typu push-in

Oprawa jest dostarczana wraz z
odbtysnikiem gérmym zapewniajacym

bezposredni rozsyt $wiatta

tatwa instalacja dzigki wieszakowi do
montazu na suficie | zewnetrznej zlaczce

typu push-in

2011, Lipiec 30
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EFix TCS260

Dane fotometryczne
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EFix TCS260

Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne

L.0.R.=0.62
90-270°

(cd/1000lm)  0°
0-180°
TCS260 1xTL5-49W HFP A

30°

30°
(cd/1000lm)  0° L.O.R.=0.63
0-180° 90-270°
TCS260 1xTL5-28W HFP A
120° 180° 120°

(cd/1000lm)  0°

L.0.R.=0.75
90-270°

0-180°
TCS260 1xTL5-28W HFP D6

90°

30°

30°

L.0.R.=0.62
90-270°

(cd/1000Im)  0°
0-180°
TCS260 1xTL5-35W HFP A

30°
(cd/1000Im) 0° L.O.R.=0.75
0-180° 90-270°
TCS260 1xTL5-28W HFP Cé
150° 180° 150°
120° 120°
90° 90°
60° 60°
(cd/1000Im) 0° L.0.R.=0.89
——0-180° ———90-270°
——30-210°lmax

TCS260 D/I 1xTL5-28W HFP D6

19

30°

(cd/1000lm)  0° L.O.R.=0.60
0-180° 90-270°
TCS260 1xTLS-54W HFP A
150° 180° 150°

120° 120°

(cd/1000Im) 0° L.0.R.=0.89
——0-180° ——90-270°
—— 30-210°lmax

TCS260 D/l 1xTL5-28W HFP Cé

120° 180° 120°

90°

30°

(cd/1000lm)  0°

L.0.R.=0.68
90-270°

0-180°
TCS260 1xTL5-28W HFP M6

2011, Lipiec 30
Dane wkroétce ulegna zmianie



EFix TCS260

Dane fotometryczne

150° 180°

150°

120°

120°

(cd/1000lm)  0°
0-180°
TCS260 D/I 1xTL5-28W HFP M6

(cd/1000lm)  0°
0-180°
TCS260 1xTL5-28W HFP A

12

L.0.R.=0.63

90-270°

(cd/1000Im)
0-180°
TCS260 1xTL5-35W HFP D6

90-270°

L.O.R.=0.83
90-270°

30°

120°

0° 1
1
2
3
4

80°
90°
0
60°
00
00
30° 00
00

L.0.R.=0.73

90°

30°

(cd/1000lm)  0° L.O.R.=0.70
0-180° 90-270°
TCS260 1xXTL5-28W HFP M2
120° 180° 120°

90°

60°

30° 30°
(cd/1000lm)  0° L.O.R.=0.73
0-180° 90-270°
TCS260 1xTL5-35W HFP C6
150° 180° 150°

120° 120°

(cd/1000Im) 0° L.0.R.=0.89
——0-180° ———90-270°
——30-210°lmax

TCS260 D/I 1xTL5-35W HFP D6

20

120° 120°

(cd/1000lm)  0°
0-180°
TCS260 D/I 1xTL5-28W HFP M2

L.O.R.=0.87
90-270°

150° 180°

120° 120°

(cd/1000Im) 0° L.0.R.=0.89
——0-180° ——90-270°
—— 30-210°lmax

TCS260 D/l 1xTL5-35W HFP C6

120° 180° 120°

90°

30°

L.0.R.=0.67
90-270°

(cd/1000lm)  0°

0-180°
TCS260 1xTL5-35W HFP M6

2011, Lipiec 30
Dane wkroétce ulegna zmianie



EFix TCS260
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EFix TCS260

Dane fotometryczne

150° 180°

120° 120°

(cd/1000lm)  0°
—0-180°

TCS260 D/I 1XTL5-49W HFP Mé

L.O.R.=0.84
90-270°

120°
90°
60°
30°
(cd/1000Im) 0° L.O.R=0.62
—0-180° 90-270°
TCS260 1XTL5-49W HFP A
Pordwnaj tabeli
Kod zamo- Rodzina llos¢
wienia produktow zrédet
Swiatfa

611571 00 TCS260 1

611625 00 TCS260 1

611670 00 TCS260 1

611724 00 TCS260 1

611779 00 TCS260 1

612394 00 TCS260 1

612448 00 TCS260 1

612493 00 TCS260 1

612547 00 TCS260 1

612592 00 TCS260 1

611168 00 TCS260 1

611212 00 TCS260 1

30°
(cd/1000Im) 0° L.0.R.=0.69
—0-180° 90-270°
TCS260 1XTL5-49W HFP M2
120° 180° 120°
90°
60°
30°
(cd/1000Im) 0° L.0.R.=0.70
—0-180° 90-270°
TCS260 1XTL5-54W HFP Cé
Optyka Kod Moc Barwa
rodziny lampy Swiatta
Zrodta lampy
Swiatfa
A LS 28 830 Sl
A LS 35 830 S|
A TLS 49 830 sl
A LS 54 830 Sl
A LS 80 830 Sl
A LS 28 840 S|
A LS 35 840 sl
A LS 49 840 Sl
A LS 54 840 Sl
A LS 80 840 S|
A LS 28 830 WH
A LS 35 830 WH

Kolor Oswietlenie

22

180° 150°

120° 120°

(cd/1000im)  0°
—0-180°

TCS260 D/l 1XTL5-49W HFP M2

L.O.R.=0.88
90-270°

150° 180°

120° 120°

(cd/1000Im) 0° L.0.R.=0.88
——0-180° ——90-270°
—— 30-210°lmax

TCS260 D/l 1xTL5-54W HFP Cé

Napiecie Kod IP Osprzet

awaryjne

No 220-240 IP20 HFP
No 220-240 P20 HFP
No 220-240 IP20 HFP
No 220-240 P20 HFP
No 220-240 P20 HFP
No 220-240 P20 HFP
No 220-240 IP20 HFP
No 220-240 P20 HFP
No 220-240 P20 HFP
No 220-240 P20 HFP
No 220-240 IP20 HFP
No 220-240 P20 HFP
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EFix TCS260 23
Kod zamo- Rodzina llosé Optyka Kod Moc Barwa Kolor Oswietlenie Napigcie Kod IP Osprzet
wienia produktow zrodet rodziny lampy Swiatta awaryjne

Swiatta zrodta lampy
Swiatta
611267 00 TCS260 1 A TLS 49 830 WH No 220-240 P20 HFP
61131100 TCS260 1 A TLS 54 830 WH No 220-240 P20 HFP
611366 00 TCS260 1 A TLS 80 830 WH No 220-240 P20 HFP
611984 00 TCS260 1 A TLS 28 840 WH No 220-240 P20 HFP
612035 00 TCS260 1 A TLS 35 840 WH No 220-240 P20 HFP
612080 00 TCS260 1 A TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFP
612134 00 TCS260 1 A TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFP
612189 00 TCS260 1 A TLS 80 840 WH No 220-240 P20 HFP
611533 00 TCS260 1 c6 TLS 28 830 S| No 220-240 P20 HFP
611588 00 TCS260 1 3 TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFP
611632 00 TCS260 1 cé TLS 49 830 S| No 220-240 P20 HFP
611687 00 TCS260 1 c6 TLS 54 830 Sl No 220-240 P20 HFP
61173100 TCS260 1 cé TLS 80 830 S| No 220-240 P20 HFP
612356 00 TCS260 1 (3 TLS 28 840 S| No 220-240 P20 HFP
612400 00 TCS260 1 cé TLS 35 840 S| No 220-240 P20 HFP
612455 00 TCS260 1 c6 TLS 49 840 Sl No 220-240 P20 HFP
612509 00 TCS260 1 cé TLS 54 840 S| No 220-240 P20 HFP
612554 00 TCS260 1 cé TLS 80 840 S| No 220-240 P20 HFP
611120 00 TCS260 1 cé TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFP
611175 00 TCS260 1 c6 TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFP
611229 00 TCS260 1 cé TLS 49 830 WH No 220-240 P20 HFP
611274 00 TCS260 1 cé TLS 54 830 WH No 220-240 P20 HFP
611328 00 TCS260 1 cé TLS 80 830 WH No 220-240 P20 HFP
611946 00 TCS260 1 c6 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFP
611991 00 TCS260 1 cé TLS 35 840 WH No 220-240 P20 HFP
612042 00 TCS260 1 cé TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFP
612097 00 TCS260 1 cé TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFP
612141 00 TCS260 1 c6 TLS 80 840 WH No 220-240 P20 HFP
612769 00 TCS260 1 cé TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFR
612882 00 TCS260 1 cé TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFR
611540 00 TCS260 1 D6 TLS 28 830 S| No 220-240 P20 HFP
611595 00 TCS260 1 D6 TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFP
611649 00 TCS260 1 D6 TLS 49 830 S| No 220-240 P20 HFP
611694 00 TCS260 1 D6 TLS 54 830 S| No 220-240 P20 HFP
611748 00 TCS260 1 D6 TLS 80 830 S| No 220-240 P20 HFP
612363 00 TCS260 1 D6 TLS 28 840 S| No 220-240 P20 HFP
612417 00 TCS260 1 D6 TLS 35 840 S| No 220-240 P20 HFP
612462 00 TCS260 1 D6 TLS 49 840 S| No 220-240 P20 HFP
612516 00 TCS260 1 D6 TLS 54 840 S| No 220-240 P20 HFP
612561 00 TCS260 1 D6 TLS 80 840 S| No 220-240 P20 HFP
612813 00 TCS260 1 D6 TLS 28 830 S| No 220-240 P20 HFR
612820 00 TCS260 1 D6 TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFR
612837 00 TCS260 1 D6 TLS 49 830 S| No 220-240 P20 HFR
612936 00 TCS260 1 D6 TLS 28 830 S| No 220-240 P20 HFR
612943 00 TCS260 1 D6 TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFR
612950 00 TCS260 1 D6 TLS 49 830 S| No 220-240 P20 HFR
611137 00 TCS260 1 D6 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFP
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Kod zamo- Rodzina llosé Optyka Kod Moc Barwa Kolor Oswietlenie Napigcie Kod IP Osprzet
wienia produktow zrodet rodziny lampy Swiatta awaryjne

Swiatta zrodta lampy
Swiatta
611182 00 TCS260 1 D6 TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFP
611236 00 TCS260 1 D6 TLS 49 830 WH No 220-240 P20 HFP
61128100 TCS260 1 D6 TLS 54 830 WH No 220-240 P20 HFP
611335 00 TCS260 1 D6 TLS 80 830 WH No 220-240 P20 HFP
611953 00 TCS260 1 D6 TLS 28 840 WH No 220-240 P20 HFP
612004 00 TCS260 1 D6 TLS 35 840 WH No 220-240 P20 HFP
612059 00 TCS260 1 D6 TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFP
612103 00 TCS260 1 D6 TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFP
612158 00 TCS260 1 D6 TLS 80 840 WH No 220-240 P20 HFP
612783 00 TCS260 1 D6 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFR
612790 00 TCS260 1 D6 TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFR
612806 00 TCS260 1 D6 TLS 49 830 WH No 220-240 P20 HFR
612844 00 TCS260 1 D6 TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFR
612851 00 TCS260 1 D6 TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFR
612905 00 TCS260 1 D6 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFR
612912 00 TCS260 1 D6 TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFR
612929 00 TCS260 1 D6 TLS 49 830 WH No 220-240 P20 HFR
612967 00 TCS260 1 D6 TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFR
612974 00 TCS260 1 Dé TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFR
611564 00 TCS260 1 M2 TLS 28 830 Sl No 220-240 P20 HFP
611618 00 TCS260 1 M2 TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFP
611663 00 TCS260 1 M2 TLS 49 830 S| No 220-240 P20 HFP
611717 00 TCS260 1 M2 TLS 54 830 S| No 220-240 P20 HFP
611762 00 TCS260 1 M2 TLS 80 830 S| No 220-240 P20 HFP
612387 00 TCS260 1 M2 TLS 28 840 S| No 220-240 P20 HFP
61243100 TCS260 1 M2 TLS 35 840 S| No 220-240 P20 HFP
612486 00 TCS260 1 M2 TLS 49 840 S| No 220-240 P20 HFP
612530 00 TCS260 1 M2 TLS 54 840 S| No 220-240 P20 HFP
612585 00 TCS260 1 M2 TLS 80 840 S| No 220-240 P20 HFP
613049 00 TCS260 1 M2 TLS 28 830 S| No 220-240 P20 HFR
613056 00 TCS260 1 M2 TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFR
611151 00 TCS260 1 M2 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFP
611205 00 TCS260 1 M2 TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFP
611250 00 TCS260 1 M2 TLS 49 830 WH No 220-240 P20 HFP
611304 00 TCS260 1 M2 TLS 54 830 WH No 220-240 P20 HFP
611359 00 TCS260 1 M2 TLS 80 830 WH No 220-240 P20 HFP
611977 00 TCS260 1 M2 TLS 28 840 WH No 220-240 P20 HFP
612028 00 TCS260 1 M2 TLS 35 840 WH No 220-240 P20 HFP
612073 00 TCS260 1 M2 TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFP
612127 00 TCS260 1 M2 TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFP
612172 00 TCS260 1 M2 TLS 80 840 WH No 220-240 P20 HFP
613001 00 TCS260 1 M2 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFR
613018 00 TCS260 1 M2 TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFR
611557 00 TCS260 1 M6 TLS 28 830 S| No 220-240 P20 HFP
611601 00 TCS260 1 M6 TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFP
611656 00 TCS260 1 M6 TLS 49 830 S| No 220-240 P20 HFP
611700 00 TCS260 1 M6 TLS 54 830 S| No 220-240 P20 HFP
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EFix TCS260

Kod zamo- Rodzina llosé Optyka Kod Moc Barwa Kolor Oswietlenie Napigcie Kod IP Osprzet
wienia produktow zrodet rodziny lampy Swiatta awaryjne
Swiatta zrodta lampy
Swiatta

611755 00 TCS260 1 M6 TLS 80 830 S| No 220-240 P20 HFP
612370 00 TCS260 1 M6 TLS 28 840 S| No 220-240 P20 HFP
612424 00 TCS260 1 M6 TLS 35 840 S| No 220-240 P20 HFP
612479 00 TCS260 1 M6 TLS 49 840 S| No 220-240 P20 HFP
612523 00 TCS260 1 M6 TLS 54 840 S| No 220-240 P20 HFP
612578 00 TCS260 1 M6 TLS 80 840 S| No 220-240 P20 HFP
611144 00 TCS260 1 M6 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFP
611199 00 TCS260 1 M6 TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFP
611243 00 TCS260 1 M6 TLS 49 830 WH No 220-240 P20 HFP
611298 00 TCS260 1 M6 TLS 54 830 WH No 220-240 P20 HFP
611342 00 TCS260 1 M6 TLS 80 830 WH No 220-240 P20 HFP
611960 00 TCS260 1 M6 TLS 28 840 WH No 220-240 P20 HFP
612011 00 TCS260 1 M6 TLS 35 840 WH No 220-240 P20 HFP
612066 00 TCS260 1 M6 TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFP
612110 00 TCS260 1 M6 TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFP
612165 00 TCS260 1 M6 TLS 80 840 WH No 220-240 P20 HFP
611786 00 TCS260 2 cé TLS 28 830 S| No 220-240 P20 HFP
611823 00 TCS260 2 cé TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFP
611861 00 TCS260 2 cé TLS 49 830 S| No 220-240 P20 HFP
611908 00 TCS260 2 c6 TLS 54 830 Sl No 220-240 P20 HFP
612608 00 TCS260 2 cé TLS 28 840 S| No 220-240 P20 HFP
612646 00 TCS260 2 cé TLS 35 840 S| No 220-240 P20 HFP
612684 00 TCS260 2 cé TLS 49 840 S| No 220-240 P20 HFP
61272100 TCS260 2 c6 TLS 54 840 S| No 220-240 P20 HFP
611373 00 TCS260 2 cé TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFP
611410 00 TCS260 2 cé TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFP
611458 00 TCS260 2 cé TLS 49 830 WH No 220-240 P20 HFP
611496 00 TCS260 2 c6 TLS 54 830 WH No 220-240 P20 HFP
612196 00 TCS260 2 cé TLS 28 840 WH No 220-240 P20 HFP
612233 00 TCS260 2 cé TLS 35 840 WH No 220-240 P20 HFP
612271 00 TCS260 2 cé TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFP
612318 00 TCS260 2 c6 TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFP
612776 00 TCS260 2 cé TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFR
612899 00 TCS260 2 cé TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFR
611793 00 TCS260 2 D6 TLS 28 830 S| No 220-240 P20 HFP
611830 00 TCS260 2 D6 TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFP
611878 00 TCS260 2 D6 TLS 49 830 S| No 220-240 P20 HFP
611915 00 TCS260 2 D6 TLS 54 830 S| No 220-240 P20 HFP
612615 00 TCS260 2 D6 TLS 28 840 S| No 220-240 P20 HFP
612653 00 TCS260 2 D6 TLS 35 840 S| No 220-240 P20 HFP
612691 00 TCS260 2 D6 TLS 49 840 S| No 220-240 P20 HFP
612738 00 TCS260 2 D6 TLS 54 840 S| No 220-240 P20 HFP
622300 00 TCS260 2 D6 TLS 35 840 S| No 220-240 P20 HFD
611380 00 TCS260 2 D6 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFP
611427 00 TCS260 2 D6 TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFP
611465 00 TCS260 2 D6 TLS 49 830 WH No 220-240 P20 HFP
611502 00 TCS260 2 D6 TLS 54 830 WH No 220-240 P20 HFP
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Kod zamo- Rodzina llosé Optyka Kod Moc Barwa Kolor Oswietlenie Napigcie Kod IP Osprzet
wienia produktow zrodet rodziny lampy Swiatta awaryjne
Swiatta zrodta lampy
Swiatta

612202 00 TCS260 2 D6 TLS 28 840 WH No 220-240 P20 HFP
612240 00 TCS260 2 D6 TLS 35 840 WH No 220-240 P20 HFP
612288 00 TCS260 2 D6 TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFP
612325 00 TCS260 2 D6 TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFP
612868 00 TCS260 2 D6 TLS 35 840 WH No 220-240 P20 HFR
612875 00 TCS260 2 D6 TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFR
612981 00 TCS260 2 D6 TLS 35 840 WH No 220-240 P20 HFR
612998 00 TCS260 2 D6 TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFR
622294 00 TCS260 2 D6 TLS 35 840 WH No 220-240 P20 HFD
611809 00 TCS260 2 M6 TLS 28 830 S| No 220-240 P20 HFP
611847 00 TCS260 2 M6 TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFP
611885 00 TCS260 2 M6 TLS 49 830 Sl No 220-240 P20 HFP
611922 00 TCS260 2 M6 TLS 54 830 S| No 220-240 P20 HFP
612622 00 TCS260 2 M6 TLS 28 840 S| No 220-240 P20 HFP
612660 00 TCS260 2 M6 TLS 35 840 S| No 220-240 P20 HFP
612707 00 TCS260 2 M6 TLS 49 840 Sl No 220-240 P20 HFP
612745 00 TCS260 2 M6 TLS 54 840 S| No 220-240 P20 HFP
613100 00 TCS260 2 M6 TLS 28 830 S| No 220-240 P20 HFR
613117 00 TCS260 2 M6 TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFR
613124 00 TCS260 2 M6 TLS 28 830 Sl No 220-240 P20 HFR
61313100 TCS260 2 M6 TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFR
611397 00 TCS260 2 M6 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFP
611434 00 TCS260 2 M6 TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFP
611472 00 TCS260 2 M6 TLS 49 830 WH No 220-240 P20 HFP
611519 00 TCS260 2 M6 TLS 54 830 WH No 220-240 P20 HFP
612219 00 TCS260 2 M6 TLS 28 840 WH No 220-240 P20 HFP
612257 00 TCS260 2 M6 TLS 35 840 WH No 220-240 P20 HFP
612295 00 TCS260 2 M6 TLS 49 840 WH No 220-240 P20 HFP
612332 00 TCS260 2 M6 TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFP
613063 00 TCS260 2 M6 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFR
613070 00 TCS260 2 M6 TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFR
613087 00 TCS260 2 M6 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFR
613094 00 TCS260 2 M6 TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFR
611816 00 TCS260 2 M2 TLS 28 830 S| No 220-240 P20 HFP
611854 00 TCS260 2 M2 TLS 35 830 S| No 220-240 P20 HFP
611892 00 TCS260 2 M2 TLS 49 830 S| No 220-240 P20 HFP
611939 00 TCS260 2 M2 TLS 54 830 S| No 220-240 P20 HFP
612639 00 TCS260 2 M2 TLS 28 840 S| No 220-240 P20 HFP
612677 00 TCS260 2 M2 TLS 35 840 S| No 220-240 P20 HFP
612714 00 TCS260 2 M2 TLS 49 840 S| No 220-240 P20 HFP
612752 00 TCS260 2 M2 TLS 54 840 S| No 220-240 P20 HFP
611403 00 TCS260 2 M2 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFP
611441 00 TCS260 2 M2 TLS 35 830 WH No 220-240 P20 HFP
611489 00 TCS260 2 M2 TLS 49 830 WH No 220-240 P20 HFP
611526 00 TCS260 2 M2 TLS 54 830 WH No 220-240 P20 HFP
612226 00 TCS260 2 M2 TLS 28 840 WH No 220-240 P20 HFP
612264 00 TCS260 2 M2 TLS 35 840 WH No 220-240 P20 HFP
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Kod zamé- Rodzina llos¢ Optyka Kod Moc Barwa Kolor Oswietlenie Napiecie Kod IP Osprzet
wienia produktow zrodet rodziny lampy Swiatta awaryjne

Swiatta Zrodia lampy
Swiatta
612301 00 TCS260 2 M2 TLS 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP
612349 00 TCS260 2 M2 TLS 54 840 WH No 220-240 P20 HFP
613025 00 TCS260 2 M2 TLS 28 830 WH No 220-240 P20 HFR
613032 00 TCS260 2 M2 LS 35 830 WH No 220240 IP20 HFR
614039 00 ZC5260 - - - - - WH - - - -
614060 00 7C5260 - - - - - sl B . B .
611113 00 7CS260 - - - - - 5l B . B .
614053 00 ZCS260 - - - - - S| - - - -
611106 00 ZC5260 - - - - - WH B - B .
614046 00 7C5260 - - - - - WH - - - -
614022 00 7CS260 - - - - - WH B . B .
Pordwnaj tabeli
Kod zamoéwienia Rodzina Kombi Klasa ochrony Element Znak bezpie- Klosz Oznaczenie = Okablowanie
produktow systemu stero- czenstwa CE wewnetrzne
wania
611571 00 TCS260 K cul No F No CE STD
611625 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611670 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611724 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611779 00 TCS260 K cul No F No CE STD
612394 00 TCS260 K cul No F No CE STD
612448 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612493 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612547 00 TCS260 K cul No F No CE STD
612592 00 TCS260 K cul No F No CE STD
611168 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611212 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611267 00 TCS260 K cul No F No CE STD
611311 00 TCS260 K cul No F No CE STD
611366 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611984 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612035 00 TCS260 K cul No F No CE STD
612080 00 TCS260 K cul No F No CE STD
612134 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612189 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611533 00 TCS260 K cul No F No CE STD
611588 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611632 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611687 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611731 00 TCS260 K cul No F No CE STD
612356 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612400 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612455 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612509 00 TCS260 K cul No F No CE STD
612554 00 TCS260 K cu No F No CE STD
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Kod zaméwienia Rodzina Kombi Klasa ochrony Element Znak bezpie- Klosz Oznaczenie = Okablowanie
produktow systemu stero- czenstwa CE wewnetrzne
wania
611120 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611175 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611229 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611274 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611328 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611946 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611991 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612042 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612097 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612141 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612769 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612882 00 TCS260 K cu X F No CE STD
611540 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611595 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611649 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611694 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611748 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612363 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612417 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612462 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612516 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612561 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612813 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612820 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612837 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612936 00 TCS260 K cu X F No CE STD
612943 00 TCS260 K cu X F No CE STD
612950 00 TCS260 K cu X F No CE STD
611137 .00 TCS260 K cu No F No CE STD
611182 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611236 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611281 00 TCS260 K cu No F No CE STD
61133500 TCS260 K cu No F No CE STD
611953 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612004 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612059 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612103 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612158 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612783 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612790 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612806 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612844 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612851 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612905 00 TCS260 K cu X F No CE STD
612912 00 TCS260 K cu X F No CE STD
612929 00 TCS260 K cu X F No CE STD
612967 00 TCS260 K cu X F No CE STD
612974 00 TCS260 K cu X F No CE STD
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Kod zaméwienia Rodzina Kombi Klasa ochrony Element Znak bezpie- Klosz Oznaczenie = Okablowanie
produktow systemu stero- czenstwa CE wewnetrzne
wania
611564 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611618 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611663 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611717 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611762 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612387 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612431 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612486 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612530 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612585 00 TCS260 K cu No F No CE STD
613049 00 TCS260 K cu No F No CE STD
613056 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611151 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611205 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611250 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611304 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611359 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611977 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612028 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612073 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612127 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612172 00 TCS260 K cu No F No CE STD
613001 00 TCS260 K cu No F No CE STD
613018 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611557 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611601 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611656 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611700 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611755 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612370 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612424 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612479 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612523 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612578 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611144 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611199 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611243 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611298 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611342 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611960 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612011 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612066 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612110 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612165 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611786 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611823 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611861 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611908 00 TCS260 K cu No F No CE STD

2011, Lipiec 30
Dane wkrotce ulegng zmianie




EFix TCS260

30

Kod zaméwienia Rodzina Kombi Klasa ochrony Element Znak bezpie- Klosz Oznaczenie = Okablowanie
produktow systemu stero- czenstwa CE wewnetrzne
wania
612608 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612646 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612684 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612721 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611373 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611410 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611458 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611496 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612196 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612233 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612271 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612318 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612776 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612899 00 TCS260 K cu X F No CE STD
611793 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611830 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611878 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611915 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612615 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612653 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612691 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612738 00 TCS260 K cu No F No CE STD
622300 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611380 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611427 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611465 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611502 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612202 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612240 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612288 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612325 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612868 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612875 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612981 00 TCS260 K cu X F No CE STD
612998 00 TCS260 K cu X F No CE STD
622294 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611809 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611847 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611885 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611922 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612622 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612660 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612707 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612745 00 TCS260 K cu No F No CE STD
613100 00 TCS260 K cu No F No CE STD
613117 00 TCS260 K cu No F No CE STD
61312400 TCS260 K cu X F No CE STD
61313100 TCS260 K cu X F No CE STD
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Kod zaméwienia Rodzina Kombi Klasa ochrony Element Znak bezpie- Klosz Oznaczenie = Okablowanie
produktow systemu stero- czenstwa CE wewnetrzne
wania
611397 00 TCS260 K Cul No F No CE STD
611434 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611472 00 TCS260 K cul No F No CE STD
611519 00 TCS260 K Ccu No F No CE STD
612219 00 TCS260 K Cul No F No CE STD
612257 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612295 00 TCS260 K cul No F No CE STD
612332 00 TCS260 K Ccu No F No CE STD
613063 00 TCS260 K Cul No F No CE STD
613070 00 TCS260 K cu No F No CE STD
613087 00 TCS260 K cul X F No CE STD
613094 00 TCS260 K Ccu X F No CE STD
611816 00 TCS260 K Cul No F No CE STD
611854 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611892 00 TCS260 K cul No F No CE STD
611939 00 TCS260 K Ccu No F No CE STD
612639 00 TCS260 K Cul No F No CE STD
612677 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612714 00 TCS260 K cul No F No CE STD
612752 00 TCS260 K Ccu No F No CE STD
611403 00 TCS260 K Cu No F No CE STD
611441 00 TCS260 K Cul No F No CE STD
611489 00 TCS260 K cu No F No CE STD
611526 00 TCS260 K Ccu No F No CE STD
612226 00 TCS260 K Cu No F No CE STD
612264 00 TCS260 K cu No F No CE STD
612301 00 TCS260 K cul No F No CE STD
612349 00 TCS260 K Ccu No F No CE STD
613025 00 TCS260 K Cu No F No CE STD
613032 00 TCS260 K cu No F No CE STD
614039 00 ZCS260 - - - - - - -
614060 00 ZCS260 - -
611113 00 ZCS260 - - - - - - -
614053 00 ZCS260 - - - - - - -
611106 00 ZCS260 - - - - - - -
614046 00 ZCS260 - -
614022 00 ZCS260 - - - - - - -
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