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FBS163
FBS163

FBS163 to oprawa pośrednia zapewniająca delikatne
światło. Do świetlówek kompaktowych 2 x PL-L, z
symetrycznym rozsyłem światła. Optyki są dostarczane wraz
z oprawami. Jest to oprawa do montażu w modułowych
sufitach podwieszanych (600 x 600 mm).

Korzyści
• Indirect 'softlight' luminaire with symmetrical light distribution
• Uses 2 energy-saving PL-L compact fluorescent lamps
• Fully integrated for mounting in modular false ceilings via a quick

connection facility
• Oprawa o symetrycznej dystrybucji światła, zapewnia delikatne

pośrednie oświetlenie
• Do zastosowania z dwiema energooszczędnymi świetlówkami

kompaktowymi PL-L
• W pełni zintegrowana do montażu w modułach sufitowych dzięki

funkcji szybkiego montażu



Specyfikacje

• Typ FBS163
• Moduły sufitowe Wielkość modułu: 600 mm

Sufity z widocznym profilami T
• Źródło światła Świetlówka kompaktowa:

- 1 x lub 2 x MASTER PL-L 4 pin /
G24 q-1 / 36, 55 W

• Zawiera lampę Tak (barwa światła 840 lub 830)
• Osprzęt Statecznik elektromagnetyczny (o

niskich stratach), 230 lub 240 V / 50
Hz:
- Statecznik skompensowany równo-

legle (IC)
Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60
Hz:
- Statecznik typu HFP

• Rozsył światła Pośredni (IND)
• Złączka Szybkozłączka typu push-in (PI)
• Materiał Blacha stalowa lakierowana, biała
• Instalacja Indywidualnie; do położenia na

widocznych modułach sufitowych
• Zastosowania główne Biura, sklepy

Produkty powiązane

Oprawa FBS163

Rysunki techniczne

FBS163
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Dane fotometryczne
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FBS163 2xPL-L55W HFP
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FBS163 2xPL-L55W HFP

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Kod rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Napięcie Kod IP Osprzęt Układ
kompensa-
cyjny

Klasa
ochrony

Znak
bezpie-
czeństwa

Test
850 °C

789644 00 FBS163 2 PL-L 36 220-240 IP20 HFP No CLI F 960/5

789651 00 FBS163 2 PL-L 36 230 IP20 CONV IC CLI F 960/5

789637 00 FBS163 2 PL-L 55 220-240 IP20 HFP No CLI F 960/5

495408 00 FBS163 2 PL-L 36 220-240 IP20 HFP No CLI F 960/5

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Oznaczenie CE ENEC
789644 00 FBS163 CE ENEC

789651 00 FBS163 CE ENEC

789637 00 FBS163 CE ENEC

495408 00 FBS163 CE ENEC

Porównaj tabeli
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Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością
Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting
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