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TBS105 – rozsył
asymetryczny
FBS/FCS/TBS/TCS105/106

TBS105 to przeznaczona do wbudowania oprawa dla
świetlówek TL-D lub TL5 (16 mm), dla modułowych
sufitów z widocznymi profilami lub innych typów sufitów.
Główny odbłyśnik aluminiowy zapewnia doskonałą
asymetryczną dystrybucję światła dla wysokich pionowych
oświetlanych powierzchni (wall-washing). Oprawa TBS105
jest przeznaczona do montażu indywidualnego, lecz może
być również instalowana w liniach świetlnych.

Korzyści
• Oprawa do wbudowania, o asymetrycznym rozsyle wiązki dla

wysokich pionowych oświetlanych powierzchni
• Wysoki poziom oświetlenia dzięki zastosowaniu głównego

odbłyśnika z aluminium matowego
• Idealnie nadaje się do montażu indywidualnego lub w ciągach

świetlnych



Specyfikacje

• Type TBS105
• Ceiling grid Module size: 300 mm

Concealed fixed ceilings
• Light source Fluorescent:

- 1 x MASTER TL-D / G13 / 36, 38,
58 W

- 1 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28,
35, 49, 54, 80 W

• Lamp included Yes (lamp color 830 or 840)
No

• Gear Electro magnetic (low loss), 230 or
240 V / 50 Hz:
- Inductive, parallel compensated (IC)
Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- High Frequency Performer (HFP)
- High Frequency Regulator (HFR)

• Optic Asymmetrical mirror (A)
• Housing configuration Housing left (of matching pair) (H-L)

Housing right (of matching pair) (H-R)
• Connection Push-in connector (PI)
• Option Safety cable (SC)
• Material Housing: zinc-coated sheet steel,

white
• Installation Individual; with ceiling brackets in

concealed ceiling grids
Luminaires can be installed in lines
(end to end), with ceiling T-bar in
between

• Accessory Suspension bracket set
• Main applications Office, education, healthcare, retail

• Typ TBS105
• Moduły sufitowe Wielkość modułu: 300 mm

Sufity z profilami ukrytymi
• Źródło światła Świetlówka:

- 1 x MASTER TL-D / G13 / 36, 38,
58 W

- 1 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28,
35, 49, 54, 80 W

• Zawiera lampę Tak (barwa lampy 830 lub 840)
Nie

• Osprzęt Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60
Hz:
- Statecznik typu HFP
- Statecznik typu HFR

• Optyka Odbłyśnik asymetryczny (A)
• Złączka Szybkozłączka typu push-in (PI)
• Materiał Obudowa: blacha stalowa ocynko-

wana, biała
• Instalacja Indywidualna; z uchwytami nasufito-

wymi w sufitach z ukrytymi profilami
Oprawy można instalować w liniach
(koniec w koniec), o ile pomiędzy
poszczególnymi oprawami znajdować
się będzie profil T

• Akcesoria Zestaw uchwytów do zawieszenia
oprawy

• Główne zastosowania Biura, szkoły, szpitale, sklepy

• Type FBS105
• Ceiling grid Module size: 300 mm

Exposed tee ceiling
• Light source Compact fluorescent:

- 1 x MASTER PL-L 4 Pin / 2G11 / 36,
40, 55 W

• Lamp included Yes (lamp color 830 or 840)
No

• Gear Electro magnetic (low loss), 230 or
240 V / 50 Hz:
- Inductive (I)
- Inductive, parallel compensated (IC)
Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- High Frequency Performer (HFP)
- High Frequency Regulator (HFR)

• Optic Asymmetrical mirror (A)
• Connection Push-in connector (PI)
• Material Housing: zinc-coated sheet steel,

white
• Installation Individual; lay-in in exposed ceiling

grids
Luminaires can be installed in lines
(end to end), with ceiling T-bar in
between

• Accessory Suspension bracket set
• Main applications Office, education, healthcare, retail

• Type FBS106
• Ceiling grid Module size: 312,5 mm

Exposed tee and concealed fixed
ceilings

• Light source Compact fluorescent:
- 1 x MASTER PL-L 4 Pin / 2G11 / 36,

40, 55 W
• Lamp included No

Yes (light color 830 or 840)

• Gear Electro magnetic (low loss), 230 V or
240 V / 50 Hz:
- Inductive (I)
- Inductive parallel compensated (IC)
Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- High Frequency Performer (HFP)
- High Frequency Regulator (HFR)

• Optic Asymmetrical mirror (A)
• Connection Push-in connector (PI)
• Option Safety cable (SC)
• Material Housing: zinc-coated sheet steel,

white
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• Installation Individual; lay-in in exposed ceiling
grids or with ceiling brackets in
concealed ceiling grids

Luminaires can be installed in lines
(end to end), with ceiling T-bar in
between

• Accessory Suspension bracket set
• Main applications Office, education, healthcare, retail

Produkty powiązane

Oprawa TBS105, przeznaczona do

wbudowania, ze świetlówką TL5 lub TL-

D i asymetrycznym rozsyłem światła

Oprawa FBS105 przeznaczona do

wbudowania, ze świetlówką kompaktową

PL-L i asymetrycznym rozsyłem światła

Rysunki techniczne

TBS105
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS105 1xTL5-14W/830 HFP A PI 575

TBS105 1xTL5-35W/830 HFP A PI 1475

TBS105 1xTL5-49W/830 HFP A PI 1475

TBS105 1xTL-D36W/840 HFP H-L A PI SC 1175

TBS105 1xTL5-28W/840 HFP A PI SC 1175

Akcesoria

ZBS450 SMB-S
zaczepy dla sufitu gipsowego
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Dane fotometryczne
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TBS105 1xTL5-35W HFP A
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TBS105 1xTL5-28W HFP A
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TBS105 1xTL5-14W HFP A
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TBS105 1xTL-D36W HFP A
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FBS105 1xPL-L55W HFP A
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FBS105 1xPL-L55W HFP A
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TBS105 1xTL5-14W HFP A
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TBS105 1xTL5-35W HFP A
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Dane fotometryczne
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TBS105 1xTL5-49W HFP A
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TBS105 1xTL-D36W HFP A
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TBS105 1xTL5-28W HFP A

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Napięcie Kod IP Osprzęt Układ
kompensa-
cyjny

Kombi

638102 00 TBS105 1 A TL5 14 830 220-240 IP20 HFP No K

638126 00 TBS105 1 A TL5 35 830 220-240 IP20 HFP No K

638133 00 TBS105 1 A TL5 49 830 220-240 IP20 HFP No K

637235 00 TBS105 1 A TL-D 36 840 220-240 IP20 HFP No K

639420 00 TBS105 1 A TL5 28 840 220-240 IP20 HFP No K

635897 00 FBS105 1 A PL-L 36 830 230 IP20 CONV I K

638072 00 FBS105 1 A PL-L 55 830 220-240 IP20 HFP No K

709802 00 FBS105 1 A PL-L 55 840 220-240 IP20 HFP No K

639239 99 ZBS450 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Klasa
ochrony

Znak
bezpie-
czeństwa

Ozna-
czenie
CE

ENEC

638102 00 TBS105 CLII F CE ENEC

638126 00 TBS105 CLII F CE ENEC

638133 00 TBS105 CLII F CE ENEC

637235 00 TBS105 CLII F CE ENEC

639420 00 TBS105 CLII F CE ENEC

Porównaj tabeli Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Klasa
ochrony

Znak
bezpie-
czeństwa

Ozna-
czenie
CE

ENEC

635897 00 FBS105 CLII F CE ENEC

638072 00 FBS105 CLII F CE ENEC

709802 00 FBS105 CLII F CE ENEC

639239 99 ZBS450 - - - -
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