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Finess – podstawowa
funkcjonalność
Finess

Oprawy Finess TCS198 to oprawy funkcjonalne dla 1, 2 lub
4 świetlówek TL-D, oferujące wybór spośród 5 różnych
optyk dla wymagań oświetleniowych ogólnych/niskiego
olśnienia. Oprawa jest dostarczana w komplecie z optyką i
preinstalowaną lampą (lampami); mogą być oferowane w
wersji z 1- lub 3-godzinnym układem oświetlenia
awaryjnego. Oprawa Finess TCS198 może być montowana
indywidualnie lub w linii, nadaje się również do zawieszania.

Korzyści
• TL-D dedicated Surface-mounted luminaire
• Offering five different optics for general, low-glare lighting

requirements
• Finess TCS198 can be mounted individually or in-line and is also

suitable for suspension
• Oprawy do montażu napowierzchniowego, dedykowane na

świetlówki TL-D
• Oferują wybór spośród 5 różnych optyk dla wymagań oświetlenia

ogólnych, z niskim olśnieniem
• Oprawa Finess TCS198 może być montowana indywidualnie lub w

linii, nadaje się również do montażu zwieszakowego



Specyfikacje

• Typ TCS198 (wersja prostokątna i kwad-
ratowa)
TCS198 KIT (prostokątna, gotowa do
montażu)

• Źródło światła Świetlówka:
- 1 x, 2 x, 3 x lub 4 x MASTER TL-D /

G13 / 18, 36, 58 W
• Zawiera lampę Tak (barwa lampy 830 lub 840)

(opcja)
Nie

• Osprzęt Statecznik elektromagnetyczny (o
niskich stratach), 230 lub 240 V / 50
Hz:
- Statecznik indukcyjny (I)
- Indukcyjny z dodatkowym blokiem

łączówkowym dla kondensatora (IK)
- Indukcyjny z dodatkowym blokiem

łączówkowym dla kondensatora
umieszczonego równolegle (IKP)

- Statecznik indukcyjny, skompenso-
wany równolegle (IC)

Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60
Hz:
- Statecznik typu HFP
- Statecznik typu HFR
- Statecznik elektroniczny (EI)

• Optyka Optyka wysokopolerowana, parabo-
liczna, limit 1000 cd (C6-1000cd)
Optyka matowa, rastry paraboliczne
(M6)
Odbłyśnik matowy, żebrowane
rastry skrzyżowane (M2)
Rastry z lamelek, płaskie rastry skrzy-
żowane (L1)
Odbłyśnik asymetryczny (A)
Odbłyśnik matowy, płaskie
rastry skrzyżowane (M1)

• Złączka Szybkozłączka typu push-in
• Opcja Zawiera bezpiecznik Euro (FU)

Oświetlenie awaryjne: 1 godzina
(EL1), 3 godziny (EL3)
Gotowe do montażu wersje (KIT),
wraz z lampą (lampami) i materiałem
montażowym
Przeciwwaga (CW) do wyważenia
oprawy

• Materiał Obudowa: stal lakierowana, biała
Elementy końcowe: tworzywo
sztuczne

• Instalacja Indywidualna lub w linii; montaż za
pomocą wkrętów lub wpięcie oprawy
we wsporniki sufitowe (gotowe do
montażu)
Elementy potrzebne do zwieszania
dostępne jako opcja

• Akcesoria Zestaw uchwytów do zawieszania
• Zastosowania główne Biura, sklepy, przemysł, miejsca

rekreacyjne, budynki użyteczności
publicznej

Produkty powiązane

Finess TCS198 surface-mounted luminaire

with OLC high-gloss high-quality

aluminum optic with 3D lamellae (C6),

60º beam angle (C6-60) or limit 1000 cd

(C6-1000 cd)

Oprawa Finess TCS198, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z malowaną na

biało optyką aluminiową z lamelami

płaskimi (L1)

Oprawa Finess TCS198, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optyką z

matowego wysokiej jakości aluminium z

lamelami profilowanymi (M2)

Oprawa Finess TCS198, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optyką OLC z

matowego wysokiej jakości aluminium z

lamelami 3D (M6)
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Produkty powiązane

Finess TCS198 surface-mounted luminaire

with OLC high-gloss high-quality

aluminum optic with 3D lamellae (C6),

60º beam angle (C6-60) or limit 1000 cd

(C6-1000 cd)

Oprawa Finess TCS198, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z malowaną na

biało optyką aluminiową z lamelami

płaskimi (L1)

Oprawa Finess TCS198, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optyką z

matowego wysokiej jakości aluminium z

lamelami profilowanymi (M2)

Oprawa Finess TCS198, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optykami

OLC z matowego wysokiej jakości

aluminium z lamelami 3D (M6)

Finess TCS198 surface-mounted luminaire

with OLC high-gloss high-quality

aluminum optic with 3D lamellae (C6),

60º beam angle (C6-60) or limit 1000 cd

(C6-1000 cd)

Oprawa Finess TCS198, przeznaczona do

montażu na powierzchni, z optykami

OLC z matowego wysokiej jakości

aluminium z lamelami 3D (M6)

Rysunki techniczne

TCS198 1x TL-D (KIT)
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max) C (Min) C (Norm) C (Max)

TCS198 1xTL-D36W HF L1 1100 900 1257

TCS198 1xTL-D36W HF M2 1100 900 1257

TCS198 1xTL-D36W HF M2 FU 1100 900 1257

TCS198 1xTL-D36W HF M6 1100 900 1257

TCS198 1xTL-D36W HF M6 FU 1100 900 1257

TCS198 1xTL-D36W HF C6-60 1100 900 1257

TCS198 1xTL-D36W HF C6-60 FU 1100 900 1257
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Rysunki techniczne

TCS198 1xTL-D58W HF L1 1400 1200 1557

TCS198 1xTL-D58W HF M2 1400 1200 1557

TCS198 1xTL-D58W HF M2 FU 1400 1200 1557

TCS198 1xTL-D58W HF M6 1400 1200 1557

TCS198 1xTL-D58W HF M6 FU 1400 1200 1557

TCS198 1xTL-D58W HF C6-60 1400 1200 1557

TCS198 1xTL-D58W HF C6-60 FU 1400 1200 1557

TCS198 1xTL-D58W/830 HF M2 KIT 1400 1200 1557

TCS198 2x TL-D (KIT)
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max) C (Min) C (Norm) C (Max)

TCS198 2xTL-D36W HF L1 1100 900 1257

TCS198 2xTL-D36W HF M2 1100 900 1257

TCS198 2xTL-D36W HF M2 FU 1100 900 1257

TCS198 2xTL-D36W HF M6 1100 900 1257

TCS198 2xTL-D36W HF M6 FU 1100 900 1257

TCS198 2xTL-D36W HF C6-60 1100 900 1257

TCS198 2xTL-D36W HF C6-60 FU 1100 900 1257

TCS198 2xTL-D58W HF L1 1400 1200 1557

TCS198 2xTL-D58W HF M2 1400 1200 1557

TCS198 2xTL-D58W HF M2 FU 1400 1200 1557

TCS198 2xTL-D58W HF M6 1400 1200 1557

TCS198 2xTL-D58W HF M6 FU 1400 1200 1557

TCS198 2xTL-D58W HF C6-60 1400 1200 1557

TCS198 2xTL-D58W HF C6-60 FU 1400 1200 1557

TCS198 2xTL-D36W/840 HF L1 KIT 1100 900 1257

TCS198 2xTL-D36W/840 HF C6-60 KIT 1100 900 1257

TCS198 2xTL-D58W/840 HF L1 KIT 1400 1200 1557

TCS198 2xTL-D58W/840 HF C6-60 KIT 1400 1200 1557

TCS198 2xTL-D36W/830 HF M6 KIT 1100 900 1257

TCS198 2xTL-D58W/830 HF M6 KIT 1400 1200 1557

TCS198 2xTL-D36W/840 HF M2 KIT 1100 900 1257

TCS198 2xTL-D36W/840 HF M6 KIT 1100 900 1257

TCS198 2xTL-D58W/840 HF M2 KIT 1400 1200 1557

Finess 4

2011, Sierpień 24
Dane wkrótce ulegną zmianie



Więcej o produkcie

Easy access for fast electrical connection

(in kit version)

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kod IP Osprzęt Układ
kompensa-
cyjny

Klasa
ochrony

Znak
bezpie-
czeństwa

043584 00 TCS198 1 C6-60 TL-D 36 - IP20 HF - CLI F

043591 00 TCS198 1 C6-60 TL-D 36 - IP20 HF - CLI F

043652 00 TCS198 1 C6-60 TL-D 58 - IP20 HF - CLI F

043669 00 TCS198 1 C6-60 TL-D 58 - IP20 HF - CLI -

043539 00 TCS198 1 L1 TL-D 36 - IP20 HF No CLI -

043607 00 TCS198 1 L1 TL-D 58 - IP20 HF - CLI -

043546 00 TCS198 1 M2 TL-D 36 - IP20 HF - CLI F

043553 00 TCS198 1 M2 TL-D 36 - - HF - - -

043614 00 TCS198 1 M2 TL-D 58 - IP20 HF - CLI -

043621 00 TCS198 1 M2 TL-D 58 - IP20 HF - - -

043874 00 TCS198 1 M2 TL-D 58 830 IP20 HF - CLI F

043560 00 TCS198 1 M6 TL-D 36 - IP20 HF - CLI F

043577 00 TCS198 1 M6 TL-D 36 - IP20 HF - CLI -

043638 00 TCS198 1 M6 TL-D 58 - IP20 HF - CLI F

043645 00 TCS198 1 M6 TL-D 58 - IP20 HF - CLI F

043720 00 TCS198 2 C6-60 TL-D 36 - IP20 HF - CLI F

043737 00 TCS198 2 C6-60 TL-D 36 - IP20 HF - CLI F

043799 00 TCS198 2 C6-60 TL-D 58 - IP20 HF - CLI F

043805 00 TCS198 2 C6-60 TL-D 58 - IP20 HF - CLI F

043843 00 TCS198 2 C6-60 TL-D 36 840 IP20 HF - CLI F

043867 00 TCS198 2 C6-60 TL-D 58 840 IP20 HF - CLI F

043676 00 TCS198 2 L1 TL-D 36 - IP20 HF - CLI F

043744 00 TCS198 2 L1 TL-D 58 - IP20 HF - CLI -

043836 00 TCS198 2 L1 TL-D 36 840 IP20 HF - CLI F

043850 00 TCS198 2 L1 TL-D 58 840 IP20 HF - CLI F

043683 00 TCS198 2 M2 TL-D 36 - IP20 HF - CLI F

043690 00 TCS198 2 M2 TL-D 36 - IP20 HF - CLI F

043751 00 TCS198 2 M2 TL-D 58 - IP20 HF - CLI F

043768 00 TCS198 2 M2 TL-D 58 - IP20 HF - CLI F

043904 00 TCS198 2 M2 TL-D 36 840 IP20 HF - CLI F

043928 00 TCS198 2 M2 TL-D 58 840 IP20 HF - CLI F

043706 00 TCS198 2 M6 TL-D 36 - IP20 HF - CLI F

043713 00 TCS198 2 M6 TL-D 36 - IP20 HF - CLI F

043775 00 TCS198 2 M6 TL-D 58 - IP20 HF - CLI F

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kod IP Osprzęt Układ
kompensa-
cyjny

Klasa
ochrony

Znak
bezpie-
czeństwa

043782 00 TCS198 2 M6 TL-D 58 - IP20 HF - CLI F

043881 00 TCS198 2 M6 TL-D 36 830 IP20 HF - CLI F

043898 00 TCS198 2 M6 TL-D 58 830 IP20 HF - CLI F

043911 00 TCS198 2 M6 TL-D 36 840 IP20 HF - CLI F

043829 00 TCS198 4 C6-60 TL-D 18 - IP20 HF - CLI F

043812 00 TCS198 4 M6 TL-D 18 - IP20 HF - CLI F

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Test
850 °C

Wspól-
czynnik
IK

Ozna-
czenie
CE

ENEC

043584 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043591 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043652 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043669 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043539 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043607 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043546 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043553 00 TCS198 - - - -

043614 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043621 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043874 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043560 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043577 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043638 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043645 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043720 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043737 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043799 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043805 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043843 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043867 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043676 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043744 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043836 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043850 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043683 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043690 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043751 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

Porównaj tabeli Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Test
850 °C

Wspól-
czynnik
IK

Ozna-
czenie
CE

ENEC

043768 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043904 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043928 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043706 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043713 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043775 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043782 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043881 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043898 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043911 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043829 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC

043812 00 TCS198 850/5 IK07 CE ENEC
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