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Impala
Impala TBS160

Impala TBS160 to przeznaczona do wbudowania
funkcjonalna oprawa na 2, 3 lub 4 świetlówki TL-D.
Większość opraw dostarczanych jest ze świetlówkami -
oznaczone w opisie: /830 lub /840. Dostępna jest z
szerokim asortymentem rastrów i kloszem pryzmatycznym
(tylko wersje 18W). Rastry/klosz są montowane na
obudowie dzięki specjalnym zatrzaskom, co zapewnia łatwą
instalacje (dla wersji bez lamp) i konserwację. Zewnętrzne
szybkozłączki umożliwiają bardzo łatwe podłączenie
zasilania bez otwierania oprawy - znacząco skraca czas
montażu. Oprawy te są dostosowane do standardowych
sufitów z widocznymi profilami, przy zastosowaniu
odpowiednich akcesoriów można je zamontować także w
sufitach z ukrytym profilem nośnym oraz sufitach
kartonowo-gipsowych (tylko wersje 18W) Rodzina TBS160
zostały rozszerzona o produkowane w Kętrzynie wersje
wyróżnione jako TBS160 K (litera K oznacza miejsce
produkcji Kętrzyn w opisie). www.philips.pl/oprawy

Korzyści
• Functional, convenient recessed luminaire for use with a wide variety

of ceiling types
• Wide range of optics and prismatic plate for exactly the right lighting

effects
• Easy, 'plug and play' installation with external connection system and

clip-fit optics
• Funkcjonalne, poręczne oprawy do wbudowania do wielu typów

sufitów
• Szeroki wybór optyki i płyt pryzmatycznych dla uzyskania

pożądanych efektów oświetleniowych
• Łatwa instalacji typu "plug&play" z zewnętrznym systemem złączek i

wpasowywaną optyką



Specyfikacje

• Typ TBS160,
TBS160 K (wersje produkowane w
Kętrzynie)

• Moduły sufitowe Wielkość modułu: 600 x 600, 300 x
1200 mm
Sufity z widocznym profilem T, z
profilem ukrytym oraz sufity gipsowe

• Źródło światła Świetlówka:
- 4x lub 3x MASTER TL-D/G13 /18W
- 2x lub 3x MASTER TL-D/G13 /36W

• Zawiera lampę Tak (barwa lampy 830 lub 840)
Nie

• Statecznik Elektroniczny, 220-240 V / 50-60 Hz:
- Statecznik HFR
- Statecznik HFS

• Optyka Optyka wysokopolerowana, parabo-
liczna zamknięta, spełnia Lm< 1000cd/
m2w kącie granicznym (C6-1000cd)
Optyka matowa, paraboliczna (M6)
Optyka wysokopolerowana, półpara-
boliczna (C5)
Odbłyśnik aluminiowy wysokopolero-
wany, raster aluminiowy prosty (C3)
Aluminiowy raster matowy, płaskie
profilowane lamelki (M2)
Biały raster (L1)

• Klosz Klosz pryzmatyczny (P) (tylko dla
wersji 18 W)

• Złączka Szybkozłączka typu push-in (PI)
• Materiał Stal lakierowana, biała
• Instalacja Montaż indywidualny; na sufitach o

profilu widocznym, lub przy użyciu
odpowiednich akcesoriów również na
sufitach z profilem ukrytym oraz na
sufitach gipsowych

• Akcesoria Zestaw uchwytów do zawieszania
oprawy, zatrzaski do sufitów gipso-
wych, elementy dystansujące

• Uwagi Podłączenie zasilania poza obudową
(bez otwierania oprawy)
Obudowa posiada bezpieczne punkty
podwieszenia dla łańcucha, kabla lub
pręta gwintowanego

• Zastosowania główne Biura, tereny rekreacyjne, sklepy

Produkty powiązane

Impala TBS160 C3 Impala TBS160 (C6-1000cd)

Impala TBS160 (L1) Impala TBS160 M2
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Produkty powiązane

Impala TBS160, (M6) Impala TBS160 C3

Impala TBS160 C6-1000cd Impala TBS160 L1

Impala TBS160 M2 Impala TBS160, (M6)

Impala TBS160 C3 Impala TBS160 C6-1000cd

TBS160 z białym prostym rastem L1 TBS160 z aluminiową optyką z matowymi

profilowanymi lamelami M2
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Produkty powiązane

Impala TBS160 (M6) Impala TBS160 z kloszem pryzmatycznym

(P)

Rysunki techniczne

TBS160 3, 4x TL-D

TBS160 2x TL-D

Wymiary w mm

Akcesoria

ZBS160 MB (4PCS)
Zestaw uchwytów do montażu oprawy w

sufity podwieszane o profilu ukrytym -

komplet na 1 oprawę

ZBS160 PLA (40PCS)
Zestaw uchwytów do montażu oprawy

3x18W lub 4x18W w stropie

kartonowo-gipsowym - zestaw na 10

opraw. Uwaga: pasuje tylko do wersji

3x18 i 4x18
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Więcej o produkcie

3-świetlówkowa 4-świetlówkowa
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Dane fotometryczne
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TBS160 2xTL-D36W HFP M2
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TBS160 4xTL-D18W HFP M2
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TBS160 4xTL-D36W HFP M2
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TBS160 4xTL-D36W HFP C3
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TBS160 4xTL-D18W HFP C3
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TBS160 4xTL-D18W HFP M6
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TBS160 4xTL-D18W HFP P

(cd/1000lm) L.O.R.=0.70

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

g

TBS160 3xTL-D36W HFP M2
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Dane fotometryczne
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TBS160 3xTL-D18W HFP M2

(cd/1000lm) L.O.R.=0.68

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

g

TBS160 3xTL-D36W HFP C6-1000
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TBS160 4xTL-D18W HFP M2
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TBS160 4xTL-D18W HFP M6
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TBS160 2xTL-D36W HFP M2
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Dane fotometryczne
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TBS160 4xTL-D18W HFP P
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Oświet-
lenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt Układ
kompensa-
cyjny

589917 00 TBS160 2 C3 TL-D 36 No No 220-240 IP20 HF No

589894 00 TBS160 2 C6-1000cd TL-D 36 No No 220-240 IP20 HF No

589931 00 TBS160 2 C6-1000cd TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

589993 00 TBS160 2 C6-1000cd TL-D 36 840 No 220-240 IP20 HF No

589924 00 TBS160 2 L1 TL-D 36 No No 220-240 IP20 HF No

589948 00 TBS160 2 L1 TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

590005 00 TBS160 2 L1 TL-D 36 840 No 220-240 IP20 HF No

683386 00 TBS160 2 M2 TL-D 36 - No 220-240 IP20 HFP No

589887 00 TBS160 2 M2 TL-D 36 No No 220-240 IP20 HF No

589955 00 TBS160 2 M2 TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

589979 00 TBS160 2 M2 TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

589900 00 TBS160 2 M6 TL-D 36 No No 220-240 IP20 HF No

589962 00 TBS160 2 M6 TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

589986 00 TBS160 2 M6 TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

590012 00 TBS160 2 M6 TL-D 36 840 No 220-240 IP20 HF No

590029 00 TBS160 3 C3 TL-D 36 No No 220-240 IP20 HF No

696812 00 TBS160 3 C6-1000cd TL-D 36 840 No 220-240 IP20 HFP No

696959 00 TBS160 3 C6-1000cd TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HFP No

571387 00 TBS160 3 C6-1000cd TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HFP No

590036 00 TBS160 3 C6-1000cd TL-D 36 No No 220-240 IP20 HF No

590791 00 TBS160 3 C6-1000cd TL-D 18 No No 220-240 IP20 HF No

590753 00 TBS160 3 L1 TL-D 18 No No 220-240 IP20 HF No

696850 00 TBS160 3 M2 TL-D 36 840 No 220-240 IP20 HFP No

696942 00 TBS160 3 M2 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HFP No

590043 00 TBS160 3 M2 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590784 00 TBS160 3 M6 TL-D 18 No No 220-240 IP20 HF No

590814 00 TBS160 3 M6 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

297903 00 TBS160 4 C3 TL-D 18 - No 220-240 IP20 HFP No

297996 00 TBS160 4 C3 TL-D 18 - No 220-240 IP20 HFR No

103051 00 TBS160 4 C3 TL-D 36 - No 220-240 IP20 HFP No

571271 00 TBS160 4 C3 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HFP No

571288 00 TBS160 4 C3 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HFP No

590135 00 TBS160 4 C3 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590180 00 TBS160 4 C3 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590203 00 TBS160 4 C3 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590210 00 TBS160 4 C3 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590364 00 TBS160 4 C3 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590371 00 TBS160 4 C3 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590524 00 TBS160 4 C3 TL-D 36 No No 220-240 IP20 HF No

590616 00 TBS160 4 C3 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590722 00 TBS160 4 C3 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590845 00 TBS160 4 C3 TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

571301 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HFP No

571318 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HFP No

571349 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HFR No

571356 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HFR No

574609 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 - No 220-240 IP20 HFR No

590111 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Oświet-
lenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt Układ
kompensa-
cyjny

590166 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590227 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590234 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590395 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590401 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590630 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590746 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590869 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

590876 00 TBS160 4 C6-1000cd TL-D 36 840 No 220-240 IP20 HF No

297927 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 - No 220-240 IP20 HFP No

298030 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 - No 220-240 IP20 HFR No

571233 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HFP No

571240 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HFP No

590098 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 No No 220-240 IP20 HF No

590142 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590197 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590241 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590258 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590425 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590432 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590548 00 TBS160 4 L1 TL-D 36 No No 220-240 IP20 HF No

590593 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590647 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590708 00 TBS160 4 L1 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590821 00 TBS160 4 L1 TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

297958 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 - No 220-240 IP20 HFP No

103945 00 TBS160 4 M2 TL-D 36 - No 220-240 IP20 HFP No

696867 00 TBS160 4 M2 TL-D 36 840 No 220-240 IP20 HFP No

571257 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HFP No

571264 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HFP No

590050 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 No No 220-240 IP20 HF No

590104 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590159 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590265 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590272 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590289 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590296 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590456 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590463 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590555 00 TBS160 4 M2 TL-D 36 No No 220-240 IP20 HF No

590609 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590715 00 TBS160 4 M2 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590838 00 TBS160 4 M2 TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

297972 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 - No 220-240 IP20 HFP No

686981 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HFP No

571295 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HFP No

590074 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 No No 220-240 IP20 HF No

590128 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Oświet-
lenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt Układ
kompensa-
cyjny

590173 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590302 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590319 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590326 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590333 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590487 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590494 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590623 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 840 No 220-240 IP20 HF No

590739 00 TBS160 4 M6 TL-D 18 830 No 220-240 IP20 HF No

590852 00 TBS160 4 M6 TL-D 36 830 No 220-240 IP20 HF No

571325 00 TBS160 4 No TL-D 18 830 No 220-240 IP40 HFP No

571332 00 TBS160 4 No TL-D 18 840 No 220-240 IP40 HFP No

590340 00 TBS160 4 No TL-D 18 830 No 220-240 IP40 HF No

590500 00 TBS160 4 No TL-D 18 No No 220-240 IP40 HF No

590517 00 TBS160 4 No TL-D 18 840 No 220-240 IP40 HF No

299600 99 ZBS160 - - - - - - - - - -

299662 99 ZBS160 - - - - - - - - - -
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589917 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

589894 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

589931 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

589993 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

589924 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

589948 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590005 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

683386 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

589887 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

589955 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

589979 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

589900 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

589962 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

589986 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590012 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590029 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

696812 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

696959 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571387 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590036 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590791 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590753 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

696850 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

696942 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC
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590043 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590784 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590814 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

297903 00 TBS160 No No CLI No 0.68 F 960/5 No No IK07 CE ENEC

297996 00 TBS160 No No CLI No 0.68 F 960/5 No No IK07 CE ENEC

103051 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571271 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571288 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590135 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590180 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590203 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590210 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590364 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590371 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590524 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590616 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590722 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590845 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571301 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571318 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571349 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571356 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

574609 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590111 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590166 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590227 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590234 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590395 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590401 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590630 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590746 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590869 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590876 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

297927 00 TBS160 No No CLI No 0.67 F 960/5 No No IK07 CE ENEC

298030 00 TBS160 No No CLI No 0.67 F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571233 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571240 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590098 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590142 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590197 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590241 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590258 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590425 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590432 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590548 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590593 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590647 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC
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590708 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590821 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

297958 00 TBS160 No No CLI No 0.66 F 960/5 No No IK07 CE ENEC

103945 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

696867 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571257 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571264 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590050 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590104 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590159 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590265 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590272 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590289 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590296 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590456 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590463 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590555 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590609 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590715 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590838 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

297972 00 TBS160 No No CLI No 0.62 F 960/5 No No IK07 CE ENEC

686981 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571295 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590074 00 TBS160 No No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590128 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590173 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590302 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590319 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590326 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590333 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590487 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590494 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590623 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590739 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

590852 00 TBS160 K No CLI No - F 960/5 No No IK07 CE ENEC

571325 00 TBS160 K No CLI No - F 850/5 P No IK08 CE ENEC

571332 00 TBS160 K No CLI No - F 850/5 P No IK08 CE ENEC

590340 00 TBS160 K No CLI No - F 850/5 P No IK07 CE ENEC

590500 00 TBS160 No No CLI No - F 850/5 P No IK07 CE ENEC

590517 00 TBS160 K No CLI No - F 850/5 P No IK07 CE ENEC

299600 99 ZBS160 - - - - - - - - - - - -

299662 99 ZBS160 - - - - - - - - - - - -
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