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Modella — perfekcyjne
pofaczenie

Modella

Modella TCS125 to oprawa do prostych $wietldwek TL-D i
TL5, charakteryzujaca sie atrakcyjnym projektem pasujacym
do wszystkich wnetrz. Dostepna z wyborem gtadkich,
fatwych w czyszczeniu kloszy opalizujacych lub
pryzmatycznych. Klosze moga by¢ zwieszane z zaslepek, co
umozliwia fatwa wymiane bez koniecznosci uzywania

narzedzi.

Korzysci

* Luminaire for TL-D and TL5 fluorescent lamps with an attractive
design that blends in perfectly with all interiors

* Choice of smooth, easy-to-clean opal or prismatic covers

» Covers can be suspended from the end caps for easy lamp
replacement with no need to use any tools

» Oprawy przeznaczone do swietldéwek TL-D i TL5, charakteryzujace
sie atrakcyjnym projektem pasujacym do wszystkich wnetrz

* Dostepna z wyborem gladkich, tatwych w czyszczeniu kloszy
opalizujacych lub pryzmatycznych

* Moga by¢ zwieszane z zaslepek, co umozliwia tatwa wymiang lampy

bez koniecznosci uzywania narzedzi

PHILIPS

sense and simplicity



Modella 2

Specyfikacje

* Typ
« Zrodio $wiatha

* Zawiera lampe

* Osprzet

TCS125

Swietléwka:

- 2xlub1xMASTER TL5/ G5/ 28,
35, 49, 54 W

- 2x MASTER TL-D / G13 / 18, 36,
58 W

Tak (barwa lampy 830 lub 840)

Nie

Statecznik elektromagnetyczny (o

niskich stratach), 230 lub 240 V / 50

Hz:

- Statecznik indukcyjny (1)

- Statecznik indukcyjny, skompenso-
wany réwnolegle (IC)

Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60

Hz:

- Statecznik typu HFP

- Statecznik typu HFR

- Statecznik elektroniczny (El)

Produkty powiazane

©)

Rysunki techniczne

>

151

Oprawa Modella TCS125, do montazu na

powierzchni, z dyfuzorem opalizujagcym

* Klosz

* Materiat

* Instalacja

* Uwagi

* Zastosowania gtowne

Klosz opalizowany (O)

Klosz pryzmatyczny (P)
Pryzmatyczny klosz z poliweglanu
(PCP)

Obudowa: stal malowana proszkowo,
biata

Zaslepki: tworzywo, biate

Klosz: opalizujacy, lub pryzmatyczny,
zebrowanie wewngtrzne (PMMA lub
PC)

Montaz indywidualny; montaz na
suficie za pomocg $rub

Dostepne wersje z 2 wlotami kablo-
wymi (SH)

Biura, sklepy, hotele, przemyst

powierzchni, z refraktorem

pryzmatycznym (P)

TCS125 SH
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max) C (Min) C(Norm) C (Max)
TCS125 2xTL5-35W/840 HFP O 1542 1182 590
TCS125 2xTL5-35W/840 HFP P 1542 1182 590
TCS125 2xTL5-28W/840 HFP O 1242 882 530
TCS125 2xTL5-28W/840 HFP P 1242 882 530
TCS125 2xTL5-49W/840 HFP O 1542 1182 590
TCS125 2xTL5-49W/840 HFP P 1542 1182 590
TCS125 2xTL-D18W/830 HFP P 680 450 115
TCS125 2xTL5-54W/840 HFP O 1242 882 530
TCS125 2xTL5-54W/840 HFP P 1242 882 530
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Modella

Rysunki techniczne

TCS125 2xTL-D36W HF P 1292 930 465
TCS125 2xTL-D36W HF O 1292 930 465
TCS125 2xTL-D58W HF P 1592 1230 615
TCS125 2xTL-D58W HF O 1592 1230 615
TCS125 2xTL-D36W/830 HF SH O 1292 930 465
TCS125 2xTL-D36W/830 HF SH P 1292 930 465
TCS125 2xTL-D58W/830 HF SH O 1592 1230 615
TCS125 2xTL-D58W/830 HF SH P 1592 1230 615
TCS125 2xTL-D36W HFP O 1292 930 465
TCS125 2xTL-D58W HFP P 1592 1230 615
TCS125 2xTL-D58W HFP O 1592 1230 615
TCS125 2xTL-D18W HFP P 680 450 115
TCS125 2xTL-D18W HFP O 680 450 115
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Modella 4

Dane fotometryczne

180°

120°

120°

30°

(cd/1000lm)  0° L.O.R.=0.62
0-180° 90-270°
TCS125 2xTL-D58W HFP P
120° 180° 120°

30°
(cd/1000lm)  0° L.O.R.=0.54
0-180° 90-270°
TCS125 2xTL-D36W HFP O
120° 180° 120°

(cd/1000lm)  0°

L.0.R.=0.60
90-270°

0-180°
TCS125 2xTL5-49W HFP O

90°

30°

180°

120°

120°

30°

(cd/1000lm)  0° L.O.R.=0.61
0-180° 90-270°
TCS125 2XTL-D18W HFP P
120° 180° 120°

30°
(cd/1000lm)  0° L.0.R.=0.53
0-180° 90-270°
TCS125 2xTL-D58W HFP O
120° 180° 120°

L.0.R.=0.66
90-270°

(cd/1000Im)  0°

0-180°
TCS125 2xTL5-49W HFP P

90°

30°

30°

(cd/1000lm)  0° L.0.R.=0.63
0-180° 90-270°
TCS125 2xTL-D36W HFP P
120° 180° 120°

30°

(cd/1000lm)  0°
0-180°
TCS125 2xTL-D18W HFP O

L.0.R.=0.52
90-270°

30°

L.0.R.=0.69
90-270°

(cd/1000lm)  0°

0-180°
TCS125 2xTL5-35W HFP P
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Modella 5

Dane fotometryczne

180°

120°

L.0.R.=0.63
90-270°

(cd/1000lm)  0°
0-180°
TCS125 2xTL5-35W HFP O

120°

90°

30°

30°
(cd/1000lm)  0° L.0.R.=0.63
0-180° 90-270°
TCS125 2xTL5-35W HFP O
120° 180° 120°

(cd/1000lm)  0°

L.0.R.=0.66
90-270°

0-180°
TCS125 2xTL5-49W HFP P

90°

30°

180°

120°

(cd/1000Im)  0°
0-180°
TCS125 2xTL5-54W HFP P

L.0.R.=0.50
90-270°

120°

30°

30°
(cd/1000lm)  0° L.0.R.=0.69
0-180° 90-270°
TCS125 2xTL5-35W HFP P
120° 180° 120°

L.0.R.=0.61
90-270°

(cd/1000Im)  0°

0-180°
TCS125 2xTL-D18W HFP P

30°

30°

(cd/1000lm)  0° L.0.R.=0.45
0-180° 90-270°
TCS125 2xTL5-54W HFP O
120° 180° 120°

90°

60°

30° 30°
(cd/1000lm)  0°  L.0.R.=0.60
0-180° 90-270°
TCS125 2xTL5-49W HFP O
120° 180° 120°

90°

30°

(cd/1000lm)  0°

L.0.R.=0.45
90-270°

0-180°
TCS125 2xTL5-54W HFP O
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Modella 6

Dane fotometryczne

120° 180° 120° 120° 120° 180° 120°
90° 90° 90°
60° 60° 60°
30° 30° 30°
(cd/1000Im) 0° L.O.R.=0.50 (cd/1000Im) 0° L.O.R.=0.63 (cd/1000Im) 0° L.O.R.=0.54
—0-180° 90-270° —0-180° 90-270° —0-180° 90-270°
TCS125 2xTL5-54W HFP P TCS125 2xTL-D36W HFP P TCS125 2xTL-D36W HFP O
120° 180° 120° 120° 180° 120° 120° 180° 120°
90° 90° 90°
60° 60° 60°
30° 30° 30°
(cd/1000Im) 0° L.O.R=0.62 (cd/1000Im) 0° L.O.R.=0.53 (cd/1000Im) 0° L.O.R.=0.52
—0-180° 90-270° —0-180° 90-270° —0-180° 90-270°
TCS125 2xTL-D58W HFP P TCS125 2xTL-D58W HFP O TCS125 2xTL-D18W HFP O
Pordwnaj tabeli
Kod zamé6- Rodzina llosé Kod rodziny Moc Barwa Napiecie Kod IP Osprzet Ukiad Kombi Klasa
wienia produktow zrodet Zrodta lampy Swiatta kompensa- ochrony
Swiatta Swiatta lampy cyjny
131320 00 TCs125 2 TLS 35 840 220-240 IP40 HFP No K cu
131368 00 TCS125 2 TLS 28 840 220-240 IP40 HFP No K cul
131382 00 TCS125 2 TLS 49 840 220-240 IP40 HFP No K cu
131474 00 TCS125 2 TLS 54 840 220-240 IP40 HFP No K cu
044420 00 TCs125 2 TLD 36 - 220-240 IP20 HF No No cu
044444 00 TCS125 2 TLD 58 - 220-240 IP20 HF No No cu
044468 00 TCS125 2 TLD 18 - 220-240 IP20 HF No No cu
044482 00 TCS125 2 TL-D 18 830 220-240 P20 HF No No cu
044499 00 TCs125 2 TLD 18 830 220-240 IP20 HF No No cu
044512 00 TCS125 2 TLD 36 830 220-240 IP20 HF No No cu
044536 00 TCS125 2 TLD 58 830 220-240 IP20 HF No No cu
046226 00 TCS125 2 TL-D 36 - - - HFP - - cu
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Modella 7
Kod zamé6- Rodzina llos¢ Kod rodziny Moc Barwa Napiecie Kod IP Osprzet Uktad Kombi Klasa
wienia produktow zZrodet Zrodta lampy Swiatta kompensa- ochrony

Swiatta Swiatta lampy cyjny
046240 00 TCS125 2 TLD 58 - - - HFP - - cu
046264 00 TCS125 2 TLD 18 - - - HFP - - cu
131337 00 TCS125 2 TLS 35 840 220-240 P40 HFP No K cu
131375 00 TCS125 2 TLS 28 840 220-240 P40 HFP No K cu
131399 00 TCS125 2 TLS 49 840 220-240 IP40 HFP No K cu
132662 00 TCS125 2 TLD 18 830 220240 IP40 HFP No K cu
131467 00 TCS125 2 TLS 54 840 220-240 P40 HFP No K cu
044413 00 TCS125 2 TLD 36 - 220-240 IP20 HF No No cu
044437 00 TCS125 2 TLD 58 - 220-240 IP20 HF No No cu
044475 00 TCS125 2 TLD 18 830 220-240 IP20 HF No - cu
044505 00 TCS125 2 TLD 18 830 220-240 P20 HF No No cu
044529 00 TCS125 2 TLD 36 830 220-240 P20 HF No No cu
044543 00 TCS125 2 TLD 58 830 220-240 IP20 HF No No cu
046219 00 TCS125 2 TLD 36 - - - HFP - - cu
046233 00 TCS125 2 TLD 58 - - - HFP - - cu
046257 00 TCS125 2 TLD 18 - - - HFP - - cu

Pordwnaj tabeli
Kod Rodzina Znak Test Klosz Wersja Ozna- Kod Rodzina Znak Test Klosz Wersja Ozna-
zam6- produktéow  bezpie- 850 lokalna czenie zamo- produktow  bezpie- 850 lokalna czenie
wienia czen- °C CE wienia czen- °C CE

stwa stwa

13132000  TCS$125 F 8505 O CE 13266200  TCS125 F 850/5 P - CE
13136800  TCS125 F 8505 O - CE 13146700 TCS125 F 8505 P - CE
13138200  TCS125 F 8505 O - CE 04441300 TCS125 F 6505 P No CE
13147400 TCS125 F 8505 O CE 04443700 TCS125 F P - CE
04442000  TCS125 F - ¢} CE 04447500 TCS125 F P - CE
04444400  TCS125 F - ¢ - CE 04450500  TCS125 F - P - CE
04446800  TCS125 F - ¢} - CE 04452900  TCS125 - - P - CE
04448200  TCS125 F - o) CE 04454300 TCS125 F P - CE
04449900  TCS125 F - ¢} CE 04621900 TCS125 F P UK CE
04451200  TCS125 F - ¢} - CE 04623300 TCS125 - - P - CE
04453600  TCS125 F - o - CE 04625700 TCS$125 - - P - CE
04622600  TCS125 F - o) CE

04624000  TCS125 F - ¢ CE

04626400  TCS125 - - ¢} - CE

13133700 TCS125 F 8505 P - CE

13137500  TCS$125 F 8505 P CE

13139900  TCS125 F 8505 P CE
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Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest wtasnoscia
Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotow .

www.philips.com/lighting
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