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Savio – czyste światło
Savio TBS760/770

Wyposażone w opatentowaną przez firmę Philips
technologię optyk składających się z mikrosoczewek
oprawy Savio to linia opraw oferująca idealne połączenie
stylowego projektu i optymalnych osiągów zarówno w
przypadku oświetlenia zadaniowego jak i oświetlenia
ogólnego. Oprawy Savio sprawiają wrażenie, że świecą od
krawędzi do krawędzi, i dają jednorodne i komfortowe
wrażenie jasności – prawdziwa ‘powierzchnia światła’.
Składająca się z mikrosoczewek optyka jest zbudowana z
pojedynczej płyty i jest osadzona w obudowie wykonanej z
wysokiej jakości anodowanego aluminium. Oprawy Savio
zapewniają optymalny rozsył światła i pełną kontrolę
olśnienia zgodnie z najnowszą normą dotyczącą oświetlenia
biur (EN 12464-1). Oprawy Savio z technologią
Dynamiczne oświetlenie sprawiają, iż czujemy się aktywni,
dzięki temu, że stwarzają dynamiczne sztuczne światło
zmieniające się w ciągu dnia lub zmieniane w zależności od
osobistych preferencji. Oprawy Savio są dostępne w
pełnym asortymencie: podwieszane, montowane na
powierzchni, wbudowane, wolnostojące i naścienne.

Korzyści
• Oprawy Savio sprawiają wrażenie, że świecą od krawędzi do

krawędzi, i dają jednorodne i komfortowe wrażenie jasności –
prawdziwa ‘powierzchnia światła’.

• Składająca się z mikrosoczewek optyka jest zbudowana z pojedynczej
płyty i jest osadzona w obudowie wykonanej z wysokiej jakości
anodowanego aluminium.

• Oprawy Savio zapewniają optymalny rozsył światła i pełną kontrolę
olśnienia zgodnie z najnowszą normą dotyczącą oświetlenia biur (EN
12464-1)



Specyfikacje

• Typ TBS760 (wersja standardowa)
• Moduły sufitowe Wielkość modułu: 300/600 mm

Sufity z widocznym profilem T, z
profilem ukrytym oraz sufity gipsowe

• Źródło światła Świetlówka:
- 2 x lub 4 x MASTER TL5 / G5 / 14,

24, 28, 35, 49, 54, 80 W
• Zawiera lampę Tak (barwa lampy 451 (ActiViva

Natural), 452 (ActiViva Active), 827,
830 lub 840)
Nie

• Osprzęt Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60
Hz:
- Statecznik typu HFP
- Statecznik typu HFD
- Statecznik typu HFR
- Statecznik z przełącznikiem doty-

kowym i DALI, typ HFD-T
• Klosz Akrylowe optyki składające się z

mikrosoczewek (AC-MLO)
Poliwęglanowe optyki składające się z
mikrosoczewek (PL-MLO)

• Złączka Złączka Wieland (W4)
• Opcja Oświetlenie awaryjne: 3 godziny (EL3)

Sterowanie oświetleniem: Sterownik
ActiLume (ACL)

• Materiał Obudowa: aluminium anodowane
Optyka składająca się z mikroso-
czewek: PMMA (opcjonalnie poli-
węglan)
Obrzeże: poliwęglan (przezroczysty)
Montaż w obudowie wykonanej z
blachy stalowej, cynkowanej, malo-
wanej na biało

• Instalacja Indywidualny; na sufitach z widocz-
nymi profilami lub dzięki zastoso-
waniu uchwytów nasufitowych na
sufitach z profilami ukrytymi lub na
sufitach gipsowych

• Akcesoria Zestaw uchwytów do zawieszania
oprawy

• Uwagi Optyka MLO zapewnia optymalny
rozsył światła i pełną kontrolę
olśnienia we wszystkich kierunkach
zgodnie z aktualnie obowiązującą
normą dla miejsc pracy (EN12464-1,
UGRr , 19, Lm < 1000 cd/m2 przy γ >
65º)
Oprawy dostarczane bez dyfuzora
(ND)
Dostępne są dedykowane wersje
gotowe do instalacji (KIT)

• Zastosowania główne Biura, domy towarowe

• Typ TBS770 (wersja z Dynamicznym
Oświetleniem)

• Moduły sufitowe Wielkość modułu: 300/600 mm
Sufity z widocznym profilem T, z
profilem ukrytym oraz sufity gipsowe

• Źródło światła Świetlówka:
- 3 x lub 6 x MASTER TL5 / G5 / 14,

28, 35, 49, 54 W
• Zawiera lampę Tak (barwa lampy 827/865, 827/451,

827/452)
• Osprzęt Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60

Hz:
- Statecznik typu HFD

• Klosz Akrylowe optyki składające się z
mikrosoczewek (AC-MLO)
Poliwęglanowe optyki składające się z
mikrosoczewek (PL-MLO)

• Złączka Złączka Wieland, 4 bieguny (W4)
• Opcja Oświetlenie awaryjne: 3 godziny (EL3)

Sterowanie oświetleniem: Sterownik
CVC

• Materiał Obudowa: aluminium anodowane
Optyka składająca się z mikroso-
czewek: PMMA (opcjonalnie poli-
węglan)
Obrzeże: poliwęglan (przezroczysty)
Montaż w obudowie wykonanej z
blachy stalowej, cynkowanej, malo-
wanej na biało

• Instalacja Indywidualny; na sufitach z widocz-
nymi profilami lub dzięki zastoso-
waniu uchwytów nasufitowych na
sufitach z profilami ukrytymi lub na
sufitach gipsowych

• Akcesoria Zestaw uchwytów do zawieszania
oprawy, pilot, zestaw sterowania

• Uwagi Optyka MLO zapewnia optymalny
rozsył światła i pełną kontrolę
olśnienia we wszystkich kierunkach
zgodnie z aktualnie obowiązującą
normą dla miejsc pracy (EN12464-1,
UGRr , 19, Lm < 1000 cd/m2 przy γ >
65º)
Dostępne są dedykowane wersje
gotowe do instalacji (KIT)

• Zastosowania główne Biura, domy towarowe
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Produkty powiązane

Oprawa Savio TBS760/770, przeznaczona

do wbudowania, z optyką z

mikrosoczewek z akrylanu lub

poliwęglanu (AC-MLO/PC-MLO), Savio

TBS770 z Dynamicznym Oświetleniem

Oprawa Savio TBS760/770, przeznaczona

do wbudowania, z optyką z

mikrosoczewek z akrylanu lub

poliwęglanu (AC-MLO/PC-MLO), Savio

TBS770 z Dynamicznym Oświetleniem

Oprawa Savio TBS760/770, przeznaczona

do wbudowania, z optyką z

mikrosoczewek z akrylanu lub

poliwęglanu (AC-MLO/PC-MLO), Savio

TBS770 z Dynamicznym Oświetleniem

Oprawa Savio TBS760/770, przeznaczona

do wbudowania, z optyką z

mikrosoczewek z akrylanu lub

poliwęglanu (AC-MLO/PC-MLO), Savio

TBS770 z Dynamicznym Oświetleniem

Rysunki techniczne

TBS760/770 2, 3 x TL5
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS760 2x28W/830 HFP AC-MLO 1197

TBS760 2x28W/830 HFR AC-MLO 1197

TBS760 2x54W/830 HFP AC-MLO 1197

TBS760 2x54W/830 HFR AC-MLO 1197

TBS770 3x54W/827/865 HFD AC-MLO 1197

TBS770 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC 1197

TBS760 2x28W/840 HFP AC-MLO 1197

TBS760 2x49W/840 HFP AC-MLO 1497

TBS760 2x54W/840 HFP AC-MLO 1197

TBS760 2x35W/830 HFP AC-MLO 1497

TBS760 2x49W/830 HFP AC-MLO 1497

TBS760 2x49W/830 HFR AC-MLO 1497

TBS770 3x49W/827/865 HFD AC-MLO 1497

TBS770 3x49W/827/865 HFD AC-MLO CVC 1497

TBS760 2x28W/830 HFP ND AC-MLO 1197

TBS760 2x28W/830 HFR ND AC-MLO 1197

TBS760 2x35W/830 HFR ND AC-MLO 1497

TBS760 2x49W/830 HFR ND AC-MLO 1497

TBS770 3x35W/827/865 HFD AC-MLO CVC 1497
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Akcesoria

ZBS300 SMB (4PCS)
Zestaw uchwytów do zawieszania

oprawy dla montażu poprzez

wbudowanie w sufity podwieszane o

profilach ukrytych
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Dane fotometryczne

TBS760 2xTL5-28W HFP ND AC-MLO TBS760 4xTL5-14W HFP ND AC-MLO TBS760 2xTL5-54W HFP AC-MLO

TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO TBS760 4xTL5-14W HFP AC-MLO TBS760 2xTL5-35W HFP AC-MLO

TBS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO TBS760 4xTL5-14W HFP PC-MLO TBS760 4xTL5-14W HFP PC-MLO
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Dane fotometryczne

TBS760 2xTL5-28W HFP AC-MLO TBS760 2xTL5-54W HFP AC-MLO TBS760 4xTL5-14W HFP AC-MLO

TBS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO TBS760 2xTL5-35W HFP AC-MLO TBS760 2xTL5-28W HFP ND AC-MLO

TBS760 4xTL5-14W HFP ND AC-MLO
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt Kombi Elementy
optyczne

747668 00 TBS760 2 TL5 28 830 No 220-240 IP40 HFP K No

747675 00 TBS760 2 TL5 28 830 No 220-240 IP40 HFR K No

747682 00 TBS760 2 TL5 54 830 No 220-240 IP40 HFP K No

747699 00 TBS760 2 TL5 54 830 No 220-240 IP40 HFR K No

747729 00 TBS770 3 TL5 54 827/865 No 220-240 IP40 HFD K No

749938 00 TBS760 2 TL5 28 840 No 220-240 IP40 HFP K No

749952 00 TBS760 2 TL5 49 840 No 220-240 IP40 HFP K No

749969 00 TBS760 2 TL5 54 840 No 220-240 IP40 HFP K No

751504 00 TBS760 2 TL5 35 830 No 220-240 IP40 HFP K No

751528 00 TBS760 2 TL5 49 830 No 220-240 IP40 HFP K No

751535 00 TBS760 2 TL5 49 830 No 220-240 IP40 HFR K No

751733 00 TBS770 3 TL5 49 827/865 No 220-240 IP40 HFD K No

756981 00 TBS760 2 TL5 28 830 No 220-240 IP40 HFP K ND

756998 00 TBS760 2 TL5 28 830 No 220-240 IP40 HFR K ND

757032 00 TBS760 2 TL5 35 830 No 220-240 IP40 HFR K ND

757063 00 TBS760 2 TL5 49 830 No 220-240 IP40 HFR K ND

746869 00 TBS760 4 TL5 14 840 No 220-240 IP40 HFP K No

747705 00 TBS760 4 TL5 14 830 No 220-240 IP40 HFP K No

747712 00 TBS760 4 TL5 14 830 No 220-240 IP40 HFR K No

749976 00 TBS760 4 TL5 14 840 No 220-240 IP40 HFP K No

751719 00 TBS770 6 TL5 14 827/865 No 220-240 IP40 HFD K No

757100 00 TBS760 4 TL5 14 840 No 220-240 IP40 HFP K ND

747736 00 TBS770 3 TL5 54 827/865 No 220-240 IP40 HFD K No

751740 00 TBS770 3 TL5 49 827/865 No 220-240 IP40 HFD K No

759302 00 TBS770 3 TL5 35 827/865 No 220-240 IP40 HFD K No

751726 00 TBS770 6 TL5 14 827/865 No 220-240 IP40 HFD K No

598147 99 ZBS300 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Klasa ochrony Element systemu
sterowania

Znak bezpieczeń-
stwa

Test 850 °C Klosz Oznaczenie CE ENEC

747668 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

747675 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

747682 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

747699 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

747729 00 TBS770 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

749938 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

749952 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

749969 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

751504 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

751528 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

751535 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

751733 00 TBS770 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

756981 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

756998 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

757032 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Klasa ochrony Element systemu
sterowania

Znak bezpieczeń-
stwa

Test 850 °C Klosz Oznaczenie CE ENEC

757063 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

746869 00 TBS760 CLI No F 850/5 PC-MLO CE ENEC

747705 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

747712 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

749976 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

751719 00 TBS770 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

757100 00 TBS760 CLI No F 650/5 AC-MLO CE ENEC

747736 00 TBS770 CLI CVC F 650/5 AC-MLO CE ENEC

751740 00 TBS770 CLI CVC F 650/5 AC-MLO CE ENEC

759302 00 TBS770 CLI CVC F 650/5 AC-MLO CE ENEC

751726 00 TBS770 CLI CVC F 650/5 AC-MLO CE ENEC

598147 99 ZBS300 - - - - - - -
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