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SchoolVision – system
oświetlenia
zwiększający
skuteczność uczenia się
SchoolVision Recessed TBS477

Ta przeznaczona do wbudowania oprawa jest elementem
systemu oświetleniowego SchoolVision — jedynego
energooszczędnego rozwiązania, które faktycznie poprawia
skuteczność przyswajania wiedzy przez uczniów i
studentów. Jej konstrukcja pozwala na zabudowę w
różnorodnych sufitach modułowych i kartonowo-
gipsowych. Do opraw SchoolVision montowane są
energooszczędne lampy MASTER TL5 i elektroniczne
stateczniki. Ponadto, współpracują one ze sterownikami
zawierającymi wbudowane funkcje wykrywania światła
dziennego i obecności osób. Powstałe rozwiązanie jest
bardzo przyjazne środowisku, zapewniając najniższe
możliwe zużycie energii, a w efekcie również emisję CO2.
SchoolVision TBS477 do wbudowania to oprawa systemu
dynamicznego oświetlenia, która może generować różne
rodzaje światła dobrane do specyfiki konkretnego rodzaju
zajęć. Dzięki zastosowaniu optyki z mikrosoczewkami
(MLO) oprawa tworzy prawdziwą „taflę światła”, która
zapewnia niezwykły komfort wizualny. Więcej informacji o
systemie SchoolVision można uzyskać na stronie
www.philips.com/schoolvision.



Korzyści
• Mniejsza gęstość mocy dzięki zastosowaniu energooszczędnej

technologii dynamicznego oświetlenia
• Oprawa pasuje do wielu różnych sufitów modułowych i kartonowo-

gipsowych
• Tafla czystego światła

Cechy
• Oprawa systemu dynamicznego oświetlenia zoptymalizowana pod

kątem energooszczędności
• Technologia optyki z mikrosoczewkami (MLO) pozwala uzyskać

efekt prawdziwej „tafli światła

Wniosek
• Szkoły

Specyfikacje

• Type TBS477 (modular, light surface,
Dynamic Lighting)

• Ceiling grid Module size in length: 600 mm for
exposed and symmetrical concealed
T-bar ceiling and plaster (board)
ceilings

• Light source Fluorescent:
- 3 x MASTER TL5 / G5 / 54 W

• Lamp included Yes (lamp color combination
827/452)

• Ballast Electronic, High Frequency 220 - 240
V / 50 - 60 Hz:
- Regulator, DALI (HFD)

• Optical cover OLC micro lens optic cover of acry-
late material (AC-MLO)

• Connection (outside
housing)

Push-in connector (PI) or with pull
relief (PIP)
Wieland connector GST 18, 3 or 4
poles (W, W4 respectively)

• Material and color Housing: zinc-coated steel, rim post
lacquered, white RAL9016 based
Optional white RAL9010 or silver
grey RAL9006 based

• Installation Exposed ceilings: in lay, no brackets
needed
Concealed ceilings: bracket ZBS460
SMB (4 pcs), reach is 25 - 45 or 65
mm
Plaster ceilings: bracket ZBS461 SMB-
PLC (4 pcs), reach is 8 - 29 mm

• Accessory Suspension bracket sets needed (to
be ordered separately)

• Remarks No options available
Mounting instructions included
Protection foil to protect the optic
during installation

• Main applications Classroom - part of SchoolVision ligh-
ting solution

Produkty powiązane

Modułowa oprawa do wbudowania
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Rysunki techniczne

TBS477 W

Akcesoria

ZBS460 SMB (4PCS)
Wieszaki dla sufitów o profilach ukrytych

Więcej o produkcie

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

908448 00 TBS477 3 No TL5 54 452/827/452 WH No 220-240 IP40 HFD

493077 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Elementy
optyczne

Klasa
ochrony

Element
systemu
sterowania

Górny
odbłyśnik

Wenty-
lacja

Znak
bezpie-
czeństwa

Test
850 °C

Klosz Wspól-
czynnik IK

908448 00 TBS477 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

493077 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ozna-
czenie CE

ENEC Okablowanie
wewnętrzne

908448 00 TBS477 CE ENEC STD

493077 99 ZBS460 - - -

Porównaj tabeli
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