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SchoolVision —
system oświetlenia
zwiększający
skuteczność uczenia się
SchoolVision Surface Mounted TCS477

Ta przeznaczona do montażu na powierzchni oprawa jest
elementem systemu oświetleniowego SchoolVision —
jedynego energooszczędnego rozwiązania, które faktycznie
poprawia skuteczność przyswajania wiedzy przez uczniów i
studentów. Do opraw SchoolVision są montowane
energooszczędne lampy MASTER TL5 i elektroniczne
stateczniki. Ponadto współpracują one ze sterownikami
zawierającymi wbudowane funkcje wykrywania światła
dziennego i obecności osób. Powstałe rozwiązanie jest
bardzo przyjazne środowisku, zapewniając najniższe
możliwe zużycie energii, a w efekcie również emisję CO2.
SchoolVision TCS477 do montażu na powierzchni to
oprawa systemu dynamicznego oświetlenia, która może
generować różne rodzaje światła dobrane do specyfiki
konkretnego rodzaju zajęć. Dzięki zastosowaniu optyki z
mikrosoczewkami (MLO) oprawa tworzy prawdziwą „taflę
światła”, która zapewnia niezwykły komfort wizualny.
Więcej informacji o systemie SchoolVision można uzyskać
na stronie www.philips.com/schoolvision.

Korzyści
• Mniejsza gęstość mocy dzięki zastosowaniu energooszczędnej

technologii dynamicznego oświetlenia
• Nowoczesne wzornictwo
• Tafla czystego światła



Cechy
• Oprawa systemu dynamicznego oświetlenia zoptymalizowana pod

kątem energooszczędności
• Technologia optyki z mikrosoczewkami (MLO) pozwala uzyskać

efekt prawdziwej „tafli światła”

Wniosek
• Szkoły

Specyfikacje

• Typ TCS477 (do montażu na powierzchni,
tafla światła, dynamiczne oświetlenie)

• Źródło światła Świetlówka:
- 3 x MASTER TL5 / G5 / 49 W

• Zawiera lampę Tak (kombinacja barw światła
827/452)

• Statecznik Elektroniczny, typu HF, 220–240 V /
50–60 Hz:
- Regulator, DALI (HFD)

• Klosz Akrylowa pokrywa optyki zawiera-
jącej mikrosoczewki (AC-MLO)
Poliwęglanowa pokrywa optyki zawie-
rającej mikrosoczewki (PC-MLO)

• Konfiguracja korpusu
(do aranżacji linio-
wych)

Koniec linii, 1 faza (LE1), dla zakoń-
czenia linii
Element linii, 1 faza (LF1), dla
włączenia w linię

• Połączenie Złączka push-in ze zwolnieniem
napięcia (PIP)

• Materiał i kolor Korpus: stal ocynkowana z powłoką
białą RAL9016
Opcjonalnie biały RAL9010 lub
srebrno-szary RAL9006

• Instalacja Indywidualna lub w linii; oprawa wcis-
kana z zatrzaśnięciem w przykręcone
wcześniej zaczepy montażowe

• Akcesoria Zaczepy montażowe TCS470 RT3
Element do aranżacji liniowej ZCS461
CP-H3L

• Uwagi Nie ma żadnych opcji
Do opraw przeznaczonych do
montażu w linii (LE i LF) są dołączane
wszystkie przewody zasilające i akce-
soria do okablowania przelotowego
Element do aranżacji liniowej jest
dołączony w opakowaniu z oprawą
Zaczepy montażowe TCS470 RT3 są
dołączone w opakowaniu z oprawą
Instrukcja montażu dołączona
Folia ochronna zabezpieczająca
optykę podczas montażu

• Zastosowania główne Sale lekcyjne — element systemu
oświetlenia SchoolVision

Produkty powiązane

Oprawa do montażu na powierzchni

SchoolVision TCS477
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Rysunki techniczne

TCS477 3 x 49 W

Więcej o produkcie

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

908387 00 TCS477 3 No TL5 49 827/452 WH No 220-240 IP40 HFD

908394 00 TCS477 3 No TL5 49 827/452 WH No 220-240 IP40 HFD

908400 00 TCS477 3 No TL5 49 827/452 WH No 220-240 IP40 HFD

908462 00 TCS477 1 A TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

908479 00 TCS477 1 A TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

908486 00 TCS477 1 A TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFD

908493 00 TCS477 1 A TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFD

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Elementy
optyczne

Klasa
ochrony

Element
systemu
sterowania

Górny
odbłyśnik

Znak
bezpie-
czeństwa

Test
850 °C

Klosz Wspól-
czynnik IK

Ozna-
czenie
CE

908387 00 TCS477 K ND CLI No No F 650/5 AC-MLO IK07 CE

908394 00 TCS477 K ND CLI No No F 650/5 AC-MLO IK07 CE

908400 00 TCS477 K ND CLI No No F 650/5 AC-MLO IK07 CE

908462 00 TCS477 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

908479 00 TCS477 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

908486 00 TCS477 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

908493 00 TCS477 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ENEC Produkt
zielony

Okablowanie
wewnętrzne

Osprzęt
2

908387 00 TCS477 ENEC GNFL STD No

908394 00 TCS477 ENEC GNFL STD No

908400 00 TCS477 ENEC GNFL STD No

908462 00 TCS477 ENEC GNFL STD No

908479 00 TCS477 ENEC GNFL STD No

908486 00 TCS477 ENEC GNFL STD No

908493 00 TCS477 ENEC GNFL STD No

Porównaj tabeli
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