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Modułowy system
Scrabble do
wbudowania na
kompaktowe lampy
QBX500 – bogactwo
opcji
Scrabble do wbudowania

Scrabble QBX500 to przeznaczona do wbudowania
oprawa modułowa składająca się z ramek dla 1, 2, 3 lub 4
regulowanych kompaktowych opraw kardanowych do
wbudowania przeznaczona dla kompaktowych lamp
wyładowczych oraz lamp halogenowych. Wybór
odbłyśników fasetonowanych (12°, 24° and 36°) dla
kompaktowych lamp wyładowczych, plus konfiguracje dla
lamp halogenowych dodatkowo zwiększają elastyczność w
zakresie efektów oświetleniowych.

Korzyści
• Pełna swoboda konfiguracji dzięki rodzinie opraw modułowych,

składających się z 1, 2, 3 lub 4 regulowanych ramek
• Indywidualnie regulowany system kardanowy oferuje szerokie

możliwości tworzenia aranżacji akcentujących przy pomocy jednej
ramki modułowej

• Przeznaczona dla kompaktowych lamp wyładowczych oraz lamp
halogenowych



Specyfikacje

• Typ MBX510/QBX500 (do wbudowania,
kompaktowa wersja prostokątna)
MBX512/QBX502 (do wbudowania,
kompaktowa wersja kwadratowa)

• Źródło światła Halogen:
- Aluline 111 / G53 / 100 W
HID:
- MASTERColour CDM-TC / G8.5 /

35, 70 W
- MASTERColour CDM-R

PAR20&30L / E27 / 35, 70 W
• Kąt wiązki 10º  do 45º (tylko dla MASTERline

111)
10º i 30º (tylko dla MASTERColour
CDM-R PAR30 35 W)
10º i 40º (tylko dla MASTERColour
CDM-R PAR30 70 W)

• Zawiera lampę Tak (K lub barwa lampy 830 lub 840)
• Umiejscowienie lampy Pionowe
• Optyka Wiązka wąska (12°)

Wiązka średnia (36°)

• Orientacja System kardanowego urządzenia
obrotowego na dwóch osiach umoż-
liwia regulację o 30º we wszystkich
kierunkach

• Kolor Szary (GR)
Biały (WH)
Kolory RAL dostępne na zamówienie

• Materiał Aluminium i stal
• Instalacja Montaż dzięki zamknięciom spręży-

nowym
Konserwacja: bezpośredni dostęp do
lampy

• Akcesoria Transformator elektroniczny,
skrzynka osprzętowa

• Uwagi Transformator i skrzynka osprzętowa
zamawiane oddzielnie w zależności od
typu lampy

• Zastosowania główne Handel

Produkty powiązane

Scrabble MBX510/QBX500, kompaktowa

uchylna oprawa modułowa, przeznaczona

do wbudowania, odpowiednio z lampą

wyładowczą i halogenową, oraz z wąską

lub średnią wiązką

Scrabble MBX510/QBX500, kompaktowa

uchylna oprawa modułowa, przeznaczona

do wbudowania, odpowiednio z lampami

wyładowczymi i halogenowymi, oraz z

wąską lub średnią wiązką

Scrabble MBX510/QBX500, kompaktowa

uchylna oprawa modułowa, przeznaczona

do wbudowania, odpowiednio z lampami

wyładowczymi i halogenowymi, oraz z

wąską lub średnią wiązką

Scrabble MBX510/QBX500, kompaktowa

uchylna oprawa modułowa, przeznaczona

do wbudowania, odpowiednio z lampami

wyładowczymi i halogenowymi, oraz z

wąską lub średnią wiązką

Scrabble MBX512/QBX502, kompaktowa

uchylna oprawa modułowa, przeznaczona

do wbudowania, odpowiednio z lampami

wyładowczymi i halogenowymi, oraz z

wąską lub średnią wiązką

Scrabble CBX502QBX502//MBX512

cardanic recessed gridlight with discharge

and halogen lamps and narrow or

medium beam optics
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Produkty powiązane

Scrabble MBX510/QBX500, kompaktowa

uchylna oprawa modułowa, przeznaczona

do wbudowania, odpowiednio z lampami

wyładowczymi i halogenowymi, oraz z

wąską lub średnią wiązką

Scrabble MBX510/QBX500, kompaktowa

uchylna oprawa modułowa, przeznaczona

do wbudowania, odpowiednio z lampami

wyładowczymi i halogenowymi, oraz z

wąską lub średnią wiązką

Scrabble MBX510/QBX500, kompaktowa

uchylna oprawa modułowa, przeznaczona

do wbudowania, odpowiednio z lampą

wyładowczą i halogenową, oraz z wąską

lub średnią wiązką

Rysunki techniczne

Wymiary w mm
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max) C (Min) C (Norm) C (Max) D (Min) D (Norm) D (Max)

QBX500 1xHAL-R111-24-100W WH 161 182 161 182

QBX500 1xHAL-R111-45-100W GR 161 182 161 182

QBX500 2xHAL-R111-24-100W WH 323 344 161 182

QBX500 2xHAL-R111-24-100W GR 323 344 161 182

QBX500 3xHAL-R111-24-100W GR 485 506 161 182

QBX500 4xHAL-R111-100W GR 646 668 161 182

QBX502 4xHAL-R111-100W WH 323 344 323 344

QBX502 4xHAL-R111-100W GR 323 344 323 344

MBX510 2xCDM-TC-36-35W MB36 GR 323 344 161 182

MBX510 3xCDM-TC35W NB12-MB36-NB12 WH 485 506 161 182

MBX510 2xCDM-TC-12-70W NB12 WH 323 344 161 182

MBX510 2xCDM-TC-36-70W MB36 WH 323 344 161 182

MBX510 3xCDM-TC70W NB12-MB36-NB12 WH 485 506 161 182

MBX512 4xCDM-TC70W NB12-2MB36-NB12 WH 323 344 323 344

QBX500 1xHAL-R111-100W GR 161 182 161 182

MBX510 1xCDM-R30-40-70W/830 GR 161 182 161 182
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Akcesoria

ZNV920 TRF-105 230/12V CLII
Transformator elektroniczny (dla HAL-

R111) z 2-biegunową złączką przykręcaną.

ZNX500 1 70 GRB-EB
Osprzęt, elektroniczny (EB dla CDM) do

połączenia z obudową za pomocą wtyczki

3-biegunowej

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Kod IP Kombi Klasa
ochrony

Spraw-
ność
oprawy

557724 00 QBX500 1 No HAL-R111 100 - GR IP20 No CLI -

774572 00 QBX500 1 No HAL-R111 100 - GR IP20 K CLI -

775784 00 MBX510 1 No CDM-R30 70 830 GR IP20 K CLI -

557748 00 QBX500 2 No HAL-R111 100 - GR IP20 No CLI -

579115 00 MBX510 2 MB36 CDM-TC 35 - GR IP20 No CLI -

557762 00 QBX500 3 No HAL-R111 100 - GR IP20 No CLI -

559711 00 QBX500 4 No HAL-R111 100 - GR IP20 No CLI -

559735 00 QBX502 4 No HAL-R111 100 - GR IP20 No CLI -

559728 00 QBX502 4 No HAL-R111 100 - WH IP20 No CLI -

579290 00 MBX512 4 NB12-2MB36-
NB12

CDM-TC 70 - WH IP20 No CLI -

579160 00 MBX510 3 NB12-MB36-NB12 CDM-TC 35 - WH IP20 No CLI -

579238 00 MBX510 3 NB12-MB36-NB12 CDM-TC 70 - WH IP20 No CLI -

557731 00 QBX500 2 No HAL-R111 100 - WH IP20 No CLI -

575247 00 MBX510 2 NB12 CDM-TC 70 - WH IP20 No CLI -

579191 00 MBX510 2 MB36 CDM-TC 70 - WH IP20 No CLI -

557717 00 QBX500 1 No HAL-R111 100 - WH IP20 No CLI -

559988 00 ZNV920 - - - - - - - - CLII -

575025 00 ZNX500 1 - - 70 - - - - - -

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Znak bezpieczeń-
stwa

Test 850 °C Ilość źródeł
światła 2

Kod rodziny źródła
światła 2

Oznaczenie CE ENEC

557724 00 QBX500 F 850/5 No No CE ENEC

774572 00 QBX500 F 850/5 No No CE ENEC

775784 00 MBX510 F 850/5 No No CE ENEC

557748 00 QBX500 F 850/5 No No CE ENEC

579115 00 MBX510 F 850/5 No No CE ENEC

557762 00 QBX500 F 850/5 No No CE ENEC

559711 00 QBX500 F 850/5 No No CE ENEC

559735 00 QBX502 F 850/5 No No CE ENEC

559728 00 QBX502 F 850/5 No No CE ENEC

579290 00 MBX512 F 850/5 No No CE ENEC

579160 00 MBX510 F 850/5 No No CE ENEC

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Znak bezpieczeń-
stwa

Test 850 °C Ilość źródeł
światła 2

Kod rodziny źródła
światła 2

Oznaczenie CE ENEC

579238 00 MBX510 F 850/5 No No CE ENEC

557731 00 QBX500 F 850/5 No No CE ENEC

575247 00 MBX510 F 850/5 No No CE ENEC

579191 00 MBX510 F 850/5 No No CE ENEC

557717 00 QBX500 F 850/5 No No CE ENEC

559988 00 ZNV920 - - - - - -

575025 00 ZNX500 - - - - - -
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