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SmartForm – nowy
standard oświetlenia
biurowego, zapewniany
przez wąskie oprawy
przeznaczone do
wbudowania
SmartForm TBS415

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm,
odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i
prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie
półmodułowej. Oprawy te są dostępne ze źródłami światła
MASTER TL5, w wersjach bardzo wąskich i o niewielkich
rozmiarach. Zostały one zaprojektowane tak, aby pasować
do przeróżnych typów sufitów. Kompletna rodzina jest w
stanie sprostać większości wymagań. Stosująca
energooszczędne źródła światła TL5 oraz stateczniki
elektroniczne Philips rodzina przeznaczonych do
wbudowania opraw SmartForm może być wyposażona w
sterowniki służące do wykrywania obecności osób i
regulacji oświetlenia względem natężenia światła dziennego
(ActiLume) lub wyłącznie regulacji oświetlenia względem
natężenia światła dziennego (Luxsense), co pomaga
zmniejszyć zużycie energii (bardzo niska wartość W/m2).
W ten sposób produkty oznaczone symbolem Green
Flagship zmniejszają ogólne koszty posiadania oraz poziomy
emisji CO2, czyniąc oprawy SmartForm rozwiązaniem
przyjaznym dla środowiska naturalnego. Przeznaczone do



wbudowania oprawy SmartForm zostały zaprojektowane
do zintegrowania z różnymi systemami sufitów liniowych o
szerokości 148 mm (pół modułu 300 mm): o widocznych i
ukrytych profilach T oraz w wersji rozszerzonej z sufitami z
profili bandraster. MLO i optyka asymetryczna w wersji 1/2
modułu, szerokość 148 mm. Długość modułu 600, 900,
1200 i 1500 mm. Możliwość rozszerzenia do 2400 mm.
Mikrooptyka w wersji 1/2 modułu, z funkcją wentylacji,
szerokość 148 mm. Długość modułu 600, 900, 1200 i 1500
mm. Możliwość rozszerzenia do 2400 mm. Minioptyka, 2-
lampowa w wersji 1/2 modułu, z funkcją wentylacji,
szerokość 148 mm. Długość modułu 600, 900, 1200 i 1500
mm. Możliwość rozszerzenia do 2400 mm.

Korzyści
• Oprawy w wersjach bardzo wąskich i o niewielkich rozmiarach
• Zaprojektowane dla zintegrowania z różnymi systemami sufitów

liniowych: o widocznych i ukrytych profilach T, kartonowo-
gipsowych oraz w wersji rozszerzonej z sufitami z profili bandraster

• Wysoce energooszczędne rozwiązanie

Specyfikacje

• Typ TBS415 (oprawa przeznaczona do
wbudowania, moduł 150/600)

• Moduły sufitowe Szerokość opraw wynosi 150 mm;
wielkość modułu, długość: 600 mm
dla: sufitów o widocznych i syme-
trycznych ukrytych profilach T oraz
sufitów kartonowo-gipsowych
Wersje wydłużone, długość maksy-
malna 2400 mm, dla: dla sufitów
Bandraster

• Źródło światła Świetlówka:

• Zawiera lampę Tak (barwa lampy 451 (ActiViva
Natural), 452 (ActiViva Active), 827,
830 lub 840)
Nie

• Osprzęt Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz:
• Optyka Wersja 1-lampowa:

Wersja 2-lampowa:
• Optyka (wersja 1-

lampowa)
Mikrooptyka OLC w kloszu z PC, z
odbłyśnikiem górnym (T MLO-PC),
bez funkcji wentylacji (AIR)

• Złączka (na zewnątrz
obudowy)

Szybkozłączka push-in (PI) lub ze
zwolnieniem napięcia (PIP)
Złącze Wieland GST 18, 3 lub 4
bieguny (odpowiednio W, W4)
Złącze Wago, 3 lub 4 bieguny (odpo-
wiednio WA, WA4)
Złącze Ensto, 3 lub 4 bieguny (odpo-
wiednio EN, EN4)

• Opcje Wentylacja, otwory przy optykach,
(AIR)
Oświetlenie awaryjne: 1 godzina
(EL1), 3 godziny (EL3)
Sterowanie oświetleniem:
Wewnętrzne okablowanie bez PVC
(PVCFR)

• Wersje wydłużone
(sufity z profili band-
raster)

Symetryczna wydłużona o zmiennej
długości, maks. 2400 mm (L2400,0)
Asymetryczna wydłużona o zmiennej
długości, maks. 2400 mm (L2400,0)

• Materiał i kolor Obudowa: stal ocynkowana z
powłoką białą RAL 9016
Opcjonalnie biały RAL 9010 lub
srebrno-szary RAL 9006
Obrzeże:

• Akcesoria Sufity o profilach widocznych: bez
zaczepów
Sufity o profilach ukrytych: zaczep
ZBS415 SMB SET
Sufity gipsowe: zaczep ZBS460 SMB-
PLC (12 szt.)
Sufity Bandraster:

• Uwagi Folia ochronna zabezpieczająca
optykę podczas montażu
Oprawy dostępne z funkcją wentylacji
(AIR), 50 m3/godzina/oprawa

• Zastosowania główne Biura, placówki edukacyjne,
medyczne, wypoczynkowe, sklepy,
przemysł
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Produkty powiązane

SmartForm TBS415 (A) SmartForm TBS415 (MLO-PC)

SmartForm TBS415 (C8) SmartForm TBS415 (C8)

SmartForm TBS415 (C8-C) SmartForm TBS415 (D8)

SmartForm TBS415 (D8-C) SmartForm TBS415 (M2)

SmartForm TBS415 (C6) SmartForm TBS415 (D6)
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Rysunki techniczne

TBS415 1 x PI/PIP AIR
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS415 1x14W/840 HFP C8 PI AIR 597

TBS415 1x24W/830 HFP D8 PIP AIR 597

TBS415 1x28W/830 HFD M2-H ACL PI AIR 1197

TBS415 1x28W/830 HFR M2 LXM PI AIR 1197

TBS415 1x35W/840 HFP T C8-VH PI AIR SI 1497

TBS415 1 x EN/EN4/W/W4/WA/WA4 AIR
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS415 1x21W/840 HFP C8-C W AIR 897

TBS415 1x28W/451 HFP C8-VH EN AIR 1197

TBS415 1x39W/827 HFP D8-C WA AIR 897

TBS415 1x49W/830 HFP T D8-VH W L1720 SB1 1497

TBS415 1x49W/830 HFP T D8-VH W L1720 SB2 1497

TBS415 1x49W/830 HFP T D8-VH W L1720 SB3 1497

TBS415 2 x EN/EN4/W/W4/WA/WA4 AIR
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS415 2x28W/830 HFP D6 W AIR 1197

TBS415 2x28W/830 HFP D6-VH W AIR 1197

TBS415 2x28W/840 HFP C6 W AIR 1197

TBS415 2x28W/840 HFP C6-VH W AIR 1197

TBS415 2x35W/830 HFP D6 W AIR 1497

TBS415 2x49W/830 HFP D6 W AIR 1497

TBS415 2x54W/830 HFP D6 W AIR 1197

TBS415 2x80W/830 HFP D6 W AIR 1497

TBS415 2x35W/830 HFP D6-VH W AIR 1497

TBS415 1 x EN/EN4/W/W4/WA/WA4
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS415 1x14W/830 HFP A W 597

TBS415 1x14W/830 HFR A W 597

TBS415 1x24W/830 HFP A W 597

TBS415 1x35W/830 HFP A W 1497

TBS415 1x28W/830 HFP MLO-PC W 1197

TBS415 1x35W/830 HFP MLO-PC W 1497

TBS415 1x49W/830 HFP MLO-PC W 1497

TBS415 1x54W/830 HFP MLO-PC W 1197

TBS415 1x80W/830 HFP MLO-PC W 1497

TBS415 1x14W/840 HFP A W SC 597

TBS415 1x28W/840 HFP A W SC 1197

TBS415 1x14W/840 HFP MLO-PC W SC 597

TBS415 1x28W/840 HFP MLO-PC W SC 1197
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Rysunki techniczne

TBS415 1 x PI/PIP
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS415 1x28W/840 HFP A PI 1197

TBS415 1x35W/840 HFP A PI 1497

TBS415 1x49W/840 HFP A PI 1497

TBS415 1x54W/840 HFP A PI 1197

TBS415 1x80W/840 HFP A PI 1497

TBS415 1x28W/840 HFP MLO-PC PI 1197

TBS415 1x35W/840 HFP MLO-PC PI 1497

TBS415 1x49W/840 HFP MLO-PC PI 1497

TBS415 1x54W/840 HFP MLO-PC PI 1197

TBS415 1x80W/840 HFP MLO-PC PI 1497

TBS415 1x14W/830 HFP A PIP 597

TBS415 1x14W/830 HFR A PIP 597

TBS415 1x28W/830 HFR MLO-PC PIP 1197

TBS415 1x28W/830 HFP MLO-PC PIP 1197

TBS415 1x35W/830 HFP MLO-PC PIP 1497

TBS415 1x35W/830 HFR MLO-PC PIP 1497

Więcej o produkcie

złączka Push-in SmartForm TBS415 wersja rozszeszona

Wieland/Adels
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Dane fotometryczne
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TBS415 1xTL5-28W HFP D8
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TBS415 1xTL5-14W HFP C8
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TBS415 1xTL5-28W HFP C8-VH
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TBS415 1xTL5-35W HFP D8-VH
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TBS415 1xTL5-28W HFP D8-C
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TBS415 1xTL5-39W HFP D8-C

(cd/1000lm) L.O.R.=0.81

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TBS415 1xTL5-49W HFP D8-C
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Dane fotometryczne
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TBS415 1xTL5-14W HFP A
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TBS415 1xTL5-24W HFP A
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TBS415 1xTL5-54W HFP A
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Dane fotometryczne

TBS415 1xTL5-49W HFP A TBS415 2xTL5-28W HFP C6 TBS415 2xTL5-28W HFP D6

TBS415 2xTL5-35W HFP D6 TBS415 2xTL5-14W HFP C6 TBS415 2xTL5-28W HFP D6-VH

TBS415 2xTL5-35W HFP D6-VH TBS415 2xTL5-28W HFP C6-VH TBS415 2xTL5-14W HFP D6
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Dane fotometryczne

TBS415 2xTL5-49W HFP D6 TBS415 2xTL5-80W HFP D6 TBS415 2xTL5-54W HFP D6

TBS415 1xTL5-35W HFP T C8-VH
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TBS415 1xTL5-39W HFP D8-C TBS415 1xTL5-49W HFP T D8-VH
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Dane fotometryczne
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TBS415 1xTL5-14W HFP A
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TBS415 1xTL5-54W HFP A
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Dane fotometryczne
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TBS415 1xTL5-28W HFP M2
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Dane fotometryczne

TBS415 1xTL5-49W HFP M2 TBS415 2xTL5-35W HFP D6 TBS415 2xTL5-49W HFP D6

TBS415 2xTL5-54W HFP D6 TBS415 2xTL5-80W HFP D6 TBS415 2xTL5-35W HFP D6-VH

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

987474 00 TBS415 1 A TL5 14 830 WH No 220-240 IP20 HFP

987481 00 TBS415 1 A TL5 14 830 WH No 220-240 IP20 HFR

987498 00 TBS415 1 A TL5 24 830 WH No 220-240 IP20 HFP

987504 00 TBS415 1 A TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987511 00 TBS415 1 A TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987528 00 TBS415 1 A TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987535 00 TBS415 1 A TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987542 00 TBS415 1 A TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

989126 00 TBS415 1 A TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989706 00 TBS415 1 A TL5 14 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989713 00 TBS415 1 A TL5 14 830 WH No 220-240 IP20 HFR

990627 00 TBS415 1 A TL5 14 840 WH No 220-240 IP20 HFP

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

990634 00 TBS415 1 A TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987559 00 TBS415 1 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987566 00 TBS415 1 No TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987573 00 TBS415 1 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987580 00 TBS415 1 No TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987597 00 TBS415 1 No TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

989133 00 TBS415 1 No TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989140 00 TBS415 1 No TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989157 00 TBS415 1 No TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989164 00 TBS415 1 No TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989171 00 TBS415 1 No TL5 80 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989720 00 TBS415 1 No TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFR

989737 00 TBS415 1 No TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989744 00 TBS415 1 No TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989751 00 TBS415 1 No TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFR

990641 00 TBS415 1 No TL5 14 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990658 00 TBS415 1 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

985883 00 TBS415 1 C8-VH TL5 35 840 SI No 220-240 IP20 HFP

985807 00 TBS415 1 C8 TL5 14 840 WH No 220-240 IP20 HFP

985845 00 TBS415 1 C8-VH TL5 28 451 WH No 220-240 IP20 HFP

985814 00 TBS415 1 C8-C TL5 21 840 WH No 220-240 IP20 HFP

985821 00 TBS415 1 D8 TL5 24 830 WH No 220-240 IP20 HFP

985920 00 TBS415 1 D8-VH TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

985937 00 TBS415 1 D8-VH TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

985944 00 TBS415 1 D8-VH TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

988938 00 TBS415 1 D8 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

988945 00 TBS415 1 D8 TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

988952 00 TBS415 1 D8 TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

988969 00 TBS415 1 D8 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFR

988976 00 TBS415 1 D8 TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFR

988983 00 TBS415 1 D8 TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFR

988990 00 TBS415 1 D8 TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989003 00 TBS415 1 D8 TL5 80 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989010 00 TBS415 1 D8-VH TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989027 00 TBS415 1 D8-VH TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989034 00 TBS415 1 D8-VH TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

985890 00 TBS415 1 D8-C TL5 39 827 WH No 220-240 IP20 HFP

989041 00 TBS415 1 D8-C TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989058 00 TBS415 1 D8-C TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989065 00 TBS415 1 D8-C TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

985852 00 TBS415 1 M2-H TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFD

985876 00 TBS415 1 M2 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFR

989072 00 TBS415 1 M2 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989089 00 TBS415 1 M2 TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989096 00 TBS415 1 M2 TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989102 00 TBS415 1 M2 TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989119 00 TBS415 1 M2 TL5 80 830 WH No 220-240 IP20 HFP
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

985999 00 TBS415 2 C6 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

986002 00 TBS415 2 C6-VH TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990566 00 TBS415 2 C6 TL5 14 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990573 00 TBS415 2 C6 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990603 00 TBS415 2 C6 TL5 14 830 WH No 220-240 IP20 HFP

985975 00 TBS415 2 D6 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

985982 00 TBS415 2 D6-VH TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989195 00 TBS415 2 D6 TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989201 00 TBS415 2 D6 TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989218 00 TBS415 2 D6 TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989225 00 TBS415 2 D6 TL5 80 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989232 00 TBS415 2 D6-VH TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

990580 00 TBS415 2 D6 TL5 14 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990597 00 TBS415 2 D6 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990610 00 TBS415 2 D6 TL5 14 830 WH No 220-240 IP20 HFP

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Klasa
ochrony

Element
systemu
stero-
wania

Górny
odbłyśnik

Wenty-
lacja

Znak
bezpie-
czeństwa

Klosz Zaczepy
bezpie-
czeństwa

Ozna-
czenie
CE

Okablowanie
wewnętrzne

987474 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

987481 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

987498 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

987504 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

987511 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

987528 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

987535 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

987542 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

989126 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

989706 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

989713 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

990627 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

990634 00 TBS415 K CLI No No No F No No CE STD

987559 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

987566 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

987573 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

987580 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

987597 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

989133 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

989140 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

989157 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

989164 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

989171 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

989720 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

989737 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

989744 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

Porównaj tabeli

SmartForm TBS415 14

2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie



Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Klasa
ochrony

Element
systemu
stero-
wania

Górny
odbłyśnik

Wenty-
lacja

Znak
bezpie-
czeństwa

Klosz Zaczepy
bezpie-
czeństwa

Ozna-
czenie
CE

Okablowanie
wewnętrzne

989751 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

990641 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

990658 00 TBS415 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

985883 00 TBS415 K CLI No T AIR F No No CE STD

985807 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

985845 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

985814 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

985821 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

985920 00 TBS415 K CLI No T AIR F No SB1 CE STD

985937 00 TBS415 K CLI No T AIR F No SB2 CE STD

985944 00 TBS415 K CLI No T AIR F No SB3 CE STD

988938 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

988945 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

988952 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

988969 00 TBS415 K CLI LXM No AIR F No No CE STD

988976 00 TBS415 K CLI LXM No AIR F No No CE STD

988983 00 TBS415 K CLI LXM No AIR F No No CE STD

988990 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989003 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989010 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989027 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989034 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

985890 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989041 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989058 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989065 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

985852 00 TBS415 K CLI ACL No AIR F No No CE STD

985876 00 TBS415 K CLI LXM No AIR F No No CE STD

989072 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989089 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989096 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989102 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989119 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

985999 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

986002 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

990566 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

990573 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

990603 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

985975 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

985982 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989195 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989201 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989218 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989225 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

989232 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

990580 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD

990597 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Klasa
ochrony

Element
systemu
stero-
wania

Górny
odbłyśnik

Wenty-
lacja

Znak
bezpie-
czeństwa

Klosz Zaczepy
bezpie-
czeństwa

Ozna-
czenie
CE

Okablowanie
wewnętrzne

990610 00 TBS415 K CLI No No AIR F No No CE STD
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